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A 2012-es katalógusban 
megtalálja a teljes 
termékpalettát, tartozékokat és 
tisztítószereket.

Ön új termékeket talál szinte 
minden termék kategóriában.

Hűsegesek vagyunk a 
termékfejlesztéshez, és 
segítséget nyújtunk a 
felhasználóknak azzal, hogy 
magas minőségű termékeket 
tervezünk, amelyek megfelelnek 
a tökéletes tisztítás feltételeinek.
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Egyetemleges felelősség a Nilfisk-ALTO-nál

Elkötelezettek vagyunk az egyetemleges felelősség magas szintű 
tartásában – hosszú időn keresztül és mindezt fenntartható 
módon biztosítjuk, ezért:

• Csökkentjük a felhasználóink teljes működési költségét és 
maximalizáljuk a beruházások megtérülését a folyamatosan 
fejlesztett termékeinkkel. Egyszerű használat és megbízható 
termékek tökéletesített, környezetbarát teljesítmény – 
kevesebb energia, víz- és tisztítószer felhasználás.

• Erősítjük képességét, hogy teljesíteni tudja a fenntartható 
tisztítás követelményeit és tartós értéket hozzon létre 
partnerei, dolgozói és a cég tulajdonosai számára.2010-ben 
a Nilfisk-ALTO termékek 60 %-át környezetbarát fejlesztések 
jellemezték.

• Fókuszálunk az anyagi javak felhasználására, a munka 
hatékonyságára, hogy csökkentsük a környezeten hagyott 
lábnyomunkat. Az európai és ázsiai termékeink ISO 14001 
szabvány követelményei szerint készülnek, folyamatosan 
ellenőrizzük a cégünk károsanyag-kibocsátását.

Hisszük, hogy a felelősség a saját viselkedésünkkel kezdődik, 
amikor megtervezzük, legyártjuk és leszállítjuk a termékeinket. 
’A zöld gondolkodás találkozik a tisztítással.’

Újrahasznosítás 
Magyarországon a kartonpapír dobozokat beszállítóink nagyon 
precízen összehajtogatják és összegyűjtik, majd visszaszállítják. 
Ez a fortélya az ő szolgáltatásuknak. Továbbá bevezettük az 
EcoPad-ek gyártását számos padlótisztító berendezésünkhöz.  
A 8 féle EcoPad 100 %-ban újrahasznosított poliészterből 
készül. Elsődlegesen az újra feldolgozott ásványvizes palackokat 
használjuk fel erre a célra.

Energiatakarékosság
Az egyik kínai termelőüzemünk gyártócsarnokában bevezettük 
a zónákra elkülönített megvilágítást. Ennek az a jelentősége, 
hogy az éppen használatos zónákban van csak megvilágítás. 
Kicseréltük az elektromos fűtésű rendszereket napkollektoros 
fűtésre. Ezzel az elektromos energiafelhasználást 50 %-ra 
csökkentettük.



A Nilfisk-ALTO magasnyomású mosósorozat 

Önnek most nem kell 
választani a mozgékonyság 

és a hatékonyság között.

A POSEIDON család 
hatékony megoldás 

minden tisztítási 
feladathoz!
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A Poseidon hidegvizes sorozat - értékes partner bármilyen 
felhasználás alkalmával.
A Nilfisk-ALTO Poseidon hidegvizes mosó sorozat igazoltan termelékeny, 
strapabíró és egyszerűen használható, jól megtervezett és kézbeillő.

A POSEIDON 2 és 3 sorozat kompakt, könnyű gépekből áll. Ideális 
gépcsalád a legegyszerűbb tisztítási feladatokra, az iparosok 
számára vagy a kisebb mezőgazdasági felhasználásra. Felszerelt a 
jól megtervezett tartozékokkal, és optimális tisztítási teljesítménnyel 
rendelkezik. Ideális gépsorozat általános felhasználásra.

A POSEIDON 4 és 5 sorozat reprezentálja a középkategóriás, robosztus 
megjelenésű és nagy teljesítményű gépsorozatot. Ezek a gépek is 
alacsony üzemeltetési költséggel működtethetők, hosszú élettartamú 
motorral és szivattyúval rendelkeznek, kiváló választást jelentenek a 
felhasználók széles táborának.

Lehetőség van a kompakt, alacsonyabb tömegű POSEIDON 4, vagy a 
robosztusabb, fém tartókerettel rendelkező POSEIDON 5 gépcsaládot 
választani, ezek a termékek egyszerűen kezelhetőek és termelékenyek.

A POSEIDON 7 gépcsaládot az egyedisége jellemzi. Az egyetlen 
gépsorozat a piacon, amelyik alacsony motorfordulatszámmal, 4 
kerámia dugattyúval szerelt és a bemenő vízhőfok elérheti a 85 °C-t. 
Különösen hosszú élettartammal rendelkezik. Mindezek magyarázatot 
adnak arra, hogy miért is ez a gépcsalád a vezető termék a nehéz, ipari 
tisztítási feladatokat ellátó vásárlók körében.

A POSEIDON 8 a kompromisszumok nélküli hidegvizes magasnyomású 
mosó. Fémkerettel, 4 nagyméretű kerékkel, valamint nagy teljesítményű 
motorral és szivattyúval szerelt.

A POSEIDON 8 ideális gép az építőipar és a mezőgazdaság számára. A 
NILFISK-ALTO széles választékát kínálja a benzin vagy dízel meghajtású 
magasnyomású mosóknak. A termékek között megtalálható a Merlion és 
a Mermaid gépcsalád, amelyek 350 és 800 bar közötti munkanyomással 
rendelkeznek. Ideális eszközök az építőipar és a nehézipar számára.

POSEIDON 8

POSEIDON 2POSEIDON 2 PORTABLE POSEIDON 3 POSEIDON 4

POSEIDON 7POSEIDON 5

A Neptune sorozat - folyamatosan fejlesztve 
A NEPTUNE sorozat volt az első a melegvizes gépcsalád, amely a 
beépített EcoPower bojler rendszerével teljesíti a magas hatékonyságot, 
csökkentve a káros füstgáz kibocsátási értékeket és az üzemanyag 
költségeket. Ezt a rendszert másolják.

A NEPTUNE 1 és 2 sorozat a kezdete a kompakt melegvizes 
nagynyomású gépeknek, egyesítve a jó megjelenési formát, a hatékony 
teljesítményt, az alacsony füstgáz kibocsátási értékeket és a csökkentett 
üzemeltetési költséget.

Ideális gép a kisiparosok és a kisebb autószervizek részére, a függőleges 
kivitel következtében kicsi az alapterülete, könnyű szállítani és 
raktározni. Az EcoPower kazán folyamatos üzemanyag megtakarítást 
eredményez összehasonlítva egyéb konkurens termékekkel. Választható 
egy- vagy háromfázisú kivitel. A NEPTUNE 1 és 2 gépcsalád kiváló 
tisztítási teljesítményt nyújt.

A NEPTUNE 4 és 5 közép kategóriás gépcsalád erős és robosztus gépekből 
áll. Amennyiben kompaktabb gépet akarunk, akkor a NEPTUNE 4-es, 
ha erőteljesebb, több szolgáltatást nyújtó gépet szeretnénk, akkor a 
NEPTUNE 5-ös sorozatból választhatunk. Könnyen kezelhetők, hatékonyan 
tisztítanak, alacsony füstgáz kibocsátási értékkel rendelkeznek, és 
üzemeltetési költségük takarékos. A NEPTUNE 4 és 5 gépcsalád már NA5H 
szivattyúval, alacsony motor fordulatszámmal és különleges áramlásvezérlő 
rendszerrel szerelt, ami nagymértékben növeli a felhasználói komfortot.

A NEPTUNE 7-es sorozat a díjnyertes formával, a 4 dugattyús szivattyú 
technológiával és az erőteljes EcoPower kazánrendszerrel a legjobb 
teljesítményt kínálja a piacon. Az áramlásvezérlő rendszere kiváló géppé 
teszi a nehéz, ipari felhasználási feladatokra.

A Nilfisk-ALTO kínálatban megtalálható továbbá a nagy vízteljesítményű 
NEPTUNE 8 géptípus – ezzel teljes a mobil gépek sorozata.

NEPTUNE 1

NEPTUNE 5 NEPTUNE 7

NEPTUNE 8 NEPTUNE E

NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 SPECIAL

NEPTUNE 4
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Önkiszolgáló egységek – Optimális tisztítás – optimális profit. 

A Nilfisk-ALTO az önkiszolgáló berendezések teljes skáláját kínálja. 
Alacsonyabb üzemeltetési költséget, rövidebb telepítési időt, 
megbízhatóságot, tisztítási hatékonyságot eredményeznek ügyfelei 
számára, Önnek pedig nagyobb profitot.

A pénzérmével működő NEPTUNE SB a normál kivitelű magasnyomású 
gép, elektronikával kibővítve. Kényelmes és ideális választás pl. 
előmosóként az autómosókba.

Az AUTO BOOSTER egy új telepített mosó koncepciót és technológiát 
kínál, garantálja a megbízhatóságot, az alacsony költségeket és a 
hatékony tisztítást, egy valódi bevételi forrást biztosít Önnek.

A TURCK BOOSTER tökéletes külterületi telepített önkiszolgáló mosó a 
szállítmányozó, a jármű flottával rendelkező cégek, az állatszállítással 
foglalkozó szállítmányozók számára, a vágóhidak közelében.

A Nilfisk-ALTO magasnyomású mosósorozat 

AUTO BOOSTERTRUCK BOOSTER

Modul gépek kínálata - ideális megoldás, ahol telepített 
mosórendszerekre van szükség.
A Nilfisk-ALTO rendelkezik a legegységesebb modul gépcsaláddal a 
piacon és ideális választás, ha telepített rendszerekre van szüksége. Mi 
nem csak egy gépet kínálunk, hanem megoldást adunk az Ön speciális 
tisztítási feladatára.

Amennyiben tisztítási feladatai vannak, magas higiéniai követelményű 
területeken, mint például a vágóhidak, nagy konyhák vagy egyéb 
feldolgozóipari terület, megoldást kínálunk Önnek. 

A gépeket könnyen lehet telepíteni az üzemcsarnok bármely részére. 
A jól megtervezett és kivitelezett csőrendszer segítségével Ön gyorsan 
és könnyen elvégezheti a tisztítást az üzem területén. Például, ha nem 
akarja a mobil gépeket állandóan áttelepíteni az egyik tisztítási helyről a 
másikra, csökkenteni akarja a meghibásodás rizikóját és a mellékidőket, 
akkor jó választás a központi rendszer. A telepített egység számtalan 
előnyt nyújt. Pl. az egységet előre beállítják az Ön igénye szerint. 
Módosíthatja a beállításokat, csökkentheti a meghibásodás esélyét és a 
szükséges betanulási időt.

Nincs szükség a berendezések egyik helyről a másikra történő 
szállítására, mint egy mobil gép esetén. A magasnyomású tömlő, 
lándzsa vagy egyéb tartozék elhelyezhető minden egyes tisztítási 
ponton, ezzel biztosítható, hogy a felhasználó másodpercek alatt 
munkára kész legyen. Ezzel csökken az előkészületi idő és a munkára 
eső költség. 

ALPHA BOOSTER 3, 5 & 8

UNO BOOSTER

SOLAR BOOSTER DízelDUO BOOSTER

DELTA BOOSTER

SOLAR BOOSTER ELECTRIC SOLAR BOOSTER GAS

NEPTUNE SB



Önnek nem kell választani a 
mozgékonyság 
és a hatékonyság között.

A Nilfi sk-ALTO 
a mezőgazdasági központok 
részére teljes gépkínálattal 
rendelkezik



A Nilfisk-ALTO magasnyomású mosósorozat 

Önnek nem kell választani 
a mozgékonyság 

és a hatékonyság között.

A benzin- vagy 
dízelmeghajtásos gépek 

megoldást nyújtanak 
minden tisztítási feladatra!
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A Nilfisk-ALTO bemutatja a dízel- és benzinmotoros nagynyomású 
mosó sorozatát a professzionális felhasználók számára.
A széleskörű használhatóság és a maximális kényelem kombinációja, 
technikai tökéletesség és robosztus megjelenés jellemzi a gépeket.
Ideális választás minden tisztítási feladatra, felhasználóbarát, hatékony 
és gazdaságos.

A benzines és dízelmotoros üzemű hideg- vagy melegvizes mosók 
nagy előnyt jelentenek az elektromos hálózattól való függetlenségük 
következtében. Maximális rugalmasságot biztosítanak.

Elektromos vagy dízelmotor meghajtású gépek alkalmasak 
hálózati vízről, tartályból vagy akár közvetlenül a folyóból történő 
vízfelhasználásra. Tökéletes választás a mezőgazdaság, az építőipar vagy 
a szerelőipar számára.

A Nifisk-ALTO teljes sorozatot nyújt a motor mérete és típusa szerint, 
ideális kínálat a gépkölcsönzők számára is. A hatásos teljesítmény akár 
700-145 l/perc vízszállítással és 140-240 bar nyomással.

Ez rossz hír a legmakacsabb szennyeződések számára, és meggyőző 
tisztítási eredményt biztosít sokféle felhasználási területen.

A szivattyú és a motor megbízható és tartós. A szivattyú hosszú 
élettartamú, alacsony szervizigényű és az automata Start/Stop 
kontrollálja a motor és a szivattyú használatát.

NEPTUNE DE

POSEIDON DE

NEPTUNE PE

POSEIDON PE

MULTICLEANER 7-53
Opcionális készletekkel 
felszerelt modell 

A MULTICLEANER 7-53 egy felhasználóbarát, önállóan dolgozó 
tisztítórobot a mezőgazdaság számára – használata csökkenti a tisztítási 
költségeket. Elsődleges felhasználási területe a sertéstartó telepek 
tisztítása, ahol gazdaságosan és hatékonyan lehet tisztítani minden 
napszakban, akár nappal, akár éjszaka.

A MULTICLEANER 7-53 képes átvenni a nehéz és időigényes manuális 
tisztítási feladatok többségét. Lecsökkenti a kézi magasnyomású 
mosás 80 %-át. A maradó 20 % sokkal egyszerűbben elvégezhető, 
köszönhetően az előáztatásnak. 

A MULTICLEANER 7-53 használata kimutathatóan csökkenti a 
munkavégzés költségeit, az energia- és vízfelhasználást. Hetente 
akár 40%-os költségcsökkenést is elérhetünk. A gépfejlesztés és 
tisztítási technológia szorosan együttműködik a professzionális 
sertéstenyésztőkkel, ahol a minőségi előírások és az állattartási hely 
higiéniája mindenek feletti.

A MULTICLEANER 7-53 használható a legtöbb sertéstelepen anélkül, 
hogy módosítani kellene az ólak kialakítását. A berendezés nem igényel 
sok különleges felszerelést csak megfelelő hosszúságú elektromos 
vezetéket és víztömlőt. A gépet könnyű szállítani, a kezelése egyszerű 
és a tisztítás hatékony.
A gép programozása a felhasználó számára egyszerű, elég igennel vagy 
nemmel válaszolni a panelen megjelenő kérdésekre. Mindez nem tart 
tovább, mint 30 másodperc.
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Jellemzők

Spóroljon 6%-ot az üzemanyag 
költségeken. Ebben a hatékony 
kazánban az égés sokkal 
hatékonyabb, kevesebb a 
koromképződés, lerakódás, és 
kevesebb a karbantartás. Az 
EasyClean tulajdonság adja 
a csökkentett karbantartási 
költségeket, mert a fűtőspirál 
kicserélése kevesebb, mint 
6 perc alatt elvégezhető. A 
legkorszerűbb kazánépítési 
technológia a Nilfisk-ALTO-tól.  
Alacsony üzemanyag felhasználás 
kisebb környezetszennyezést 
eredményez.

EcoKazán  és az egyszerű 
karbantartás
Az EcoPower kazán volt az első 
a piacon, amely csökkentette az 
üzemelési költségeket.
Ez a magas hatékonysági 
szint a költség megtakarítás 
eredője. A pénzből kevesebbet 
kell arra az üzemanyagra 
költeni, ami veszendőbe megy. 
Takarítsa meg az üzemanyag 
költségének több mint 6%-át. Az 
EcoPower kazán dupla motoros 
rendszerrel szerelt, elkerüli az 
üzemelési problémákat, amely 
az elektromos fázis cseréből 
adódik. Nem csak a tiszta égést 
eredményezni, hanem a kazán is 

tisztább marad, és hatékonysága 
is jobb, de a fűtőspirál kicserélése 
a kazánból is rekord gyorsasággal 
történhet, köszönhetően a 
csatlakozások pozíciójának. Az 
EcoPower kazán automatika 
sokkal gazdaságosabban üzemel, 
ha a termosztátot 60°C körüli 
hőmérsékletre állítjuk. Ez a 
beállítás ideális kombinációja 
a melegvíz előállításának 
alacsonyabb költségek mellett. Az 
EcoPower kazán jobban teljesít a 
működési költségek csökkentése 
terén, mint más gyártmányok.

Az EasyClean kazánt a tisztítás 
érdekében kiszerelhetjük 
kevesebb, mint 6 perc alatt, 
egy egyszerű eszközzel. Az 
EasyClean megoldás csökkenti 
a karbantartási költségeket. 
Az innovatív és praktikus 
EasyClean kazán biztosítja 
az időmegtakarítást, amely 
a bonyolult karbantartási 
feladatokból adódó üzemidő 
kiesést eredményezné. A 

bonyolult karbantartási 
feladatokból hosszú üzemidő 
kiesés következik, ezt 
akadályozza meg az EasyClean 
kazán, amely könnyen és 
gyorsan karbantartható. Nem 
kérdés, hogy hatékony az 
égés, végső soron tisztítani 
kell a fűtőcsőkígyót. Jó néhány 
területen a törvény előírja, hogy 
a kazán rendszeresen legyen 
karbantartva akkor is, ha nem 

jelentkezik meghibásodás. Ezt a 
bonyolult és időigényes faladatot 
csökkenti le az EasyClean kazán. 

Az EasyClean több mint 
csak egy okos elnevezés. 
Ez egy új fejlesztése a 
kazántechnológiának.

A gyors és körültekintő 
karbantartás hatékony és 
megbízható gépet eredményez. 
A szivattyú olajcsere nem 
igényel speciális edényt vagy 
tölcsért, egyszerű eszközökkel is 
elvégezhető. A visszacsapó szelep 
elhelyezése is körültekintő, ennek 
következtében egyszerű a javítása. 
A víz és üzemanyag szűrők is 
könnyen elérhetők, néhány perc 

alatt tisztíthatók és cserélhetők. Ha 
a szivattyúszelep és a tömítések 
is karbantartást igényelnek, a 
hengerfej könnyen elérhető. Az 
üzemanyagtartály és üzemanyag 
vezeték tisztítása egyszerűen 
elvégezhető. A fűtőcsőkígyó 
és az égőfej karbantartása 
maximális hatékonyságot biztosít 
és minimalizálja az üzemanyag 
költségeket.

EcoPower – technológia az alacsonyabb üzemanyag költségekért 
és a környezettudatosságért

EasyClean – szervizelhetőség és csökkentett karbantartás

QuickService – gyors és egyszerű karbantartás
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A szivattyúegységet úgy 
tervezték, hogy felhasználóbarát 
módon üzemeljen, időt és pénzt 
takarítson meg a felhasználó 
számára. A költséghatékony 
teljesítmény, tartósság és 
alacsony zajszint köszönhetőek 
a kompromisszumok nélküli 
konstrukciónak és rendszernek: 
• Az 1450 fordulat/perc 

motorfordulat több mint 50%-
kal csökkenti a zajszintet  

• A kerámiából készült dugattyúk 
ellenállnak a kopásnak és a 
repedésnek.

• A bronz szivattyúfej és a 
megerősített hengerfej 

hosszabb élettartamot 
eredményez. 

• A kúpgörgős csapágyazás 
kétszer teherhordozóbb, mint a 
normál gördülő csapágyazás.

• Zárt olajzású rendszer - 
egyszerű feltöltéssel és 
olajleeresztéssel, olajszint jelző 
ablakkal

• Visszacsapó szelep

Az NA5 bolygótárcsás 
szivattyú nem csak robosztus 
és költséghatékony, hanem 
csendes működésű is. Érezhetően 
csökkentettük a zajterhelést, 
hogy a felhasználó munkavégzése 

egyre komfortosabb legyen.
Az NA5 szivattyú főtengely 
fejlesztése két fő területre 
fókuszált: megtalálni az 
összhangot a teljesítmény és a 
megbízhatóság között, hogy 
minden tisztítási feladatot 
a lehető leggyorsabban 
elvégezhessünk, és a lehető 
legcsendesebb munkavégzéssel. 
A terhelést több mint 50%-kal 
csökkentettük a 2 pólusú motor 
verzióval, és megnöveltük a 
szivattyú élettartamát. 

A magasnyomású mosó intenzív 
használatakor a kar, az ujjak 
és a váll nagy terhelésnek van 
kitéve. Ezért a magasnyomású 
mosó néhány tartozékát, a 
mosópisztolyt, a mosólándzsát 
és a csatlakozókat úgy terveztük, 
hogy csökkentse a kezelőre ható 
terhelést. Erre az ErgoSystem 
optimális ergonómiájú, 

felhasználóbarát jól alkalmazható 
a professzionális használatban. 
Ez az összehasonlíthatatlan 
komfort csökkenti a felhasználó 
kifáradását és növeli a 
termelékenységet.

Az ErgoSystem biztosítja, 
hogy néhány másodperc alatt 
kicserélhessük a magasnyomású 

mosó adaptereket adott tisztítási 
feladatra éppen megfelelőre. 
Mindezt kéziszerszám használata 
nélkül tehetjük.

Az áramlásvezérléses technológia 
a tradicionális KEW rendszeren 
alapul – kipróbált és tesztelt több 
mint 35 éve.

A motorindítást és kikapcsolást 
a víz mozgása vezérli, és nem 
a nyomás emelkedése. Ez a 
különleges technológia számos 
előnyt, kényelmet és biztonságot 
nyújt a felhasználónak, ha a gép 
by-pass üzemmódban dolgozik.

• A magasnyomású tömlő 
mozgatása egyszerűbb és a 
magasnyomás hiánya nagyobb 
biztonságot ad.

• Megnöveli az élettartamot: 
az áramlásvezérléses rendszer 
nem aktiválja a szivattyút és a 
motort, ha valahol kicsit csepeg 
a víz.

• Könnyebb karbantartást 
biztosít a fő egységeknek.

• Alacsony nyomás a 
szivattyúfejen.

MEGJEGYZÉS: A melegvizes 
magasnyomású mosóknál, ahol 
áramlásvezérlés van, az EN1717 
szinthez nem elegendő, ha a 
víz-előtartály tele van vízzel, és a 
by-pass ismét indítja a rendszert. 
Ebben az esetben ajánlatos 
használni egy golyós szelepet.  

SilentPower – verhetetlenül alacsony zajszint

ErgoSystem – verhetetlen színvonal az ergonómiában

Áramlásvezérléses technológia – verhetetlen megbízhatóság, 
kényelem és biztonság 
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Kompakt, mobil hidegvizes magasnyomású mosók

A POSEIDON 2 PORTABLE egy robosztus, 
hidegvizes egység alacsony intenzitású, 
rutin tisztítási feladatok ellátására. Olyan 
felhasználók számára tervezték, akik a 
gépet gyakran szállítják. Fém védőkerettel 
szerelt, kiváló tisztítóberendezés 
professzionális mosókészlettel. 

A minőségi bronz hengerfej a gép 
hosszabb élettartamát eredményezi és 
csökkenti a szervizköltségeket.

POSEIDON 2 
PORTABLE 

• Kompakt kivitel
• Bronz hengerfej
• Fém védőkeret
• Ergo tartozékrendszer az optimális 

felhasználói kényelemért  

 TECHNIKAI ADATOK  POSEIDON 
2-24 PORTABLE 

 POSEIDON 
2-26 PORTABLE 

Nyomás (bar/MPa)  100/10  140/14 

Tisztítóhatás (kg/force)  2.4  2.6 

Vízszállítás Qmax/Qiec (l/h)  650/600  610/540 

Max. bemenő vízhőmérséklet (°C)  40  40 

Szivattyú fordulatszám (rpm)  2800  2800 

Méretek H x Sz x M (mm) 555  x 290 x 275  555 x 290 x 275 

Tömeg (kg)  24  24 

Motorteljesítmény (kW)  2.2  3.2 

Feszültség (V/~/Hz/A)  230/1/50/10  230/1/50/14 

Elektromos kábel hossza (m)  5  5 

Szívás magasság (m)  0.5  0.5 

Fúvóka méret  0500  0350 

JELLEMZŐK   

Dugattyú / dugattyúk száma  Acél   / 3 Acél  / 3 

Automata start/stop   •   •   •   • 

 ALAPFELSZERELÉS   

HP-tömlő (DN8)  1405569 [10 m]  1405569 [10 m] 

Ergo 2000 pisztoly  106403122  106403122 

Ergo csatlakozó  101119496  101119496 

Vízbemeneti csatlakozó*  32541  32541 

FlexoPower Plus mosószár, HP-fúvóka nélkül  106402282  106402282 

Tornado Plus fúvóka  101119741  101119736 

CIKKSZÁM  106174751  106174761 

●    Általános jellemzők
* Gardena csatlakozó

0                 Nap / órás használat               8+
Ajánlott használat x órák száma/ nap
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Kompakt, mobil hidegvizes magasnyomású mosók

 POSEIDON 2-22

• Kompakt kivitel
• Axiál dugattyús szivattyú
• Ergo tartozékrendszer az optimális 

felhasználói kényelemért
• Állítható tolókar 

A POSEIDON 2-22 sorozat rövid ideig 
tartó napi tisztítási feladatok ellátására 
készült. Kiváló tisztítási hatékonyság és 
professzionális mosókészlet jellemzi.

A POSEIDON 2 gépet ötvözték a ragyogó 
ergonómiával és a tisztítási erővel. Kiváló 
választás a rövid ideig tartó, napi tisztítási 
feladat ellátására. Az XT modellnél a 
tömlőtartó dob alaptartozék.

 TECHNIKAI ADATOK  POSEIDON 2-22 T  POSEIDON 2-22 XT 

 Nyomás (bar/MPa)  120/12  120/12 

 Tisztítóhatás (kg/force)  2.2  2.2 

 Vízszállítás Qmax/QIec (l/h)  520/470  520/470 

 Max. bemenő vízhőmérséklet (°C)  60  60 

 Szivattyú fordulatszám (rpm)  2800  2800 

 Méretek H x Sz x M (mm) 210 x 250 x 450 210 x 250 x 450

 Tömeg (kg) 27.1 28.1

 Motorteljesítmény (kW)  2.3  2.3 

 Feszültség (V/~/Hz/A)  230/1/50/10  230/1/50/10 

 Elektromos kábel hossza (m)  5  5 

 Szívás magasság (m)  0.5  0.5 

 Fúvóka méret  0350  0350 

 JELLEMZŐK   

 Dugattyú / dugattyúk száma  Acél / 3  Acél / 3 

 Automata start/stop   •   •   •   • 

 Áramlás szabályzás   •   •   •   • 

Hosszabb tömlő   •   • 

Rotary jet mosószár   •   •   •   • 

 Vegyszer felszívó injektor és adagoló   •   •   •   • 

 Vegyszertartály, 2 l   •   •   •   • 

Tömlőtartó   •   • 

 ALAPFELSZERELÉS   

 HP-tömlő (DN6)  301002275 [10 m] 6528613  [15 m] 

 Ergo 2000 pisztoly  106403122  106403122 

 Ergo csatlakozó  101119496  101119496 

 Vízbemeneti csatlakozó*  32541  32541 

 FlexoPower Plus mosószár, HP-fúvóka nélkül   106402282  106402282 

 TurboHammer Plus mosószár, HP-fúvókával  106403001 

 Tornado Plus fúvóka  101119736  101119736 

 CIKKSZÁM  128470180  128470136 

●    Általános jellemzők
* Gardena csatlakozó

0                Nap / órás használat                8+
Ajánlott használat x órák száma/ nap
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A POSEIDON 2 sorozat gépeit napi 
félprofesszionális használatra tervezték 
az iparosok részére, kisebb építőipari 
felhasználásra, valamint a kölcsönzők 
számára.

 POSEIDON 2 

• Ergonomikus és kompakt kivitel
• Ergo tartozékrendszer az optimális 

felhasználói kényelemért
• Gyakori használatra
• Axiál dugattyús szivattyú
• Bronz hengerfej
• Kivehető tisztítószer tartály
• Acélbetétes tömlő 

 TECHNIKAI ADATOK  POSEIDON 
2-25 XT 

 POSEIDON 
2-29 

 POSEIDON 
2-29 XT 

 Nyomás (bar/MPa)  140/14  160/16  160/16 

 Tisztítóhatás (kg/force)  2.5  2.9  2.9 

 Vízszállítás Qmax/Qiec (l/h)  610/540  600/570  600/570 

 Max. bemenő vízhőmérséklet (°C)  60  60  60 

 Szivattyú fordulatszám (rpm)  2800  2800  2800 

 Méretek H x Sz x M (mm)  394 x 391 x 955  394 x 391 x 955  394 x 391 x 955 

 Tömeg (kg)  28.1  27.1  28.1 

 Motorteljesítmény (kW)  2.9  3.3  3.3 

 Feszültség (V/~/Hz/A)  230/1/50/12.6  230/1/50/14.5  230/1/50/14.5 

 Elektromos kábel hossza (m)  5  5  5 

 Szívás magasság (m)  0.5  0.5  0.5 

 Fúvóka méret  0370  0370  0370 

 JELLEMZŐK    

 Dugattyú / dugattyúk száma  Acél / 3  Kerámia bevonat / 3  Kerámia bevonat / 3 

 Automata start/stop   •   •   •   •   •   • 

Áramlás szabályzás   •   •   •   •   •   • 

 Hosszabb tömlő és rotary jet mosószár   •   •   •   • 

 Vegyszer felszívó injektor és adagoló   •   •   •   •   •   • 

Vegyszertartály, 2 l 2 2 2

 Tömlőtartó   •   •   • • 

 ALAPFELSZERELÉS    

 HP-tömlő (DN6)  6528613 [15 m]  301002275 [10 m]  6528613 [15 m] 

 Ergo 2000 pisztoly  106403122  106403122  106403122 

 Ergo csatlakozó  101119496  101119496  101119496 

 Vízbemeneti csatlakozó*  32541  32541  32541 

 FlexoPower Plus mosószár, HP-fúvóka nélkül   106402282  106402282  106402282 

 TurboHammer Plus mosószár, HP-fúvókával  106403002  106403002 

 Tornado Plus fúvóka  101119737  101119737  101119737 

 CIKKSZÁM 128470135 128470140 128470138

Ezeket a kompakt, hidegvizes egységeket 
rövid ideig tartó, napi tisztítási 
feladatok ellátására készítették. Kiváló 
tisztítási hatékonyság és professzionális 
mosókészlet jellemzi.

Kompakt, mobil hidegvizes magasnyomású mosók

●    Általános jellemzők
* Gardena csatlakozó

0               Nap / órás használat                 8+
Ajánlott használat x órák száma/ nap



21

 POSEIDON 3 

• Ergonomikus és kompakt kivitel
• Axiál dugattyús szivattyú
• Erőteljes és hosszantartó
• Ergo tartozékrendszer az optimális 

felhasználói kényelemért 

A POSEIDON 3 sorozatot 
félprofesszionális feladatok ellátására 
tervezték, és professzionális 
mosókészlettel szerelték fel.  

Középkategóriás, mobil hidegvizes magasnyomású mosók

Rutin használatra tervezték az iparosok 
részére, kisebb építőipari felhasználásra, 
valamint hobbi és tejfarmokra, illetve 
kölcsönzők számára.    

 TECHNIKAI ADATOK  POSEIDON 
3-30 

 POSEIDON 
3-30 XT 

 POSEIDON 
3-40 

 POSEIDON 
3-40 XT 

 Nyomás (bar/MPa)  150/15  150/15  170/17  170/17 

 Tisztítóhatás (kg/force)  3.0  3.0  4.0  4.0 

 Vízszállítás Qmax/Qiec (l/h)  660/600  660/600  825/750  825/750 

 Max. bemenő vízhőmérséklet (°C)  60  60  60  60 

 Szivattyú fordulatszám (rpm)  2800  2800  2800  2800 

 Méretek H x Sz x M (mm)  400 x 400 x 1020  400 x 400 x 1020  400 x 400 x 1020  400 x 400 x 1020 

 Tömeg (kg)  34.5  37  35  37.5 

 Motorteljesítmény (kW)  3.4  3.4  4.2  4.2 

 Feszültség (V/~/Hz/A)  230/1/50/16  230/1/50/16  400/3/50/8.5  400/3/50/8.5 

 Elektromos kábel hossza (m)  5  5  5  5 

 Szívás magasság (m)  0.5  0.5  0.5  0.5 

 Fúvóka méret  0400  0400  0450  0450 

 JELLEMZŐK     

 Dugattyú / dugattyúk száma  Acél / 3  Acél / 3  Acél / 3  Acél / 3 

 Automata start/stop   •   •   •   •   •   •   •   • 

 Hosszabb tömlő és rotary jet mosószár   •   •   •   • 

 Vegyszer felszívó injektor és adagoló   •   •   •   •   •   •   •   • 

 Tömlőtartó         •   •   •   • 

 ALAPFELSZERELÉS     

 HP-tömlő (DN6)  301002275 [10 m]  101117763 [15 m]  301002275 [10 m] 101117763  [15 m] 

 Ergo 2000 pisztoly  106403122  106403122  106403122  106403122 

 Ergo csatlakozó  101119496  101119496  101119496  101119496 

 Vízbemeneti csatlakozó*  32541  32541  32541  32541 

 Tömlőtartó  301002343  301002343 

 FlexoPower Plus mosószár, HP-fúvóka nélkül   106402281  106402281  106402281  106402281 

 TurboHammer Plus mosószár, HP-fúvókával  106403002  106402290 

 Tornado Plus fúvóka    101119738  101119738      101119740    101119740 

 CIKKSZÁM  301002200  301002201  301002221  301002222 

●    Általános jellemzők
* Gardena csatlakozó

0               Nap / órás használat                 8+
Ajánlott használat x órák száma/ nap
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 POSEIDON 4

• Axiál dugattyús szivattyú
• Bronz hengerfej 
• Csökkentett zajszint
• Ergonomikus kivitel
• Ergo tartozékrendszer 

az optimális felhasználói 
kényelemért 

 TECHNIKAI ADATOK  POSEIDON 
4-28 

 POSEIDON 
4-28 XT 

 POSEIDON 
4-30 

 POSEIDON 
4-30 XT 

 POSEIDON 
4-36 

 POSEIDON 
4-36 XT 

 Nyomás (bar/MPa)  140/14  140/14  160/16  160/16  160/16  160/16 

 Tisztítóhatás (kg/force)  2.8  2.8  3.0  3.0  3.6  3.6 

 Vízszállítás Qmax/Qiec (l/h)  620/580  620/580  620/560  620/560  760/700  760/700 

 Max. bemenő vízhőmérséklet (°C)  60  60  60  60  60  60 

 Szivattyú fordulatszám (rpm)  1450  1450  1450  1450  1450  1450 

 Méretek H x Sz x M (mm)  450 x 380 x 1040  450 x 380 x 1040  450 x 380 x 1040  450 x 380 x 1040  450 x 380 x 1040  450 x 380 x 1040 

 Tömeg (kg)  38  41  38  41  38  41 

 Motorteljesítmény (kW)  2.9  2.9  3.3  3.3  4.2  4.2 

 Feszültség (V/~/Hz/A)  230/1/50/13  230/1/50/13  230/1/50/16  230/1/50/16  400/3/50/7.3  400/3/50/7.3 

 Elektromos kábel hossza (m)  5  5  5  5  5  5 

 Szívás magasság (m)  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5 

 Fúvóka méret  0400  0400  0350  0350  0475  0475 

 JELLEMZŐK     

 Dugattyú / dugattyúk száma  Kerámia bevonat / 3  Kerámia bevonat / 3  Kerámia bevonat / 3  Kerámia bevonat / 3  Kerámia bevonat / 3  Kerámia bevonat / 3 

 Automata start/stop   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   • 

 Hosszabb tömlő és rotary jet mosószár   •   •   •   •   •   • 

 Vegyszertartály  (l)  4  4  4  4 

 Tömlőtartó   •   •   •   •   •   • 

 ALAPFELSZERELÉS     

 HP-tömlő (DN6)  301002275 [10 m]  101117763 [15 m]  301002275 [10 m]  101117763 [15 m]  301002275 [10 m]  101117763 [15 m] 

 Ergo 2000 pisztoly  106403122  106403122  106403122  106403122  106403122  106403122 

 Ergo csatlakozó  101119496  101119496  101119496  101119496  101119496  101119496 

 Vízbemeneti csatlakozó*  32541  32541  32541  32541  32541  32541 

 Tömlőtartó  301002701  301002701  301002701 

 FlexoPower Plus mosószár, HP-fúvóka nélkül   106402281  106402281  106402281  106402281  106402281  106402281 

 TurboHammer Plus mosószár, HP-fúvókával  106403002  106403002  106402291 

 Vegyszertartály  301002751  301002751  301002751  301002751 

 Tornado Plus fúvóka  101119738  101119738 101119736 101119736  301150005  301150005 

 CIKKSZÁM  301002900  301002902  301002904  301002910  301002914  301002918 

A középkategóriás gépcsalád első 
modellje, amelyet a napi intenzív 
mosási feladatok ellátására készítettek. 
Professzionális mosókészlettel 
rendelkezik, ipari minőségű 1450 1/perc 
motorral. Kicsi és közepes mezőgazdasági 
üzemek, iparosok és a kereskedelem 
számára használatos berendezés.

Középkategóriás, mobil hidegvizes magasnyomású mosók

A dupla lándzsatartó lehetőséget ad 
a mosókészletek gyors és egyszerű 
cseréjére.

●    Általános jellemzők
* Gardena csatlakozó

0                Nap / órás használat                8+
Ajánlott használat x órák száma/ nap
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 POSEIDON 5

• Axiál dugattyús szivattyú
• Bronz hengerfej 
• Erős és stabil a környezetben 

történő használathoz
• Ergo tartozékrendszer az optimális 

felhasználói kényelemért 

 TECHNIKAI ADATOK  POSEIDON 
5-41 

 POSEIDON 
5-41 XT 

 POSEIDON 
5-55 

 POSEIDON 
5-55 XT 

 POSEIDON 
5-61 

 POSEIDON 
5-61 XT 

 Nyomás (bar/MPa)  180/18  180/18  205/20.5  205/20.5  215/21.5  215/21.5 

 Tisztítóhatás (kg/force)  4.1  4.1  5.5  5.5  6.1  6.1 

 Vízszállítás Qmax/Qiec (l/h)  840/760  840/760  1050/970  1050/970  1130/1040  1130/1040 

 Max. bemenő vízhőmérséklet (°C)  60  60  60  60  60  60 

 Szivattyú fordulatszám (rpm)  1450  1450  1450  1450  1450  1450 

 Méretek H x Sz x M (mm) 740 x 570 x 1015 920 x 550 x 1015 740 x 570 x 1015 920 x 550 x 1015 740 x 570 x 1015 920 x 550 x 1015

 Tömeg (kg)  75  85  75  85  79  89 

 Motorteljesítmény (kW)  4.5  4.5  6.1  6.1  7.0  7.0 

 Feszültség (V/~/Hz/A)  400/3/50/8.4  400/3/50/8.5  400/3/50/11.9  400/3/50/12  400/3/50/12.6  400/3/50/12.8 

 Elektromos kábel hossza (m)  5  5  5  5  5  5 

 Szívás magasság (m)  1.5  1.5  1.5  1.5 1 .5 1 .5 

 Fúvóka méret  0400  0400  0500  0500  0530  0530 

 JELLEMZŐK     

 Dugattyú / dugattyúk száma  Kerámia / 3  Kerámia / 3  Kerámia / 3  Kerámia / 3  Kerámia / 3  Kerámia / 3 

 Automata start/stop   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   • 

 Hosszabb tömlő és rotary jet mosószár   •   •   •   •   •   • 

 Vegyszertartály  (l)  6  6  6  6  6  6 

 Tömlőtartó   •   •   •   •   •   • 

 ALAPFELSZERELÉS     

 HP-tömlő (DN8)  101405770 [10 m]  301001100 [15 m]  101405770 [10 m]  301001100 [15 m]  101405770 [10 m]  301001100 [15 m] 

 Ergo 2000 VP pisztoly**  106403123  106403123  106403123  106403123  106403123  106403123 

 Ergo csatlakozó  101119496  101119496  101119496  101119496  101119496  101119496 

 Vízbemeneti csatlakozó*  61369  61369  61369  61369  61369  61369 

 Tömlőtartó 301001310 301001310 301001310

 Tornado Plus fúvóka  106403010 106403010 106403010 106403010 106403010 106403010

 TurboHammer Plus mosószár, HP-fúvókával  106403002  106402291  106402292 

 Tornado Plus fúvóka  101119738  101119738 101119741 101119741 101119742 101119742

 CIKKSZÁM 107146503 107146516 107146509 107146514 107146518 107146522

A POSEIDON 5-55 középkategóriás 
hidegvizes mosó. Erős és gazdaságos, 
intenzív és nehéz mosási feladatok 
elvégzésére tervezték, minden 
felhasználási területre. Robosztus, 
könnyen manőverezhető. Ipari motorral 
szerelték. Alacsony zajszint és hosszú 
élettartam jellemzi.

Középkategóriás, mobil hidegvizes magasnyomású mosók

Az NA5 bolygótárcsás szivattyú nem 
csak robosztus és költséghatékony, 
hanem csendes és komfortos tisztítást 
tesz lehetővé. A POSEIDON 5-55 halk 
üzemű gép. Tervezésekor és gyártásakor 
minőségi anyagok alkalmazását helyezték 
előtérbe.

●    Általános jellemzők
* Univerzális bronz csatlakozó

** VarioPress

0                Nap / órás használat                8+
Ajánlott használat x órák száma/ nap
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Középkategóriás, mobil hidegvizes magasnyomású mosók

 POSEIDON 5-63 

• SilentPower: Csökkentett zajszint
• Bronz hengerfej 
• Erős és stabil a környezetben törté-

nő használathoz
• Ergo tartozékrendszer az optimális 

felhasználói kényelemért 

 TECHNIKAI ADATOK  POSEIDON 
5-63 

 POSEIDON 
5-63 XT 

 Nyomás (bar/MPa)  170/17  170/17 

 Tisztítóhatás (kg/force)  6.3  6.3 

 Vízszállítás Qmax/Qiec (l/h)  1300/1200  1300/1200 

 Max. bemenő vízhőmérséklet (°C)  60  60 

 Szivattyú fordulatszám (rpm)  1450  1450 

 Méretek H x Sz x M (mm) 740 x 570 x 1015 920 x 550 x 1015

 Tömeg (kg)  79  89 

 Motorteljesítmény (kW)  7.8  7.8 

 Feszültség (V/~/Hz/A) 400/3/50/14.1 400/3/50/14.1

 Elektromos kábel hossza (m)  5  5 

 Szívás magasság (m)  1.5  1.5 

 Fúvóka méret  0750  0750 

 JELLEMZŐK   

 Dugattyú / dugattyúk száma  Kerámia / 3  Kerámia / 3 

 Automata start/stop   •   •   •   • 

 Hosszabb tömlő és rotary jet mosószár   •   • 

Rezgéscsillapítás   •   •   •   • 

 Vegyszertartály (l)      7 

 Tömlőtartó   •   • 

 ALAPFELSZERELÉS   

 HP-tömlő (DN10) 6101766  [10 m] 1402064  [15 m] 

 Ergo 2000 pisztoly  106403122  106403122 

 Ergo csatlakozó  101119496  101119496 

 Vízbemeneti csatlakozó*  61369  61369 

 Tömlőtartó 301001310

 Tornado Plus fúvóka  106403010 106403010

 TurboHammer Plus mosószár, HP-fúvókával  106402295 

 Tornado Plus fúvóka    101119749    101119749 

 CIKKSZÁM  301000965  301000967 

A POSEIDON 5-63 ideális partner a 
hidegvizes tisztítási feladatokhoz, minden 
felhasználási területen. Felülmúlhatatlan 
ergonómia, alacsony zajszint, egyszerű 
szervizelhetőség jellemzi ezt az 
utolérhetetlen magasnyomású mosót.

A tisztítószer tartályt könnyű feltölteni 
és kiüríteni. A tisztítószer mennyisége 
néhány pillanat alatt ellenőrizni tudjuk. 
Alaptartozék minden XT berendezésnél.

●    Általános jellemzők
* Univerzális bronz csatlakozó

** VarioPress 

0                Nap / órás használat                8+
Ajánlott használat x órák száma/ nap
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 POSEIDON 7

• HD C3 szivattyú, hosszú élettar-
tammal

• Axiál dugattyús szivattyú
• Bronz hengerfej 
• Ergo tartozékrendszer az optimális 

felhasználói kényelemért 

 TECHNIKAI ADATOK  POSEIDON 
7-59 

 POSEIDON 
7-66 

 POSEIDON 
7-66 F 

 POSEIDON 
7-66 FB 

 Nyomás (bar/MPa)  170/17  190/19  190/19  190/19 

 Tisztítóhatás (kg/force)  5.9  6.6  6.6  6.6 

 Vízszállítás Qmax/Qiec (l/h)  1200/1120  1280/1180  1280/1180  1280/1180 

 Max. bemenő vízhőmérséklet (°C)  85  85  85  70 

 Szivattyú fordulatszám (rpm)  1450  1450  1450  1450 

 Méretek H x Sz x M (mm) 1020 x 480 x 940 1020 x 480 x 940 1020 x 480 x 940 1020 x 480 x 940

 Tömeg (kg)  71  74  74  74 

 Motorteljesítmény (kW)  7.1  8  8  8 

 Feszültség (V/~/Hz/A)  400/3/50/12  400/3/50/14  400/3/50/14  400/3/50/14 

 Elektromos kábel hossza (m)  8  8  8  8 

 Szívás magasság (m)  1.5  1.5  1.5  1.5 

 Fúvóka méret  0640  0640  0640  0640 

 JELLEMZŐK     

 Dugattyú / dugattyúk száma  Kerámia / 4  Kerámia / 4  Kerámia / 4  Kerámia / 4 

Beépített víz-előtartály  • •

Habinjektor   •   • 

Rozsdamentes acélváz   •   •   •   • 

Szürke, nyomot nem hagyó kerekek és tömlő   •   •   •   • 

 Automata start/stop   •   •   •   •   •   •   •   • 

 ALAPFELSZERELÉS     

 HP-tömlő (DN10) 6101766  [10 m] 6101766  [10 m] 6101767**  [10 m] 6101767**  [10 m] 

 Ergo 2000 pisztoly  106403122  106403122  106403122  106403122 

 Ergo csatlakozó  101119496  101119496  101119496  101119496 

 Vízbemeneti csatlakozó*  61369  61369  61369  61369 

Tornado Plus mosószár, HP-fúvóka nélkül 106403010 106403010 106403010 106403010

 Tornado Plus fúvóka 101119745 101119745 101119745 101119745

 CIKKSZÁM  301000210  301000213  301000223  301000224 

A POSEIDON 7 egy nagyteljesítményű 
hidegvizes magasnyomású 
mosóberendezés az ipar minden 
szegmense számára. Nagy vízszállítás 
mellett magas nyomás előállítására 
alkalmas, amely intenzív tisztítást 
eredményez. Alkalmazható 
mezőgazdasági területen, élelmiszeripar 
és az ipar szinte minden ágában.

Középkategóriás, mobil hidegvizes magasnyomású mosók

A POSEIDON 7 berendezést a jól 
ismert C3 szivattyúval szerelték – 4 
kerámia dugattyú, nagy vízmennyiség 
és magas nyomás jellemzi. A bemenő 
vízhőmérséklete elérheti a 85 °C-t. A gép 
utolérhetetlen élettartammal rendelkezik.

●    Általános jellemzők
* Univerzális bronz csatlakozó

** Nyomot nem hagyó magasnyomású tömlő

0                Nap / órás használat                8+
Ajánlott használat x órák száma/ nap
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Prémium kategóriás, mobil hidegvizes magasnyomású mosók

 POSEIDON 8 

• Nagy, széles pneumatikus kerekek
• 2 mosószár tartó
• Rögzítőfék
• Opcionális tömlőtartó dob 
• Ergo tartozékrendszer az optimális 

felhasználói kényelemért
• 15 m magasnyomású tömlő
• Opcióként tisztítószer adagolás, 

felszívó csővel együtt

 TECHNIKAI ADATOK  POSEIDON 
8-82 

 POSEIDON 
8-111 

 POSEIDON 
8-111 ST 

 POSEIDON 
8-125 

 POSEIDON 
8-125 ST 

 Nyomás (bar/MPa)  170/17  180/18  180/18  160/18  160/16 

 Tisztítóhatás (kg/force)  8.2 11 .1 11 .1 12 .5  12.5 

 Vízszállítás Qmax/Qiec (l/h)  1560/1500  2100/2050  2100/2050  2500/2450  2500/2450 

 Max. bemenő vízhőmérséklet (°C)  50  50  50  50  50 

 Szivattyú fordulatszám (rpm)  1450  1450  1450  1450  1450 

 Méretek H x Sz x M (mm)  900 x 660 x 915  900 x 660 x 915  900 x 660 x 915  900 x 660 x 915  900 x 660 x 915 

 Tömeg (kg)  106  130  130  130  130 

 Motorteljesítmény (kW)  8.1  14  14  14  14 

 Feszültség (V/~/Hz/A) 400/3/50/16 400/3/50/24 400/3/50/24 400/3/50/24.9 400/3/50/24.9

 Elektromos kábel hossza (m)  5  5  5  5  5 

Szívás magasság (m)  1.5/2.5  1.5/2.5  1.5/2.5  1.5/2.5  1.5/2.5 

 Fúvóka méret  0950  1200  1200  1590  1590 

 JELLEMZŐK   

 Dugattyú / dugattyúk száma  Kerámia / 3  Kerámia / 3  Kerámia / 3  Kerámia / 3  Kerámia / 3 

Koracél hordozókeret   •   •   •   • 

 Automata start/stop   •   •   •   •   •   •   •   •   •   • 

 ALAPFELSZERELÉS   

 HP-tömlő (15 m)  1402064 [DN10]  1402064 [DN10]  1402064 [DN10]  4810213 [DN12]  4810213 [DN12] 

 Ergo 2000 pisztoly  / Ergo 3000 pisztoly  106403122  106403122  106403122  106402190  106402190 

 Ergo csatlakozó  101119496  101119496  101119496  101119496  101119496 

 Vízbemeneti csatlakozó*  61369  61369  61369  61369  61369 

Tornado Plus mosószár, HP-fúvóka nélkül  106403010  106403010  106403010  106403010  106403010 

 Tornado Plus fúvóka  101117655  101119758  101119758      301150004      301150004 

 CIKKSZÁM  107146541  301002534  301002618  301002535  301002619 

A magasnyomású mosók prémium 
osztálya – kombinálja a magas nyomást 
és a nagy vízmennyiséget, a napi 
tisztítás során a mezőgazdaságban, az 
építőiparban, az élelmiszeriparban és 
a szállítmányozásban. A POSEIDON 8 
gépet könnyen kezelhetjük, könnyű 
üzembe helyezni, mosókészletet cserélni. 
Választható koracél hordozókerettel.

A magasnyomás 160-200 bar 
között váltható, akár 2500 l/óra 
vízteljesítménnyel. Hatásos mindenféle 
tisztítási feladatra. Akár 2 munkaállás 
kiszolgálására is alkalmazható.

●    Általános jellemzők
* Univerzális bronz csatlakozó

0                Nap / órás használat                8+
Ajánlott használat x órák száma/ nap
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Kompakt, mobil melegvizes magasnyomású mosók

 NEPTUNE 1 

• Alacsony nyomású tisztítószer-
adagolás

• Kétmotoros rendszer
• Füstgáz-ellenőrző
• Manőverezhető kivitel
• Ergo tartozékrendszer az optimális 

felhasználói kényelemért 

 TECHNIKAI ADATOK  NEPTUNE 1-22 

 Nyomás (bar/MPa)  110/11 

 Tisztítóhatás (kg/force)  2.2 

 Vízszállítás Qmax/Qiec (l/h)  600/540 

 Max. bemenő vízhőmérséklet (°C)  40 

 Szivattyú fordulatszám (rpm)  2800 

 Vízhőmérséklet (víz/gőz) (°C)  80/ 

 Üzemanyag fogyasztás, ∆T=45°C (kg/h)  2.6 

 Üzemanyagtartály  (l)  17 

 Méretek H x Sz x M (mm)  607 x 688 x 1000 

 Tömeg (kg)  91 

 Motorteljesítmény (kW)  2.8 

 Feszültség (V/~/Hz/A)  230/1/50/12 

 Elektromos kábel hossza (m)  5 

 Fúvóka méret  0400 

 JELLEMZŐK  

 Dugattyú / dugattyúk száma  Acél / 3 

 Automata start/stop   •   • 

 Lángőr   •   • 

 Alacsony nyomású tisztítószer adagolás   •   • 

 Vegyszertartály (l)  5 

 ALAPFELSZERELÉS  

 HP-tömlő (DN6)  301002275 [10 m] 

 Ergo 2000 pisztoly  106403122 

 Ergo csatlakozó  101119496 

 Vízbemeneti csatlakozó*  32541 

 FlexoPower Plus mosószár, HP-fúvóka nélkül   106402281 

 Tornado Plus fúvóka  101119738 

 CIKKSZÁM  107145000 

Kompakt melegvizes gép, jól 
megtervezett forma – ideális a szállító 
járművek számára,a kereskedelemben 
és a kis mezőgazdasági felhasználók 
számára. Ötvözi a robosztus megjelenést 
számos olyan tulajdonsággal, 
amely a nagyobb gépeket jellemzi. 
Egyszerűen tárolható, gazdaságos és 
alacsony üzemelési költségű. Ideális 
az alkalomszerű, alacsony terhelésű 
felhasználás számára. 

Garázsok, autókereskedők, kereskedők 
és kis építési vállalatok számára 
tervezett berendezés.

●    Általános jellemzők
* Gardena csatlakozó

0                Nap / órás használat                8+
Ajánlott használat x órák száma/ nap
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 NEPTUNE 2 

• Bronz hengerfej 
• Nyomásvezérléses szabályzószelep
• Kivehető tisztítószer tartály
• Alacsony üzemelési és karbantartási 

költségek
• Lángőr
• Két mosószár tartó
• Verhetetlen ergonómia
• Kis tárolási helyigény
• Kitűnő tisztítási teljesítmény
• Ergo tartozékrendszer az optimális 

felhasználói kényelemért 

 TECHNIKAI ADATOK  NEPTUNE 2-26  NEPTUNE 2-26 X  NEPTUNE 2-33  NEPTUNE 2-33 X  NEPTUNE 2-41  NEPTUNE 2-41 X 

 Nyomás (bar/MPa)  145/14.5  145/14.5  170/17  170/17  190/19  190/19 

 Tisztítóhatás (kg/force)  2.6  2.6  3.3  3.3  4.1  4.1 

 Vízszállítás Qmax/Qiec (l/h)  600/530  600/530  690/630  690/630  780/730  780/730 

 Max. bemenő vízhőmérséklet (°C)  40  40  40  40  40  40 

 Szivattyú fordulatszám (rpm)  2800  2800  2800  2800  2800  2800 

 Vízhőmérséklet (víz/gőz) (°C)  80/150  80/150  80/150  80/150  80/150  80/150 

 Üzemanyag fogyasztás, ∆T=45°C (kg/h)  2.6  2.6  3.1  3.1  3.5  3.5 

 Üzemanyagtartály (l)  17  17  17  17  17  17 

 Méretek H x Sz x M (mm)  607 x 688 x 1000  607 x 688 x 1071  607 x 688 x 1000  607 x 688 x 1071  607 x 688 x 1000  607 x 688 x 1071 

 Tömeg (kg)  97  99  97  99  97  99 

 Motorteljesítmény (kW)  3.4  3.4  4.1  4.1  5.1  5.1 

 Feszültség (V/~/Hz/A)  230/1/50/14.5  230/1/50/14.5  400/3/50/8  400/3/50/8  400/3/50/9  400/3/50/9 

 Elektromos kábel hossza (m)  5  5  5  5  5  5 

 Fúvóka méret  0340  0340  0370  0370  0400  0400 

 JELLEMZŐK  

 Dugattyú / dugattyúk száma  Kerámia bevonat / 3  Kerámia bevonat / 3  Kerámia bevonat / 3  Kerámia bevonat / 3  Kerámia bevonat / 3  Kerámia bevonat / 3 

 Automata start/stop   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   • 

 Lángőr   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   • 

 Alacsony nyomású tisztítószer adagolás   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   • 

 Vegyszertartály (l)  5  5  5  5  5  5 

 Tömlőtartó és hosszabb tömlő   •   •   •   •   •   • 

 ALAPFELSZERELÉS  

 HP-tömlő (DN6)  301002275 [10 m]  101117763 [15 m]  301002275 [10 m]  101117763 [15 m]  301002275 [10 m]  101117763 [15 m] 

 Ergo 2000 pisztoly  106403122  106403122  106403122  106403122  106403122  106403122 

 Ergo csatlakozó  101119496  101119496  101119496  101119496  101119496  101119496 

 Vízbemeneti csatlakozó*  32541  32541  32541  32541  32541  32541 

 Tömlőtartó  107145197  107145197  107145197 

 Universal Plus mosószár, HP-fúvóka nélkül  106403036  106403036  106403036  106403036  106403036  106403036 

 Tornado Plus fúvóka  101119735  101119735  101119737  101119737  101119738  101119738 

 CIKKSZÁM  107145003  107145004  107145009  107145010  107145013  107145014 

Kompakt melegvizes gép, jól 
megtervezett forma – ideális a szállító 
járművek számára,a kereskedelemben 
és a kis mezőgazdasági felhasználók 
számára. A NEPTUNE 2 ötvözi a robosztus 
megjelenést számos olyan tulajdonsággal, 
amely a nagyobb gépeket jellemzi. 
EcoPower kazán, DuoMotor, lángőr, 
alacsony üzemanyag szint jelző  és 
kerámia dugattyúk. 

Kompakt, mobil melegvizes magasnyomású mosók

A függőleges elrendezésű NEPTUNE 2 
kis helyigénnyel rendelkezik, könnyű 
tárolni, szállítani. Ideálisan elhelyezett 
tolókar könnyű mozgathatóságot 
biztosít. A NEPTUNE 2-t akár 
felfüggeszthetjük a falra is. 

●    Általános jellemzők
* Gardena csatlakozó

0                Nap / órás használat                8+
Ajánlott használat x órák száma/ nap
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Kompakt, mobil melegvizes magasnyomású mosók

 NEPTUNE 2 
SPECIAL 

• Bronz hengerfej 
• Kerámia dugattyúk
• Nyomásvezérléses szabályzószelep
• Kivehető tisztítószer tartály
• Szervizigény jelző
• Lángőr
• Alacsony üzemanyagszint jelző
• Késleltetett nyomás lekapcsoló 

automatika, 20 mp-cel a mosó-
pisztoly leállítása után kikapcsolja a 
főmotort

• Ergo tartozékrendszer az optimális 
felhasználói kényelemért 

 TECHNIKAI ADATOK  NEPTUNE 2-26 SPECIAL  NEPTUNE 2-26 X SPECIAL  NEPTUNE 2-30 SPECIAL  NEPTUNE 2-30 X SPECIAL 

 Nyomás (bar/MPa)  140/14  140/14  155/15.5  155/15.5 

 Tisztítóhatás (kg/force)  2.6  2.6  3.0  3.0 

 Vízszállítás Qmax/Qiec (l/h)  600/560  600/560  660/600  660/600 

 Max. bemenő vízhőmérséklet (°C)  40  40  40  40 

 Szivattyú fordulatszám (rpm)  1450  1450  1450  1450 

 Vízhőmérséklet (víz/gőz) (°C)  80  80  80  80 

 Üzemanyag fogyasztás, ∆T=45°C (kg/h)  2.7  2.7  2.9  2.9 

 Üzemanyagtartály (l)  17  17  17  17 

 Méretek H x Sz x M (mm)  607 x 688 x 1000  607 x 688 x 1071  607 x 688 x 1000  607 x 688 x 1071 

 Tömeg (kg)  97  99  97  99 

 Motorteljesítmény (kW)  3.4  3.4  3.8  3.8 

 Feszültség (V/~/Hz/A)  230/1/50/14.5  230/1/50/14.5  400/3/50/8  400/3/50/8 

 Elektromos kábel hossza (m)  5  5  5  5 

 Fúvóka méret  0350  0350  0350  0350 

 JELLEMZŐK  

 Dugattyú / dugattyúk száma  Kerámia / 3  Kerámia / 3  Kerámia / 3  Kerámia / 3 

 Automata start/stop   •   •   •   •   •   •   •   • 

 Lángőr   •   •   •   •   •   •   •   • 

 Alacsony nyomású tisztítószer adagolás   •   •   •   •   •   •   •   • 

 Vegyszertartály (l)  5  5  5  5 

 ALAPFELSZERELÉS  

 HP-tömlő (DN6)  301002275 [10 m]  101117763 [15 m]  301002275 [10 m]  101117763 [15 m] 

 Ergo 2000 pisztoly  106403122  106403122  106403122  106403122 

 Ergo csatlakozó  101119496  101119496  101119496  101119496 

 Vízbemeneti csatlakozó*  32541  32541  32541  32541 

 Universal Plus mosószár, HP-fúvóka nélkül  106403036  106403036  106403036  106403036 

 Tornado Plus fúvóka  101119736  101119736  101119736  101119736 

 CIKKSZÁM  107145024  107145025  107145026  107145027 

A NEPTUNE 2 SPECIAL gépet új, erős 
1450 ford./perc fordulatszámú motorral 
szerelték. Ez hosszabb élettartamot és 
alacsonyabb zajszintet eredményezett. A 
NEPTUNE 2 SPECIAL áramlásvezérléses 
rendszerű.

Jó szervizelhetőség és alacsony 
karbantartási költség jellemzi a 
berendezést.

1450 

RPM

●    Általános jellemzők
* Gardena csatlakozó

0                Nap / órás használat                8+
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Középkategóriás, mobil melegvizes magasnyomású mosók

 TECHNIKAI ADATOK  NEPTUNE 
4-25 FAX 

 NEPTUNE 
4-39 FAX 

 NEPTUNE 
4-43 FAX 

 NEPTUNE 
4-50 FA  

 NEPTUNE 
4-50 FAX  

 NEPTUNE 
4-55 FA 

 NEPTUNE 
4-55 FAX 

 Nyomás (bar/MPa)  140/14  165/16.5  180/18  190/19  190/19  200/20  200/20 

 Tisztítóhatás (kg/force)  2.5  3.9  4.3  5.0  5.0  5.5  5.5 

 Vízszállítás Qmax/Qiec (l/h)  560/520  820/760  860/800  960/900  960/900  1050/960  1050/960 

 Max. bemenő vízhőmérséklet (°C)  40  40  40  40  40  40  40 

 Szivattyú fordulatszám (rpm)  1450  1450  1450  1450  1450  1450  1450 

 Vízhőmérséklet (víz/gőz) (°C)  90/150  90/150  90/150  90/150  90/150  90/150  90/150 

 Üzemanyag fogyasztás, ∆T=45°C (kg/h)  2.3  3.4  3.6  4.0  4.0  4.2  4.2 

 Üzemanyagtartály (l)  15  15  15  15  15  15  15 

 Méretek H x Sz x M (mm)  1053 x 685 x 760  1053 x 685 x 760  1053 x 685 x 760  1053 x 685 x 760  1053 x 685 x 760  1053 x 685 x 760  1053 x 685 x 760 

 Tömeg (kg)  136  136  136  136  136  141  141 

 Motorteljesítmény (kW)  3.6  4  4  5.5  5.5  5.5  5.5 

 Feszültség (V/~/Hz/A)  230/1/50/15.8  400/3/50/9.9  400/3/50/11.8  400/3/50/12.5  400/3/50/12.9  400/3/50/14.3  400/3/50/14.7 

 Elektromos kábel hossza (m)  5  5  5  5  5  5  5 

 Fúvóka méret  0340  0450  0450  0500  0500  0500  0500 

 JELLEMZŐK  

 Dugattyú / dugattyúk száma  Kerámia / 3  Kerámia / 3  Kerámia / 3  Kerámia / 3  Kerámia / 3  Kerámia / 3  Kerámia / 3 

 Automata start/stop   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   • 

 Lángőr   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   • 

 Hosszabb tömlő   •   •   •   •   •   •   •   •   •   • 

 Tömlőtartó   •   •   •   •   •   •   •   •   •   • 

 ALAPFELSZERELÉS  

 HP-tömlő (DN8)  301001100 [15 m]  301001100 [15 m]  301001100 [15 m]  1405569 [10 m]  301001100 [15 m]  1405569 [10 m]  301001100 [15 m] 

 Ergo 2000 pisztoly  106403122  106403122  106403122  106403122  106403122  106403122  106403122 

 Ergo csatlakozó  101119496  101119496  101119496  101119496  101119496  101119496  101119496 

 Vízbemeneti csatlakozó*  32541  32541  32541  32541  32541  32541  32541 

 Tömlőtartó  301001688  301001688  301001688  301001688  301001688 

 Universal Plus mosószár, HP-fúvóka nélkül  106403033  106403033  106403033 

Tornado Plus mosószár, HP-fúvóka nélkül  106403010  106403010  106403010  106403010 

 Tornado Plus fúvóka  101119735  101119740  101119740  101119741  101119741  101119741  101119741 

 CIKKSZÁM  107146608  107146600  107146601  107146602  107146611  107146614  107146615 

A NEPTUNE 4 FA sorozatot magas 
teljesítmény, egyszerű használat, 
alacsony zajszint és magas tisztítási 
hatékonyság jellemzi. Az áramlásvezérlő 
ellenőrzőrendszer garantálja a 
berendezések nagyobb komfort 
fokozatú használatát, biztosítja a 
tartósságot és a megbízhatóságot. 
Az EcoPower kazánrendszer 92%-nál 
nagyobb hatékonyságot eredményez, és 
kimutathatóan csökkenti az üzemanyag 
felhasználást és az üzemelési költségeket. 

 Amikor fontos a szállítás és a tárolás, 
de maximális tisztító erőt akarunk, 
hosszú élettartammal, akkor a NEPTUNE 
4 FA ideális választás. A NEPTUNE 4 FA 
sorozat ideálisan használható a napi, 
problémás tisztítási feladatok ellátársára, 
járműveknél, mezőgazdasági területeken 
vagy ipari környezetben.

●    Általános jellemzők
* Gardena csatlakozó

 NEPTUNE 
4 FA / FAX 

• EcoPower kazán > 92% hatékonyság
• FA= Áramlás vezérlőrendszer – ala-

csonyabb üzemelési költségek
• NA5H szivattyú
• Könnyen használható kontrollpanel
• Ergo tartozékrendszer az optimális 

felhasználói kényelemért
• Tartalmazza a visszacsalpó szelepet
• Alacsonyabb légszennyezés
• QuickService koncepció csökkenti a 

karbantartási költségeket
• Acél keret és váz
• Könnyű mozgatni és szállítani 

0                Nap / órás használat                8+
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 TECHNIKAI ADATOK  NEPTUNE 
5-50 FA 

 NEPTUNE 
5-50 FAX 

 NEPTUNE 
5-61 FA 

 NEPTUNE 
5-61 FAX 

 Nyomás (bar/MPa)  190/19  190/19  210/21  210/21 

 Tisztítóhatás (kg/force)  5.0  5.0  6.1  6.1 

 Vízszállítás Qmax/Qiec (l/h)  960/900  960/900  1110/1050  1110/1050 

 Max. bemenő vízhőmérséklet (°C)  40  40  40  40 

 Szivattyú fordulatszám (rpm)  1450  1450  1450  1450 

 Vízhőmérséklet (víz/gőz) (°C)  90/150  90/150  90/150  90/150 

 Üzemanyag fogyasztás, ∆T=45°C (kg/h)  4.0  4.0  4.6  4.6 

 Üzemanyagtartály (l)  35  35  35  35 

 Méretek H x Sz x M (mm)  1190 x 702 x 987  1190 x 702 x 987  1190 x 702 x 987  1190 x 702 x 987 

 Tömeg (kg)  184  189  184  189 

 Motorteljesítmény (kW)  6  6  7.6  7.6 

 Feszültség (V/~/Hz/A)  400/3/50/12.2  400/3/50/12.3  400/3/50/15.4  400/3/50/15.8 

 Elektromos kábel hossza (m)  5  5  5  5 

 Fúvóka méret  0500  0500  0550  0550 

 JELLEMZŐK  

 Dugattyú / dugattyúk száma  Kerámia / 3  Kerámia / 3  Kerámia / 3  Kerámia / 3 

 Automata start/stop   •   •   •   •   •   •   •   • 

 Lángőr   •   •   •   •   •   •   •   • 

 Vegyszertartály (l)  A:15 + B:10  A:15 + B:10  A:15 + B:10  A:15 + B:10 

 Hosszabb tömlő   •   •   •   • 

 Tömlőtartó   •   •   •   • 

 ALAPFELSZERELÉS  

 HP-tömlő (DN8)  101405770 [10 m]  301001101 [20 m]  101405770 [10 m]  301001101 [20 m] 

 Ergo 2000 pisztoly  106403122  106403122  106403122  106403122 

 Ergo csatlakozó  101119496  101119496  101119496  101119496 

 Vízbemeneti csatlakozó*  61369  61369  61369  61369 

 Tömlőtartó  301001131  301001131 

Tornado Plus mosószár, HP-fúvóka nélkül  106403010  106403010  106403010  106403010 

 Tornado Plus fúvóka  101119741  101119741  101119743  101119743 

 CIKKSZÁM  107146650  107146651  107146653  107146654 

Középkategóriás, mobil melegvizes magasnyomású mosók

 NEPTUNE 
5 FA / FAX 

• EcoPower kazán > 92% hatékonyság
• FA= Áramlás vezérlőrendszer –

 alacsonyabb üzemelési költségek
• NA5H szivattyú
• Könnyen használható kontrollpanel
• Alacsonyabb légszennyezés
• Ergo tartozékrendszer az optimális 

felhasználói kényelemért
• Tartalmazza a visszacsapó szelepet
• Bronz hengerfej
• QuickService koncepció csökkenti a 

karbantartási költségeket
• Hatékony motorhűtés 
• Tartós fémkeret

 A NEPTUNE 5 FA sorozat folytatja az 
alacsony üzemelési költségek, az egyszerű 
használat, az alacsony zajszint és a 
kiváló tisztítási hatékonyság ötvözését. 
Az áramlásvezérlő ellenőrzőrendszer 
garantálja a berendezések nagyobb 
komfort fokozatú használatát, biztosítja 
a tartósságot és a megbízhatóságot. 
Az EcoPower kazánrendszer 92%-nál 
nagyobb hatékonyságot eredményez, és 
kimutathatóan csökkenti az üzemanyag 
felhasználást és az üzemelési költségeket.

●    Általános jellemzők
* Univerzális bronz csatlakozó

 A NEPTUNE 5 FA gyors tisztítást biztosít, 
hosszabb szervizintervallumokkal, 
csökkenti az általános tisztítási 
költségeket. A NETPUNE 5 FA 
bolygótárcsás szivattyú  nem csak 
robosztus és költséghatékony, hanem 
csendes és komfortos tisztítást is biztosít. 
Nincs kompromisszum a minőségi 
anyagok felhasználása és az élettartam 
tekintetében.

0                Nap / órás használat                8+
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Prémium kategóriás, mobil melegvizes magasnyomású mosók

 TECHNIKAI ADATOK  NEPTUNE 
7-63 FA 

 NEPTUNE 
7-63 FAX2 

 Nyomás (bar/MPa)  175/17.5  175/17.5 

 Tisztítóhatás (kg/force)  6.3  6.3 

 Vízszállítás Qmax/Qiec (l/h)  1260/1170  1260/1170 

 Max. bemenő vízhőmérséklet (°C)  40  40 

 Szivattyú fordulatszám (rpm)  1450  1450 

 Vízhőmérséklet (víz/gőz) (°C)  90/150  90/150 

 Üzemanyag fogyasztás, ∆T=45°C (kg/h)  5.6  5.6 

 Üzemanyagtartály (l)  35  35 

 Méretek H x Sz x M (mm)  1190 x 702 x 1020  1190 x 702 x 1020 

 Tömeg (kg)  217  224 

 Motorteljesítmény (kW)  8.3  8.3 

 Feszültség (V/~/Hz/A)  400/3/50/15  400/3/50/15 

 Elektromos kábel hossza (m)  5  10 

 Fúvóka méret  0680  0680 

 JELLEMZŐK  

 Dugattyú / dugattyúk száma  Kerámia / 4  Kerámia / 4 

 Automata start/stop   •   •   •   • 

 Lángőr   •   •   •   • 

 Vegyszertartály (l)  A:15 + B:10  A:15 + B:10 

 Tömlőtartó és hosszabb tömlő   •   • 

 Kábeltartó   •   • 

 ALAPFELSZERELÉS  

 HP-tömlő (DN10)  6101766 [10 m]  1402072 [20 m] 

 Ergo 2000 pisztoly  106403122  106403122 

 Ergo csatlakozó  101119496  101119496 

 Vízbemeneti csatlakozó*  61369  61369 

 Tömlőtartó  301001130 

Tornado Plus mosószár, HP-fúvóka nélkül  106403010  106403010 

 Tornado Plus fúvóka  101119747  101119747 

 CIKKSZÁM  301001731  107146212 

 NEPTUNE 
7 FA / FAX2 

• EcoPower kazán > 92% hatékonyság
• 115 kW-os kazán - áramlás vezérlőrendszer – 

alacsonyabb üzemelési költségek
• C3 szivattyú
• Ergo tartozékrendszer az optimális felhasználói 

kényelemért
• Tartalmazza a visszacsapó szelepet
• QuickService koncepció csökkenti a karbantartási 

költségeket
• Bronz hengerfej
• Nincs készenléti nyomás a magasnyomású tömlőben, 

a lándzsán és a mosópisztolyon, ez adja a felhasználói 
komfortot és a biztonságot

• a nyomásvezérléses gépeknél kevésbé érzékeny, 
a vízszivárgásra a tömlőn, a mosólándzsán és 
mosópisztolynál

• Stand-by üzemmódban nincs nyomás a szivattyúfejen 

 A NEPTUNE 7 FA sorozat a prémium 
osztályú C3 szivattyúval szerelt, ideális a 
nehéz feladatok ellátására. Az FA modell 
a gazdaságosságnak és a komfortnak 
egy új megejelenési foka, áramlásvezérlő 
rendszerrel rendelkezik, amelynek 
köszönhetően a víz áramlását ellenőrző 
egység jelet küld a motor leállítására vagy 
indítására. 

●    Általános jellemzők
* Univerzális bronz csatlakozó

Az erős és robosztus NEPTUNE 7 FA 
sorozat ötvözi az alacsony üzemeltetési 
költségeket, az egyszerű használatot, az 
alacsony zajszintet és a magas tisztítási 
teljesítményt. A leghatásosabb eszköz az 
erős szennyeződések tisztítására, az ipari 
melegvizes tisztításra bármilyen területen.

0                Nap / órás használat                8+
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Prémium kategóriás, mobil melegvizes magasnyomású mosók

 TECHNIKAI ADATOK  NEPTUNE 
8-103 

 Nyomás (bar/MPa)  180/18 

 Tisztítóhatás (kg/force)  10.3 

 Vízszállítás Qmax/Qiec (l/h)  2000/1950 

 Max. bemenő vízhőmérséklet (°C)  40 

 Szivattyú fordulatszám (rpm)  1450 

 Vízhőmérséklet (víz/gőz) (°C)  70/150 

 Üzemanyag fogyasztás, ∆T=45°C (kg/h)  9.4 

 Üzemanyagtartály (l)  35 

 Méretek H x Sz x M (mm)  1190 x 702 x 1020 

 Tömeg (kg)  230 

 Motorteljesítmény (kW)  12 

 Feszültség (V/~/Hz/A)  400/3/50/21 

 Elektromos kábel hossza (m)  5 

 Fúvóka méret  1200 

 JELLEMZŐK  

 Dugattyú / dugattyúk száma  Kerámia / 3 

 Automata start/stop   •   • 

 Vegyszertartály (l)  A:15 + B:10 

 ALAPFELSZERELÉS  

 HP-tömlő (DN10)  6101766 [10 m] 

 Ergo 2000 pisztoly  106403122 

 Ergo csatlakozó  101119496 

 Vízbemeneti csatlakozó*  61369 

Tornado Plus mosószár, HP-fúvóka nélkül  106403010 

 Tornado Plus fúvóka  101119758 

 CIKKSZÁM  301001786 

 NEPTUNE 8

• EcoPower kazán > 92% hatékonyság
• Magas vízszállítású szivattyú
• Alacsonyabb üzemelési költségek
• Bronz hengerfej
• QuickService koncepció csökkenti a 

karbantartási költségeket
• Hatékony motorhűtés
• Könnyen használható kontrollpanel, 

minden kontroll egy helyen
• Ergo tartozékrendszer az optimális 

felhasználói kényelemért
• Használható egy időben 1 vagy 2 

mosólándzsával 

A NEPTUNE 8 prémium kategóriás gépnél 
egyszerre van jelen a  magas vízszállítás 
és a nyomás. Nehéz tisztítási feladatok 
ellátására tervezték a mezőgazdaság,az  
építőipar és a szállítás területeire. A 
NEPTUNE 8  egy időben akár két mosási 
helyet is kiszolgál.

Számos területen a törvény előírja, 
hogy a kazán rendszeresen legyen 
karbantartva akkor is, ha nem jelentkezik 
meghibásodás. Ezt a bonyolult és 
időigényes faladatot csökkenti le az 
EasyClean kazán. Az EasyClean kazánt 
a tisztítás érdekében kiszerelhetjük 
kevesebb mint 6 perc alatt, egy egyszerű 
eszközzel.

●    Általános jellemzők
* Univerzális bronz csatlakozó

0                Nap / órás használat                8+
Ajánlott használat x órák száma/ nap



35

Elektromos fűtésű, mobil melegvizes magasnyomású mosók

 TECHNIKAI ADATOK  NEPTUNE 
E 12 

 NEPTUNE 
E 24 

 Nyomás (bar/MPa)  150/15  150/15 

 Tisztítóhatás (kg/force)  3.6  3.6 

 Vízszállítás Qmax/Qiec (l/h)  750/720  750/720 

 Max. bemenő vízhőmérséklet (°C)  70  70 

 Szivattyú fordulatszám (rpm)  1450  1450 

 Max. hőmérséklet (°C)  30-80  30-80 

 Méretek H x Sz x M (mm)  1190 x 702 x 987  1190 x 702 x 987 

 Tömeg (kg)  132  135 

 Feszültség (V/~/Hz/A)  400/3/50/27  400/3/50/42 

 Elektromos kábel hossza (m)  5  5 

 Fúvóka méret  0435  0435 

 JELLEMZŐK  

 Dugattyú / dugattyúk száma  Kerámia / 3  Kerámia / 3 

 Automata start/stop   •   •   •   • 

 Vegyszertartály (l)  A:15 + B:10  A:15 + B:10 

 ALAPFELSZERELÉS  

 HP-tömlő (DN8)  101405770 [10 m]  101405770 [10 m] 

 Ergo 2000 pisztoly  106403122  106403122 

 Ergo csatlakozó  101119496  101119496 

 Vízbemeneti csatlakozó*  61369  61369 

 Universal Plus mosószár, HP-fúvóka nélkül  106403035  106403035 

 Tornado Plus fúvóka  101119739  101119739 

 CIKKSZÁM  301002020  301002021 

 NEPTUNE E

• Légszennyezés-mentes, elektromos 
fűtés

• QuickService koncepció csökkenti a 
karbantartási költségeket

• Könnyen használható kontrollpanel
• A három elkülönített víztartály 

precíz hőmérsékletet és gyors fűtést 
eredményez

• Ergo tartozékrendszer az optimális 
felhasználói kényelemért 

 A NEPTUNE E berendezéseket elsősorban 
az élelmiszeripar és a veszélyes területek 
számára fejlesztették ki, számos előnyt 
kínál használata, mint a hasonló 
NEPTUNE 5, WDK rendszerrel, robosztus 
fém kerettel rendelkeznek.

A három elkülönített víztartály 
precíz hőmérsékletet és gyors fűtést 
eredményez.

●    Általános jellemzők
* Univerzális bronz csatlakozó

0                Nap / órás használat                8+
Ajánlott használat x órák száma/ nap
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Hidegvizes magasnyomású mosók – benzin üzemmel

 POSEIDON PE 

• Robosztus, hosszú élettartamú 
szivattyúk

• Robosztus kivitel
• Honda motor a benzines model-

leknél
• Modellek széles kínálata mindenféle 

felhasználáshoz
• Ergo tartozékrendszer az optimális 

felhasználói kényelemért
• A professzionális gépeknél alaptar-

tozék az olajszint-ellenőrző ablak  

 TECHNIKAI ADATOK  POSEIDON 
2-31 PE 

 POSEIDON 
2-31 PE XT 

 POSEIDON 
3-36 PE 

 POSEIDON 
5-47 PE 

 POSEIDON 
5-47 PE XT 

 Nyomás (bar/MPa)  140/14  140/14  140/14  190/19  190/19 

 Tisztítóhatás (kg/force)  3.1  3.1  3.6  4.7  4.7 

 Vízszállítás Qmax/Qiec (l/h)  700/650  700/650  840/750  900/840  900/840 

 Max. bemenő vízhőmérséklet (°C)  60  60  60  60  60 

 Szivattyú fordulatszám (rpm) 3400  3400  3400  3400  3400 

 Üzemanyag típusa  Benzin  Benzin  Benzin  Benzin  Benzin 

 Méretek H x Sz x M (mm)  800 x 565 x 1010  800 x 565 x 1010  800 x 565 x 1010  800 x 565 x 1010  800 x 565 x 1010 

 Tömeg (kg)  35  35  38  53  53 

 Üzemanyag fogyasztás (l/h)  1.5  1.5  1.4  2.5  2.5 

 Motor teljesítmény (LE)  5  5  5.5  9  9 

 Motor típusa  HONDA GC 160  HONDA GC 160  HONDA GX 160  HONDA GX 270  HONDA GX 270 

 Szívásmagasság száraz/nedves  (m)  0.5 - 1.0  0.5 - 1.0  0.5 - 1.0  0.5 - 1.0  0.5 - 1.0 

 Fúvóka méret  0400  0400  0500  0450  0450 

 JELLEMZŐK    

 Dugattyú / dugattyúk száma  Acél / 3  Acél / 3  Kerámia / 3  Kerámia / 3  Kerámia / 3 

 Automatikus fojtószelep ellenőrzés   •   •   •   • 

 Biztonsági termo szelep   •   •   •   •   •   •   •   •   •   • 

 Vegyszer injektor rendszer   •   •   •   •   •   •   •   •   •   • 

 2 mosószár   •   •   •   • 

 Tömlőtartó, 10 m tömlővel   •   •   •   • 

 ALAPFELSZERELÉS    

 HP-tömlő (DN8)  1405569 [10 m]  1405569 [10 m]  1405569 [10 m]  1405569 [10 m]  1405569 [10 m] 

 Ergo 2000 pisztoly  106403122  106403122  106403122  106403122  106403122 

 Ergo csatlakozó  101119496  101119496  101119496  101119496  101119496 

 Vízbemeneti csatlakozó  32541*  32541*  61369**  61369**  61369** 

 FlexoPower Plus mosószár, HP-fúvóka nélkül   106402281  106402281  106402281  106402281  106402281 

 TurboHammer Plus mosószár, HP-fúvókával  106403002  106402290 

 Tornado Plus fúvóka  101119738  101119738  101119741  101119740  101119740 

 CIKKSZÁM  106174730  106174741  106174731  106174732  106174742 

A POSEIDON PE sorozat ideális olyan 
felhasználói területeken, ahol nincs 
elektromos áram. Önfelszívó rendszerrel 
képes üzemelni, akár csövekről, akár 
tartályról vagy közvetlenül természetes 
vízforrásból. Alkalmas kereskedők, 
építőipari, mezőgazdasági vállalatok, és 
bérbeadó cégek számára.

 Minden szivattyút tartós használatra 
terveztek, egyszerű a karbantartásuk. 
A professzionális gépek olajszint jelző 
ablakkal rendelkeznek.

●    Általános jellemzők
* Gardena csatlakozó

** Univerzális bronz csatlakozó

0                Nap / órás használat                8+
Ajánlott használat x órák száma/ nap

POSEIDON 2 PE
POSEIDON 3 PE

POSEIDON 5 PE
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Hidegvizes magasnyomású mosók – benzin és dízel üzemmel

 POSEIDON 
PE / DE

• Robosztus, hosszú élettartamú 
szivattyúk

• Robosztus kivitel
• Honda motor a benzines 

modelleken
• Yanmar L100AE motor a dízel 

modelleken
• Modellek széles kínálata mindenféle 

felhasználáshoz
• Ergo tartozékrendszer az optimális 

felhasználói kényelemért 

A POSEIDON PE vagy DE ideális választás 
olyan helyekre, ahol nincs elektromos 
hálózat vagy nem elég erős. Önfelszívó 
rendszerrel képesek dolgozni, akár 
csövekről, akár tartályról vagy közvetlenül 
természetes vízforrásból. Alkalmas 
kereskedők, építőipari, mezőgazdasági 
vállalatok, és bérbeadó cégek számára.

 TECHNIKAI ADATOK  POSEIDON 
5-53 PE 

 POSEIDON 
5-67 PE 

 POSEIDON 
5-67 PE XT 

 POSEIDON 
5-54 DE 

 Nyomás (bar/MPa)  200/20  230/23  230/23  195/19.5 

 Tisztítóhatás (kg/force)  5.3  6.7  6.7  5.4 

 Vízszállítás Qmax/Qiec (l/h)  1030/930  1150/1100  1150/1100  1000/950 

 Max. bemenő vízhőmérséklet (°C)  60  70  70  70 

 Szivattyú fordulatszám (rpm)  3400  1550  1550  1500 

 Üzemanyag típusa  Benzin  Benzin  Benzin  Dízel 

 Méretek H x Sz x M (mm)  800 x 565 x 1010  800 x 565 x 1010  800 x 565 x 1010  1000 x 615 x 1150 

 Tömeg (kg)  60  68  68  110 

 Üzemanyag fogyasztás (l/h)  3  3.7  3.7  2.4 

 Motor teljesítmény (LE)  11  13  13  10 

 Motor típusa  HONDA GX 340  HONDA GX 390  HONDA GX 390  YANMAR L 100 AE 

 Szívásmagasság száraz/nedves  (m)  0.5 - 1.0  0.5 - 1.0  0.5 - 1.0  0.5 - 1.0 

 Fúvóka méret  0500  0550  0550  0530 

 JELLEMZŐK    

 Dugattyú / dugattyúk száma  Kerámia / 3  Kerámia / 3  Kerámia / 3  Kerámia / 3 

 Automatikus fojtószelep ellenőrzés   •   •   •   •   •   • 

 Biztonsági termo szelep   •   •   •   •   •   •   •   • 

 Vegyszer injektor rendszer   •   •   •   •   •   •   •   • 

 Elektromos start/stop   •   • 

 2 mosószár   •   • 

 Tömlőtartó, 10 m tömlővel   •   • 

 ALAPFELSZERELÉS    

 HP-tömlő (DN8)  1405569 [10 m]  1405569 [10 m]  1405569 [10 m]  1405569 [10 m] 

 Ergo 2000 pisztoly  106403122  106403122  106403122  106403122 

 Ergo csatlakozó  101119496  101119496  101119496  101119496 

 Vízbemeneti csatlakozó  61369*  61369*  61369*  61369* 

 FlexoPower Plus mosószár, HP-fúvóka nélkül   106402281 

 Tornado Plus fúvóka  106403010  106403010  106403010 

 TurboHammer Plus mosószár, HP-fúvókával  106402292 

 Tornado Plus fúvóka  101119741  101119743  101119743  101119742 

 CIKKSZÁM  106174733  106174734  106174743  106174740 

A nagyméretű preumatikus kerekek 
jó manőverezést biztosítanak még a 
göröngyös terepen is, mint például az 
építési területek vagy a mezőgazdasági 
környezet.

●    Általános jellemzők
* Univerzális bronz csatlakozó

0                Nap / órás használat                8+
Ajánlott használat x órák száma/ nap
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Melegvizes magasnyomású mosók – benzin üzemmel

 NEPTUNE PE 

• Hatékony fűtőrendszer
• Az elektromos doboz egyszerű elérése
• Dupla lándzsatartó
• Targoncával szállítható
• Robosztus fémkeret és alváz
• EcoPower kazán > 92% hatékonyság
• Ergo tartozékrendszer az optimális 

felhasználói kényelemért
• Vízkőmentesítő rendszer opció
• Opcionális kerékkészlet NEPTUNE 5-54 

PE-hez, 5-85 PE-hez és 7-61 PE-hez 

 TECHNIKAI ADATOK  NEPTUNE 
5-46 PE 

 NEPTUNE 
5-54 PE 

 NEPTUNE 
5-85 PE 

 NEPTUNE 
7-61 PE 

 Nyomás (bar/MPa)  200/20  220/22  240/24  220/22 

 Tisztítóhatás (kg/force)  4.6  5.4  8.5  6.1 

 Vízszállítás Qmax/Qiec (l/h)  860/800  1000/900  1450/1350  1120/1010 

 Max. bemenő vízhőmérséklet (°C)  40  40  40  40 

 Szivattyú fordulatszám (rpm)  3400/1450  3400/1450  3400/1450  3400/1450 

 Vízhőmérséklet (víz/gőz) (°C)  90/150  90/150  90/150  90/150 

 Üzemanyag fogyasztás, kazán (Dízel) ∆T=45°C (kg/h)  3.5  3.9  5.8  4.6 

 Üzemanyag fogyasztás, motor (Benzin) ∆T=45°C (kg/h)  3  3.7  6  3.7 

Üzemanyag típusa, kazán/motor   Dízel/Benzin  Dízel/Benzin  Dízel/Benzin  Dízel/Benzin 

 Beépített üzemanyag tartály a kazánhoz  (l)  57  57  57  57 

Beépített üzemanyag tartály a motorhoz  6.1  6.1  25  6.1 

 Motor típusa  HONDA GX 340  HONDA GX 390  HONDA GX 630  HONDA GX 390 

 Motor teljesítmény (LE)  11  13  24  13 

 Méretek H x Sz x M (mm)  970 x 780 x 1000  970 x 780 x 1000  1100 x 910 x 1000  970 x 780 x 1000 

 Tömeg (kg)  208  208  260  210 

 Fúvóka méret  0400  0450  0650  0500 

 JELLEMZŐK    

 Dugattyú / dugattyúk száma  Kerámia / 3  Kerámia / 3  Kerámia / 3  Kerámia / 4 

 Lángőr   •   •   •   •   •   •   •   • 

 Elektromos start/stop   •   •   •   •   •   •   •   • 

 Füstgáz hőmérsékeletet ellenőrző szenzor   •   •   •   •   •   •   •   • 

 Alacsony olajszint jelző   •   •   •   •   •   •   •   • 

 Kerekek   •   • 

 ALAPFELSZERELÉS    

 HP-tömlő (15 m)  301001100 [DN8]  301001100 [DN8]  1402064 [DN10]  301001100 [DN8] 

 Ergo 2000 pisztoly  106403122  106403122  106403122  106403122 

 Ergo csatlakozó  101119496  101119496  101119496  101119496 

 Vízbemeneti csatlakozó*  61369  61369  61369  61369 

Tornado Plus mosószár, HP-fúvóka nélkül  106403010  106403010  106403010  106403010 

 Tornado Plus fúvóka  101119738  101119740  101119746  101119741 

 CIKKSZÁM  106239510  106 239515  106 239540  106 239530

A NEPTUNE PE sorozat egy széleskörű 
melegvizes gépcsalád professzionális 
felhasználásra. Benzinmotor hajtja 
a szivattyút. Képes vezetékről vagy 
tartályról dolgozni, de akár közvetlenül 
természetes vízforrásból is. Ideális 
az építőipar, mezőgazdaság vagy a 
takarítócégek számára, ha melegvizes 
mosást kell végezni, de nincs vagy nem 
elegendő az áram.. 

Könnyen használható kontrollpanel. 
Változat magas vízmennyiséggel vagy 
magas nyomással.

●    Általános jellemzők
* Univerzális bronz csatlakozó

NEPTUNE 5 PE 
NEPTUNE 7 PE 

0                Nap / órás használat                8+
Ajánlott használat x órák száma/ nap
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Melegvizes magasnyomású mosók – dízel üzemmel

 NEPTUNE DE

• Hatékony fűtőrendszer
• Az elektromos doboz egyszerű elérése
• Dupla lándzsatartó
• Targoncával szállítható
• Üzemóra számláló
• Robosztus fémkeret és alváz
• EcoPower kazán > 92% hatékonyság
• Ergo tartozékrendszer az optimális 

felhasználói kényelemért
• Vízkőmentesítő rendszer opció
• Opcionális kerékkészlet NEPTUNE 7-66 

DE-hez és 7-72 DE-hez     

A NEPTUNE DE sorozat egy széleskörű 
melegvizes gépcsalád professzionális 
felhasználásra. Dízelmotor hajtja a 
szivattyút. Képes vezetékről vagy 
tartályról dolgozni, de akár közvetlenül 
természetes vízforrásból is. Ideális 
az építőipar, mezőgazdaság vagy a 
takarítócégek számára, ha melegvizes 
mosást kell végezni, de nincs vagy nem 
elegendő az áram.. 

 TECHNIKAI ADATOK  NEPTUNE 
5-51 DE 

 NEPTUNE 
7-66 DE 

 NEPTUNE 
7-72 DE 

 Nyomás (bar/MPa)  200/20  200/20  220/22 

 Tisztítóhatás (kg/force)  5.1  6.6  7.2 

 Vízszállítás Qmax/Qiec (l/h)  1000/900  1200/1150  1300/1200 

 Max. bemenő vízhőmérséklet (°C)  40  40  40 

 Szivattyú fordulatszám (rpm)  3530/1485  3500/1750  1630 

 Vízhőmérséklet (víz/gőz) (°C)  90/150  90/150  90/150 

 Üzemanyag fogyasztás, Kazán (Dízel) ∆T=45°C (kg/h)  3.9  5.4  5.6 

 Üzemanyag fogyasztás, Motor (Dízel) ∆T=45°C (kg/h)  2.4  3.6  3.6 

 Üzemanyag típusa , - Kazán /Motor  Dízel/Dízel  Dízel/Dízel  Dízel/Dízel 

 Beépített üzemanyag tartály a kazánhoz  (l)  57  57  57 

 Beépített üzemanyag tartály a motorhoz (l)  5.5 Ugyanaz, mint a kazánhoz    Ugyanaz, mint a kazánhoz  

 Motor típusa  Yanmar  Ruggerini  Mitsubishi 

 Motor teljesítmény (LE)  10  16  16 

 Méretek H x Sz x M (mm)  970 x 780 x 1000  1130 x 910 x 1050  1130 x 910 x 1050 

 Tömeg (kg)  220  315  510 

 Fúvóka méret  0450  0650  0640 

 JELLEMZŐK   

 Dugattyú / dugattyúk száma  Kerámia / 3  Kerámia / 4  Kerámia / 4 

Hőkioldó   •   •   •   • 

 Biztonsági termo szelep   •   • 

 Lángőr   •   •   •   •   •   • 

 Elektromos start/stop   •   •   •   •   •   • 

 Füstgáz hőmérsékeletet ellenőrző szenzor   •   •   •   •   •   • 

 Alacsony olajszint jelző   •   •   •   •   •   • 

 Kerekek   •   • 

 ALAPFELSZERELÉS   

 HP-tömlő (15 m)  301001100 [DN8]  1402064 [DN10]  1402064 [DN10] 

 Ergo 2000 pisztoly  106403122  106403122  106403122 

 Ergo csatlakozó  101119496  101119496  101119496 

 Vízbemeneti csatlakozó*  61369  61369  61369 

 Tornado Plus fúvóka  106403010  106403010  106403010 

 Tornado Plus fúvóka  101119740  101119746  101119745 

 CIKKSZÁM  106 239610  106 239630  106 239635

●    Általános jellemzők
* Univerzális bronz csatlakozó

Egyszerűen ellenőrizhető az olajszint. 
Amennyiben alacsony az olajszint, jelzést 
ad a kezelőnek.

NEPTUNE 5 DE 
NEPTUNE 7 DE 

0                Nap / órás használat                8+
Ajánlott használat x órák száma/ nap
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Telepített hidegvizes magasnyomású mosó

 ALPHA BOOSTER 3 

• Egy- és háromfázisú változat
• Bronz hengerfej
• Ergo tartozékrendszer az optimális 

felhasználói kényelemért
• Mosókészlettel felszerelt 

(magasnyomású tömlő, 
mosólándzsa, piszoly)

• Rozsdamentes acél borítólemez 

 TECHNIKAI ADATOK  ALPHA BOOSTER 
3-26 

 ALPHA BOOSTER 
3-41 

 Nyomás (bar/MPa)  135/13.5  180/18 

 Tisztítóhatás (kg/force)  2.6  4.1 

 Vízszállítás Qmax/Qiec (l/h)  600/570  825/750 

 Max. bemenő vízhőmérséklet* (°C)  50-60  50-60 

 Szivattyú fordulatszám (rpm)  1450  1450 

 Méretek H x Sz x M (mm)  560 x 350 x 370  560 x 350 x 370 

 Tömeg (kg)  39  39 

 Motorteljesítmény (kW)  3.4  5.3 

 Feszültség (V/~/Hz/A)  230/1/50/13.5  400/3/50/9.9 

 Elektromos kábel hossza (m)  5  5 

 Fúvóka méret  0370  0400 

 JELLEMZŐK  

 Dugattyú / dugattyúk száma  Kerámia / 3  Kerámia / 3 

 Automata start/stop   •   •   •   • 

 Víz-előtartály   •   •   •   • 

 Koracél védődoboz ○ ○

 ALAPFELSZERELÉS  

 HP-tömlő (DN6)  301002275 [10 m]  301002275 [10 m] 

 Ergo 2000 pisztoly  106403122  106403122 

 Ergo csatlakozó  101119496  101119496 

 Vízbemeneti csatlakozó**  1602945  1602945 

 FlexoPower Plus mosószár, HP-fúvóka nélkül   106402281  106402281 

 Tornado Plus fúvóka    101119737    101119738 

 CIKKSZÁM 107361115 107361130

 Az ALPHA BOOSTER sorozat használatra 
kész a professzionális tisztítás terén. 
1450 ford./perc fordulatszámú motorral 
szerelt. Az ALPHA BOOSTER erőteljes 
tisztítás, nagy teljesítménnyel és alacsony 
zajszinttel.

●    Általános jellemzők
○  Opcionál is jel lemzők

*    50ºC-ig  a víz a víz-előtartályba, 60ºC-nál a víz közvetlenül a magasnyomású mosóhoz jut 
** Univerzális bronz csatlakozó

Az ALPHA BOOSTER alap gépsorozat. 
Minden modell védődoboz nélküli, de 
a magasnyomású tömlő, a  pisztoly 
és a mosószár alaptartozék. A koracél 
védődoboz választható opció.

0                Nap / órás használat                8+
Ajánlott használat x órák száma/ nap
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Telepített hidegvizes magasnyomású mosó

 ALPHA BOOSTER 5 

• Egy- és háromfázisú változat
• Egyszerű és könnyű használat
• Bronz hengerfej
• Opcionális vezérlőrendszer
• Opcionális távvezérlő
• Opcionális érmeérzékelő
• Opcionálisan kétszeres tisztítószer 

felszívási lehetőség
• Ergo tartozékrendszer az optimális 

felhasználói kényelemért
• Mosókészlettel felszerelt 

(magasnyomású tömlő, 
mosólándzsa, piszoly) 

 TECHNIKAI ADATOK  ALPHA BOOSTER 
5-49 

 Nyomás (bar/MPa)  180/18 

 Tisztítóhatás (kg/force)  4.9 

 Vízszállítás Qmax/Qiec (l/h)  970/900 

 Max. bemenő vízhőmérséklet* (°C)  50-60 

 Szivattyú fordulatszám (rpm)  1450 

 Méretek H x Sz x M (mm)  643 x 357 x 365 

 Tömeg (kg)  48 

 Motorteljesítmény (kW)  6.9 

 Feszültség (V/~/Hz/A)  400/3/50/13.5 

 Elektromos kábel hossza (m)  5 

 Fúvóka méret  0500 

 JELLEMZŐK  

 Dugattyú / dugattyúk száma  Kerámia / 3 

 Automata start/stop   •   • 

 Víz-előtartály   •   • 

 Koracél védődoboz   •   • 

 ALAPFELSZERELÉS  

 HP-tömlő (DN8)  1405569 [10 m] 

 Ergo 2000 pisztoly  106403122 

 Ergo csatlakozó  101119496 

 Vízbemeneti csatlakozó**  1602945 

 FlexoPower Plus mosószár, HP-fúvóka nélkül   106402281 

 Tornado Plus fúvóka    101119741 

 CIKKSZÁM 107361230

Az ALPHA BOOSTER 5 sorozat 
középkategóriás gép a fejőüzemek, a 
mezőgazdasági területek, a vágóhídak 
és a sütödék (pl. szupermarketekben) 
számára. Használható az uszodákban és 
számos általános tisztítási feladatra.

●    Általános jellemzők

Az ALPHA BOOSTER 5 gépet elláthatjuk 
vezérléssel is. Ezt opcióként a gyárban 
kell beszerelni. Akár érmeérzékelővel 
vagy kétszeres tisztítószer adagolóval is 
felszerelhető.

* 50ºC-ig  a víz a víz-előtartályba, 60ºC-nál a víz közvetlenül a magasnyomású mosóhoz jut 
** Univerzális bronz csatlakozó

0                Nap / órás használat                8+
Ajánlott használat x órák száma/ nap



43

Telepített hidegvizes magasnyomású mosó

 ALPHA BOOSTER 8 

• Csendes, lassú üzemű, 1450 ford./
perc fordulatszámú motor

• Egyszerű és könnyű használat
• Ergo tartozékrendszer az optimális 

felhasználói kényelemért
• Mosókészlettel felszerelt 

(magasnyomású tömlő, 
mosólándzsa, piszoly) 

 TECHNIKAI ADATOK  ALPHA BOOSTER 
8-103 

 Nyomás (bar/MPa)  180/18 

 Tisztítóhatás (kg/force)  10.3 

 Vízszállítás Qmax/Qiec (l/h)  2000/1950 

 Max. bemenő vízhőmérséklet* (°C)  50-60 

 Szivattyú fordulatszám (rpm)  1450 

 Méretek H x Sz x M (mm)  655 x 425 x 467 

 Tömeg (kg)  78 

 Motorteljesítmény (kW)  12.0 

 Feszültség (V/~/Hz/A)  400/3/50/21 

 Elektromos kábel hossza (m)  5 

 Fúvóka méret  1100 

 JELLEMZŐK  

 Dugattyú / dugattyúk száma  Kerámia / 3 

 Automata start/stop   •   • 

 Víz-előtartály   •   • 

 Koracél védődoboz   •   • 

 ALAPFELSZERELÉS  

 HP-tömlő (DN10)  6101766 [10 m] 

 Ergo 2000 pisztoly  106403122 

 Ergo csatlakozó  101119496 

 Vízbemeneti csatlakozó**  1602945 

 FlexoPower Plus mosószár, HP-fúvóka nélkül   106402281 

 Tornado Plus fúvóka    101119756 

 CIKKSZÁM 107361330

Az ALPHA BOOSTER 8 sorozat 
professzinális gépek sorozat széles 
választékát kínálja. Könnyen üzembe 
tudjuk helyezni a gépet. Összeköthetjük 
kiépített csővezetékkel is, ezzel komfortos 
és gyors tisztítást végezhetünk sok 
területen.

●    Általános jellemzők

 Az ALPHA BOOSTER 8 nagy vízszállítással 
rendelkező gép, alaptartozékként 
mosólándzsával, nagynyomású tömlővel 
és pisztollyal.

* 50ºC-ig  a víz a víz-előtartályba, 60ºC-nál a víz közvetlenül a magasnyomású mosóhoz jut 
** Univerzális bronz csatlakozó

0                Nap / órás használat                8+
Ajánlott használat x órák száma/ nap
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Telepített hidegvizes magasnyomású mosó

 UNO BOOSTER

• Axiális szivattyú 
• Korrózióálló acél kivitel, a higiéniai 

követelmények érdekében véd a 
korróziótól

• Magas szintű alkalmazhatóság
• Vízbemeneteli kuplung NITO, nr. 

1602945
• Ergo kimeneti csatlakozó, koracél 

kivitel, nr. 1603101
• Hosszú élettartamú, nehéz 

felhasználásra alkalmas C3 szivattyú
• Az EXTENDED kivitel PLC vezérléssel 

szerelt 

 TECHNIKAI ADATOK  UNO BOOSTER   UNO BOOSTER EXTENDED 

 Nyomás (bar/MPa)  160/16  160/16 

 Tisztítóhatás (kg/force)  5.7  5.7 

 Vízszállítás Qmax/Qiec (l/h)  1200/1120  1200/1120 

 Max. bemenő vízhőmérséklet (°C)  70  70 

 Szivattyú fordulatszám (rpm)  1450  1450 

 Szivattyúk száma  1  1 

 Méretek H x Sz x M (mm)  370 x 700 x 500  370 x 700 x 500 

 Tömeg (kg)  81  81 

 Motorteljesítmény (kW)  6.7  6.7 

 Feszültség (V/~/Hz/A)  400/3/50/12  400/3/50/12 

 Elektromos kábel hossza (m)  4  4 

 Fúvóka méret  0640  0640 

 JELLEMZŐK  

 Dugattyú / dugattyúk száma  Kerámia / 4  Kerámia / 4 

 Koracél védődoboz   •   •   •   • 

 Víz-előtartály   •   •   •   • 

 Alacsony olajszint jelző   •   •   •   • 

 Automata start/stop   •   •   •   • 

 CIKKSZÁM 107340030 107340130

Az UNO BOOSTER egy egyszivattyús gép 
a közepes és nehéz tisztítási feladatok 
ellátására. Első sorban a mezőgazdaság, 
tejfeldolgozók és az élelmiszeripar 
használja, de jól alkalmazhatók az ipar 
egyéb területein is.

Könnyű kezelhetőség a start/stop gomb 
használatával – csak kapcsoljon és 
tisztítson!

●    Általános jellemzők

0                Nap / órás használat                8+
Ajánlott használat x órák száma/ nap
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Telepített hidegvizes magasnyomású mosó

 DUO BOOSTER

• Axiál dugattyús szivattyú 
• Kétszivattyús rendszer annak 

érdekében, hogy egy időben akár 
két személy is használja egyszerre a 
berendezést

• Korrózióálló acél kivitel, a higiéniai 
követelmények érdekében véd a 
korróziótól

• Magas szintű alkalmazhatóság
• Vízbemeneteli kuplung NITO3/4”, nr. 
• Ergo kimeneti csatlakozó, 3/8”, 

koracél kivitel, nr. 1603101
• Hosszú élettartamú, nehéz 

felhasználásra alkalmas C3 szivattyú 

A DUO BOOSTER egy kétszivattyús 
egység a közepes és erős tisztítási 
feladatok ellátására a mezőgazdaságban, 
a tejfeldolgozók, az ipar, az élelmiszeripar 
és a hajózás számára.

 TECHNIKAI ADATOK  DUO BOOSTER   DUO BOOSTER 7-121 

 Nyomás (bar/MPa)  160/16  180/18 

 Tisztítóhatás (kg/force)  11.4  12.1 

 Vízszállítás Qmax/Qiec (l/h)  2430/2240  2580/2330 

 Max. bemenő vízhőmérséklet (°C)  70  70 

 Szivattyú fordulatszám (rpm)  1450  1450 

 Szivattyúk száma  2  2 

 Méretek H x Sz x M (mm)  370 x 800 x 900  370 x 800 x 900 

 Tömeg (kg)  160  160 

 Motorteljesítmény (kW)  13.5  16.4 

 Feszültség (V/~/Hz/A)  400/3/50/24  400/3/50/27 

 Elektromos kábel hossza (m)  4  4 

 Fúvóka méret  0640  0640 

 JELLEMZŐK  

 Dugattyú / dugattyúk száma  Kerámia / 4  Kerámia / 4 

 Koracél védődoboz   •   •   •   • 

 Víz-előtartály   •   •   •   • 

 Alacsony olajszint jelző   •   •   •   • 

 Intelligens szivattyú-ellenőrző rendszer   •   • 

 Automata start/stop   •   •   •   • 

 CIKKSZÁM 107340230 107340430

A DUO BOOSTER 7 olyan  ellenőrző 
rendszerrel szerelt, amely automatikusan 
vezérli a gépet, amennyiben a 
felhasználó elindítja vagy megállítja a 
munkát. (használja a mosópisztolyt és a 
mosólándzsát). A motor megáll, elindul és 
megáll a használattól függően.

●    Általános jellemzők

0                Nap / órás használat                8+
Ajánlott használat x órák száma/ nap
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Telepített hidegvizes magasnyomású mosó

 DELTA BOOSTER

• Axiál dugattyús szivattyú 
• 3-tól 6 szivattyús rendszert egy 

időben 3-6 felhasználó is igénybe 
veheti

• Színkódos mosólándzsa 
használatával különböző 
nyomástartományokban 
dolgozhatunk

• 85 °C-os tápvíz megy a víz-
előtartályhoz, és 70 °C-os víz a 
szivattyúhoz

• Korrózióálló kivitel, jó 
hozzáférhetőség és szervizelhetőség

• A gép működhet tovább, mialatt 
valamelyik szivattyúját szervizelik

• 60-200 bar között válaszható 
nyomás 

 TECHNIKAI ADATOK  DELTA BOOSTER  
3-PUMPS

 DELTA BOOSTER  
4-PUMPS

 DELTA BOOSTER  
5-PUMPS

 DELTA BOOSTER  
6-PUMPS

 DELTA BOOSTER  
6-PUMPS

 Nyomás (bar/MPa)  160/16  160/16  160/16  160/16  100/10 

 Tisztítóhatás (kg/force)  5.3-15.9  5.3-21.3  5.3-26.6  5.3-31.8  4.6-27.8 

 Vízszállítás Qmax/Qiec (l/h)  - /3120  - /4160  - /5200  - /6240  - /6876 

 Max. bemenő vízhőmérséklet a keverőtartályba (°C)  85  85  85  85  85 

 Szivattyú fordulatszám (rpm)  1450  1450  1450  1450  1450 

 Méretek H x Sz x M (mm)  815 x 770 x 1800  815 x 770 x 1800  815 x 770 x 1800  815 x 770 x 1800  815 x 770 x 1800 

 Tömeg (kg)  348  400  450  500  500 

 Motorteljesítmény (kW)  20.1  27  33.75  40.5  40.2 

 Feszültség (V/~/Hz/A)  400/3/50/35.5  400/3/50/47.5  400/3/50/58  400/3/50/69.5  400/3/50/63.5 

 JELLEMZŐK  

 Dugattyú / dugattyúk száma  Kerámia / 4  Kerámia / 4  Kerámia / 4  Kerámia / 4  Kerámia / 4 

 Alacsony olajszint jelző   •   •   •   •   •   •   •   •   •   • 

 Automata start/stop   •   •   •   •   •   •   •   •   •   • 

 Szivattyúk száma  3  4  5  6  6 

 CIKKSZÁM 7330130 7330230 7330330 7330430 107330401

A DELTA BOOSTER egy 3-6 szivattyúval 
szerelhető egység az ipar, az 
élelmiszeripar és a hajógyártás számára. 
Egyidőben akár 6 személy is tudja 
használni a rendszert, akár különböző 
nyomástartományon belül.  A beépített 
PCB vezérlőegység vezérli a gép 
elindítását vagy leállítását, és irányítja a 
diagnosztikai rendszert.

A gépet úgy tervezték, hogy kis helyre is le 
lehet telepíteni. A gép elején levő ajtókat 
nyithatjuk akár jobbról, akár balról is.

●    Általános jellemzők

0                Nap / órás használat                8+
Ajánlott használat x órák száma/ nap
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Telepített melegvizes magasnyomású mosó

 SOLAR BOOSTER
DÍZEL

• Bronz hengerfej
• Bővíthető vezérlő rendszer PLC-

modullal, gyárban szerelhető opció
• Diagnosztikus rendszer
• Alacsonyabb üzemelési és karban-

tartási költségek
• EcoPower kazán > 92% hatékonyság
• Galvanizált és festett gépszekrény 

és keret
• Opcióként MMO (Multiple Machine 

Option) 

Dízel üzemű gép, maximális hatékonyság 
az autóipar, a hajóipar és a kereskedők 
számára. A jól ismert EcoPower kazán 
92-94%-os hatékonysággal üzemel. 
PLC vezérléses gép, számos opcionális 
tartozék választható hozzá.

 TECHNIKAI ADATOK  SOLAR BOOSTER  
5-45 D

 SOLAR BOOSTER  
5-52 D

 SOLAR BOOSTER  
7-58 D

 SOLAR BOOSTER  
8-103 D

 Nyomás (bar/MPa)  150/15  165/16.5  170/17  180/18 

 Tisztítóhatás (kg/force)  4.5  5.2  5.8  10.3 

 Vízszállítás Qmax/Qiec (l/h)  1020/900  1100/1000  1200/1110  2000/1900 

 Max. bemenő vízhőmérséklet (°C)  30  30  30  30 

 Fűtési teljesítmény (kW)  80  80  115  115 

 Szivattyú fordulatszám (rpm)  1450  1450  1450  1450 

 Vízhőmérséklet, max (°C)  99  99  99  70 

 Üzemanyag fogyasztás, ∆T=45°C (kg/h)  4.3  4.8  4.9  9.4 

 Méretek H x Sz x M (mm)  700 x 900 x 940  700 x 900 x 940  700 x 900 x 940  700 x 900 x 940 

 Tömeg (kg)  184  189  212  232 

 Motorteljesítmény (kW)  7.5  8.3  8.9  14.1 

 Feszültség (V/~/Hz/A)  400/3/50/14  400/3/50/15  400/3/50/15  400/3/50/24 

 Elektromos kábel hossza (m)  4  4  4  4 

 Fúvóka méret  0550  0600  0680  1100 

 JELLEMZŐK  

 Dugattyú / dugattyúk száma  Kerámia / 3  Kerámia / 3  Kerámia / 4  Kerámia / 4 

 Axiál dugattyús szivattyú   •   •   •   •   •   • 

 Automata start/stop   •   •   •   •   •   •   •   • 

 CIKKSZÁM  107370050  107370055  107370070  107370080 

Az EcoPower kazán a 60°C-
os vízhőmérsékleten működik a 
leghatékonyabban. Ideális ötvözete a 
melegvíz előállításának és az alacsony 
költségeknek.

●    Általános jellemzők

0                Nap / órás használat                8+
Ajánlott használat x órák száma/ nap

SOLAR BOOSTER 5
SOLAR BOOSTER 7

SOLAR BOOSTER 8
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Telepített melegvizes magasnyomású mosó

 SOLAR BOOSTER
GAS

• Bronz hengerfej
• Bővíthető vezérlő rendszer PLC-

modullal, gyárban szerelhető opció
• Diagnosztikus rendszer
• Alacsonyabb üzemelési és 

karbantartási költségek
• Új, gazdaságos gázégő
• Zárt beszívónyílás
• Galvanizált és festett gépszekrény 

és keret
• Opcióként MMO (Multiple Machine 

Option) 

Gáz üzemű gép, maximális hatékonyság 
az autóipar, a hajóipar és a kereskedők 
számára. A jól ismert EcoPower kazán 
92-94%-os hatékonysággal üzemel. 
PLC vezérléses gép, számos opcionális 
tartozék választható hozzá.

 TECHNIKAI ADATOK  SOLAR BOOSTER  
5-45 G

 SOLAR BOOSTER  
7-58 G

 Nyomás (bar/MPa)  150/15  170/17 

 Tisztítóhatás (kg/force)  4.5  5.8 

 Vízszállítás Qmax/Qiec (l/h)  1000/900  1200/1110 

 Max. bemenő vízhőmérséklet (°C)  30  30 

 Fűtési teljesítmény (kW)  93  100 

 Szivattyú fordulatszám (rpm)  1450  1450 

 Vízhőmérséklet, max (°C)  99  99 

 Üzemanyag fogyasztás ∆T 45°C (m³/h)  4.5  5.6 

 Méretek H x Sz x M (mm)  700 x 900 x 1100  700 x 900 x 1100 

 Tömeg (kg)  186  214 

 Motorteljesítmény (kW)  1.4+6.1  1.4+7.5 

 Feszültség (V/~/Hz/A)  400/3/50/14  400/3/50/15 

 Elektromos kábel hossza (m)  4  4 

 Fúvóka méret  0550  0680 

 JELLEMZŐK 

 Dugattyú / dugattyúk száma  Kerámia / 3  Kerámia / 4 

 Axiál dugattyús szivattyú   •   •   •   • 

 Automata start/stop   •   •   •   • 

 CIKKSZÁM  107370450  107370470 

A  SOLAR BOOSTER G egy Bentone 
gázégővel szerelt berendezés. 

●    Általános jellemzők

0                Nap / órás használat                8+
Ajánlott használat x órák száma/ nap

SOLAR BOOSTER 5
SOLAR BOOSTER 7
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Telepített melegvizes magasnyomású mosó

 SOLAR BOOSTER
ELECTRIC

• Bronz hengerfej
• Bővíthető vezérlő rendszer PLC-

modullal, gyárban szerelhető opció
• Diagnosztikus rendszer
• Alacsonyabb üzemelési és 

karbantartási költségek
• Elektromos fűtés választható 18 és 

54 kW között
• 119 literes elektromosan fűtött 

víztartály
• Galvanizált és festett gépszekrény 

és keret
• Opcióként MMO (Multiple Machine 

Option) 

Elektromos fűtésű gép, maximális 
hatékonyság az autóipar, a hajóipar 
és a kereskedők számára. A jól 
ismert EcoPower kazán 92-94%-os 
hatékonysággal üzemel. PLC vezérléses 
gép, számos opcionális tartozék 
választható hozzá.

 TECHNIKAI ADATOK  SOLAR BOOSTER  
7-38 E18H

 SOLAR BOOSTER  
7-58 E18H

 SOLAR BOOSTER  
7-58 E36H

 SOLAR BOOSTER  
7-58 E54H

 Nyomás (bar/MPa)  135/13.5  170/17  170/17  170/17 

 Tisztítóhatás (kg/force)  3.8  5.8  5.8  5.8 

 Vízszállítás Qmax/Qiec (l/h)  875/810  1200/1110  1200/1110  1200/1110 

 Max. bemenő vízhőmérséklet (°C)  85  85  85  85 

 Fűtési teljesítmény (kW)  18  18  36  54 

 Szivattyú fordulatszám (rpm)  1450  1450  1450  1450 

 Vízhőmérséklet, max (°C)  85  85  85  85 

Vízhőmérséklet, ∆T45°C teljes vízmennyiségnél (°C)  19  14  28  42 

 Méretek H x Sz x M (mm)  700 x 900 x 940  700 x 900 x 940  700 x 900 x 940  700 x 900 x 940 

 Tömeg (kg)  150  155  156  157 

 Motorteljesítmény (kW)  5.8 +18  7.5 +18  7.5 +36  7.5 +54

 Feszültség (V/~/Hz/A)  400/3/50/35.9  400/3/50/39.4  400/3/50/65.3  400/3/50/91.2 

 Fúvóka méret  0530  0680  0680  0680 

 JELLEMZŐK  

 Dugattyú / dugattyúk száma  Kerámia / 4  Kerámia / 4  Kerámia / 4  Kerámia / 4 

 Axiál dugattyús szivattyú   •   •   •   •   •   •   •   • 

 Automata start/stop   •   •   •   •   •   •   •   • 

 CIKKSZÁM  107370260  107370270  107370274  107370276 

A SOLAR BOOSTER E sorozat vízfűtése 
a szivattyú előtt van. Egy nagyméretű, 
119 literes boiler, amelyet 18-54 kW 
fűtőteljesítménnyel szereltek.  

●    Általános jellemzők

0                Nap / órás használat                8+
Ajánlott használat x órák száma/ nap
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Telepített melegvizes magasnyomású mosó

 NEPTUNE SB

• EcoPower kazán > 92% hatékonyság
• NA5H szivattyú
• Könnyen használható kontrollpanel
• Alacsonyabb légszennyezés
• Ergo tartozékrendszer az optimális 

felhasználói kényelemért
• Visszacsapó szeleppel szerelt
• Bronz hengerfej
• Hatékony motorhűtés
• Stabil fémkeret
• QuickService rendszer csökkenti a 

karbantartási költségeket
• Önkiszolgáló egység (100 Ft) 

A NEPTUNE SB önkiszolgáló mosó a jól 
bevált NEPTUNE 5 sorozat egy tagjához 
integráltak egy pénzérmével működő 
vezérlőegységet. Ideális választás a szerviz 
állomások számára.   

A NEPTUNE SB ideális modell, ahol a 
gazdaságos tisztítást az önkiszolgáló 
üzemmóddal kombinálták. A NEPTUNE 
SB egy könnyen kezelhető önkiszolgáló 
berendezés. Az ellenőrző panel jól 
áttekinthető és kezelhető.  

 TECHNIKAI ADATOK  NEPTUNE SB 

 Nyomás (bar/MPa)  80/8 

 Tisztítóhatás (kg/force)  2.7 

 Vízszállítás Qmax/QIec (l/h)  860/800 

 Max. bemenő vízhőmérséklet (°C)  30 

 Szivattyú fordulatszám (rpm)  1450 

 Vízhőmérséklet (víz/gőz) (°C)  80/- 

 Üzemanyag fogyasztás, ∆T=45°C (kg/h)  3.7 

 Üzemanyagtartály (l)  35 

 Méretek H x Sz x M (mm)  1190 x 702 x 1287 

 Tömeg (kg)  195 

 Motorteljesítmény (kW)  5.6 

 Feszültség (V/~/Hz/A)  400/3/50/10 

 Elektromos kábel hossza (m)  5 

 Fúvóka méret  0500 

 JELLEMZŐK  

 Dugattyú / dugattyúk száma  Kerámia / 3 

 Vegyszer injektor rendszer   •   • 

 Automata start/stop   •   • 

 ALAPFELSZERELÉS  

 HP-tömlő (DN10)  6101766 [10 m] 

 Ergo 2000 pisztoly  106403122 

 Ergo csatlakozó  101119496 

 Vízbemeneti csatlakozó*  61369 

Tornado Plus mosószár, HP-fúvóka nélkül  106403010 

 Tornado Plus fúvóka  101119741 

 CIKKSZÁM 301002023

●    Általános jellemzők
* Univerzális bronz csatlakozó

0                Nap / órás használat                8+
Ajánlott használat x órák száma/ nap
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Telípített melegvizes magasnyomású mosók

 TRUCK BOOSTER

• Axiál dugattyús szivattyú
• Bronz hengerfej
• Korrózióálló acél, robosztus 

szekrény, amely véd a korróziótól
• EcoPower kazán csökkenti az 

üzemanyag költségeket
• Egyszerű vezérlőpanel, csak 4 

gombbal
• Ergo tartozékrendszer az optimális 

felhasználói kényelemért
• Beépített fagyvédelmi rendszer, véd 

akár – 20°C-ig (opció)
• Kompakt megjelenés, kis alapterület
• Elektronikus olajszintmérés  

A TRUCK BOOSTER robosztus, 
korrózióálló acélszekrénnyel szerelt 
berendezés, kültéri használatra.
Jó választás a szállítmányozó cégek, 
állatszállítók és az építőipari cégek 
számára. Fagyvédelmi rendszerrel 
szerelve téli körülmények között is 
használható. Telepítse le a gépet a 
parkolók környékére, így hatékonyan és 
költségtakarékosan végzi a tisztítást.

 TECHNIKAI ADATOK  TRUCK BOOSTER  
5-49 D

 TRUCK BOOSTER  
7-63 D

 Nyomás (bar/MPa)  180/18  175/17.5 

 Tisztítóhatás (kg/force)  4.9  6.3 

 Vízszállítás Qmax/Qiec (l/h)  970/930  1260/1170 

 Max. bemenő vízhőmérséklet (°C)  30  30 

 Szivattyú fordulatszám (rpm)  1450  1450 

 Vízhőmérséklet (víz/gőz) (°C)  90/150  90/150 

 Üzemanyag fogyasztás, ∆T=45°C (kg/h)  4.3  5.6 

 Üzemanyagtartály (l)  33  33 

 Vegyszertartály (l)  2 x 25  2 x 25 

 Méretek H x Sz x M (mm)  1025 x 715 x 1670  1025 x 715 x 1670 

 Tömeg (kg)  227  262 

 Motorteljesítmény (kW)  7.2  8.2 

 Feszültség (V/~/Hz/A)  400/3/50/14  400/3/50/16 

 Fúvóka méret  0550  0680 

 JELLEMZŐK  

 Dugattyú / dugattyúk száma  Kerámia / 3  Kerámia / 4 

 Alacsony olajszint jelző   •   •   •   • 

 Automata start/stop   •   •   •   • 

 ALAPFELSZERELÉS  

 HP-tömlő (DN10)  6101766 [10 m]  6101766 [10 m] 

 Ergo 2000 pisztoly  106403122  106403122 

 Ergo csatlakozó  101119496  101119496 

 Vízbemeneti csatlakozó*  61369  61369 

Tornado Plus mosószár, HP-fúvóka nélkül  106403010  106403010 

 Tornado Plus fúvóka  101119743  101119747 

 CIKKSZÁM  107370830  107370810 

●    Általános jellemzők
* Univerzális bronz csatlakozó

A TRUCK BOOSTER gépet szigetelt ajtóval 
látták el, és elektromos fűtőventillátorral 
szerelték, amely védi a gépet a fagyástól. 
A fűtés saját vezérléssel működik, 
bekapcsol, ha alacsony a hőmérséklet, 
vagy ha a TRUCK BOOSTER nem üzemel.

0                Nap / órás használat                8+
Ajánlott használat x órák száma/ nap

TUCK BOOSTER 5
TRUCK BOOSTER 7
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Telípített melegvizes magasnyomású mosók

 AUTO BOOSTER

• Korrózióálló acél, robosztus 
szekrény, amely véd a korróziótól

• EcoPower kazán csökkenti az 
üzemanyag költségeket

• Akár 5 mosóprogram is választható
• Beépített fagyvédelmi rendszer, véd 

akár – 20°C-ig (opció)
• Zárt keringtető rendszer a fagyás 

ellen
• Elektronikus pénzérme-érzékelő 

rendszer
• Nagy mozgásszabadságot biztosító 

tömlőtartó kar az egyszerű 
használat érdekében

• 3m tartókar magasság
• Önkiszolgáló egység
• Vízlágyató opcióként választható
• Kompakt megjelenés, kis alapterület 

Megbízható, erős kivitel, korrózióálló 
szekrénnyel szerelt a berendezés. 
Alacsony üzemeltetési költség, magas 
szintű szolgáltatás, gazdaságosság 
jellemzi a gépet, 5 tisztítási program 
választható. Az AUTO BOOSTER 
rendelhető különféle színekben. 

 TECHNIKAI ADATOK  AUTO BOOSTER  
5-20 D

 AUTO BOOSTER  
5-20 E12

 Nyomás (bar/MPa)  100/10  100/10 

 Tisztítóhatás (kg/force)  2.0  2.0 

 Vízszállítás Qmax/Qiec (l/h)  500/500  500/500 

 Max. bemenő vízhőmérséklet (°C)  30  30 

 Szivattyú fordulatszám (rpm)  1450  1450 

 Vízhőmérséklet (víz/gőz) (°C)  60/ -   60/ -  

 Üzemanyag fogyasztás, ∆T=45°C (kg/h)  2.7 

 Üzemanyagtartály (l)  33 

 Vegyszertartály (l)  3 x 25  3 x 25 

 Méretek H x Sz x M (mm)  1025 x 715 x 1670  1025 x 715 x 1550 

 Tömeg (kg)  252  188 

 Motorteljesítmény (kW)  4.5  16.5 

 Feszültség (V/~/Hz/A)  400/3/50/10.8  400/3/50/28 

 Fúvóka méret  0370  0450 

 JELLEMZŐK  

 Dugattyú / dugattyúk száma  Kerámia / 3  Kerámia / 3 

 Dízel változat   •   • 

 Elektromos változat   •   • 

 Alacsony olajszint jelző   •   •   •   • 

 Automata start/stop   •   •   •   • 

Mosókefe Universal mosószárhoz   •   •   •   • 

 ALAPFELSZERELÉS  

 Winter pisztoly, - 25 bar  106402243  106402243 

 Vízbemeneti csatlakozó*  61369  61369 

 Universal Plus mosószár, HP-fúvóka nélkül  106403037  106403037 

 Tornado Plus fúvóka  101119737  101119740 

 CIKKSZÁM  107370850  107370860 

●    Általános jellemzők
* Univerzális bronz csatlakozó

A TRUCK BOOSTER gépet szigetelt ajtóval 
látták el, és elektromos fűtőventillátorral 
szerelték, amely védi a gépet a fagyástól. 
A fűtés saját vezérléssel működik, 
bekapcsol, ha alacsony a hőmérséklet, 
vagy ha a TRUCK BOOSTER nem üzemel.

0                Nap / órás használat                8+
Ajánlott használat x órák száma/ nap
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Automata tisztítórobot

 MULTICLEANER 7-53

• A tisztítási időt több mint 80%-kal 
csökkenti

• Higiénikus, felhasználóbarát, önálló 
mozgású tisztítórobot

• Magas hatékonyság
• Jelentős költségcsökkentés
• Hosszú élettartamú C3 

szivattyúegység
• Kevés paranccsal vezérelhető
• Sokrétű riasztórendszer 

Az egyszerűen programozható 
MULTICLEANER 7-53 berendezés 
egy tisztítórobot egybeépítve 
egy magasnyomású mosóval. A 
MULTICLEANER képes elvégezni a 
sertésólak tisztítási feladatainak akár 
80 %-át is. Szenzoros vezérlés irányítja 
a gép mozgását, és opcióként tisztító- 
vagy fertőtlenítőszert is kijuttathatunk a 
géppel. A gépet könnyen szállíthatjuk az 
egyik mosóhelyről a másikra. 

 TECHNIKAI ADATOK  MULTICLEANER 
7-53 

 Nyomás (bar/MPa)  195/19.5 

 Tisztítóhatás (kg/force)  5.3 

 Vízszállítás Qmax/Qiec (l/h)  1070/1000 

 Szivattyú fordulatszám (rpm)  1450 

 Max. vízhőmérséklet (°C)  60 

 Tényleges tisztítási mélység (mm)  4800 

 Karhosszúság, min./max. (mm)  1000/2000 

 Méretek H x Sz x M (mm)  1500 x 615 x 1000 

 Tömeg (kg)  285 

 Motorteljesítmény (kW)  6.8 

 Min. folyosószélesség (mm)  700 

Zajszint LpA/LwA (dB(A))  83/96 

 Feszültség (V/~/Hz/A)  400/3/50/16 

Elektromos kábel hossza (m)  35 

 Fúvóka méret  Long distance nozzle  1.5

 JELLEMZŐK  

 Dugattyú / dugattyúk száma  Kerámia / 4 

Tisztítószer / fertőtlenítő készlet ○    / 107341901 

Kézi tisztítókészlet ○    / 107341902 

Akadályjelző készlet ○    / 107341903 

GSM modul készlet ○    / 107341900 

 CIKKSZÁM  107341010 

●    Általános jellemzők
○  Opcionál is jel lemzők

A függőleges mosókart (toronykar) 
forgózsámolyra szerelték, a kar képes 90 
°-ot elfordulni egyik oldalról a másikra. 
A vízszintes kar fix, forgó csatlakozással. 
Amennyiben a toronykar forog, a 
vízszintes karon nincs nyomás, mindkét 
kart rögzíthetjük, a toronykart 16, a 
vízszintes kart 13 pozícióban.

0                Nap / órás használat                8+
Ajánlott használat x órák száma/ nap
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Extra magasnyomású hidegvizes mosók

 MERLION 350/500

• Galvanizált és porfestéssel festett 
tartókeret

• Korrózióálló acél tető a védelemért 
és a tömlőtárolásért

• Nagyméretű tolókar az egyszerű 
tárolás, mozgathatóság érdekében

• Kompakt dizájn – így keresztül tudja 
tolni egy normál méretű ajtón

• Alkatrészek a szivattyú egyszerű és 
könnyű szervizeléséhez

• Automata start/stop, időkapcsolóval
• Bemenő vízszűrő
• Triplex szivattyú, kerámia 

dugattyúkkal
• Erőteljes, 20 LE motor 

Az extrém magasnyomású mosó erőteljes 
és költséghatékony tisztítást kínál a 
professzionális felhasználók részére. 
Festék, rozsda, graffiti eltávolítás 
a fém- vagy betonfelületekről.

 TECHNIKAI ADATOK  MERLION 350  MERLION 500 

 Nyomás (bar/MPa)  350/35  500/50 

 Tisztítóhatás (kg/force)  9.5  16.3 

 Vízszállítás  (l/h)  1260  960 

 Szivattyú fordulatszám (rpm -50/60 Hz )  1450/1725  1450/1725 

Max. vízhőmérséklet (°C)  60   60  

 Motorteljesítmény (kW)  20/14.7  20/14.7 

 Feszültség (V/~/Hz/A)  380-415/3/50/22 or 380-415/3/60/26  380-415/3/50/24 or 380-415/3/60/24 

 Méretek H x Sz x M (mm)  1210 x 750 x 960  1210 x 750 x 960 

 Tömeg (kg)  173  173 

El.kábel, olajálló (m) 15/15 15/15

 Fúvóka méret 1/4”  1505/1505  0003/0003 

 ALAPFELSZERELÉS  

 HP-tömlő  15 m (½”)  15 m (½”) 

Mosószár egy egy

 Pisztoly  P.A. - modell 551180  P.A. - modell 551180 

 CIKKSZÁM 50 HZ 700995156 700995158

 CIKKSZÁM 60 HZ 700995157 700995159

• Állványzattisztítás
• Építőipari gépek és eszközök tisztítása
• Larakódott vízkő eltávolítása
• Felülettisztítás és hajtótér tisztítás
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Tökéletes felülettisztító és hajótér tisztító. 
Pormentes homokszórás is végezhető 
a géppel. A berendezéseket nem csak 
felülettisztításra tervezték, hanem 
vízkőmaradványok, korom, rozsda, 
graffiti eltávolítására, és minden, amit a 
betonról el kell távolítani.

Extra magasnyomású hidegvizes mosók

 MERMAID 500

• Galvanizált és porfestéssel festett 
tartókeret

• Nem korrodáló anyagból készülnek 
a szivattyúk és a csatlakozók

• Egyedülálló pumpa kialakítás, 3 
kerámia dugattyúval

• Korrózióálló acél hengerfej
• Beépített korrózióálló acél 

visszacsapó/biztonsági szelep
• Indító akkumulátor
• Alkatrészek a szivattyú egyszerű és 

könnyű szervizeléséhez
• Erőteljes, 40 LE motor
• Alacsony vízszintjelző kapcsoló
• 80 literes víz-előtartály, szűrővel és 

vízszintkapcsolóval
• Beépített mosókészlet és kábeltartó
• Pneumatikus kerekek

MERMAID 800

Mint a fent említettek, továbbá:
• Triplex szivattyú, kerámia 

dugattyúkkal
• Hosszú élettartamú tömítések
• Azonos szívó- és nyomószelepek
• Dupla, acélszelepek korróziálló 

szelepházban
• Beépített biztonsági szelep
• Beépített rásegítő szivattyú
• Nem korrodáló anyagból készülnek 

a szivattyúk és a csatlakozók
• 25 mikronos bemenő vízszűrő 

 TECHNIKAI ADATOK  MERMAID 500  MERMAID 800 

 Nyomás (bar/MPa)  500/50  800/80 

 Tisztítóhatás (kg/force)  16.3  13.7 

Vízszállítás   (l/h)  1800  1200 

 Szivattyú fordulatszám (rpm)  1450/1725  1000 

Max. vízhőmérséklet (°C)  60   60  

 Motorteljesítmény (kW)  40/30  40/30 

 Feszültség (V/~/Hz/A)  380-415/3/50/56 or 380-415/3/60/56  380-415/3/50/56 or 380-415/3/60/56 

 Méretek H x Sz x M (mm)  1495 x 950 x 1235  1495 x 950 x 1235 

 Tömeg (kg)  425  475 

El.kábel, olajálló (m) 15/15 15/15

 Fúvóka méret 1/4”  0065  0003 

 ALAPFELSZERELÉS  

 HP-tömlő  20 m (½”)  20 m (½”) 

Mosószár egy egy

 Pisztoly  P.A. - modell 551180 P.A. modell by-pass szeleppel

 CIKKSZÁM 50 HZ 700995162 700995198

 CIKKSZÁM 60 HZ 700995163 700995165

• Festék-, rozsda- és graffitieltávolítás
• Pormentes takarítás
• Betontisztítás
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Csatlakozók és adapterek Cikkszám
Ergo System

Anya 3/8” ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 106402075

Apa 3/8” ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1600493

Csavar, rozsdamentes acél ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1603101

Készlet (apa, anya, törésvédő) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 101119496

Készlet (apa, anya) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 101119499

Csatlakozó gyűrű 3/8” ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1801075

Apa 1/4" KEW közdarab ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1609325

Csatlakozó

2 magasnyomású tömlőhöz + közdarab 3/8” ○○ ○ ○○ 4809131

Gépoldali tömlőcsatlakozó adapterek

Külső injektorokhoz, magasnyomású

tömlőkhöz és tömlődobokhoz

➊ KEW gyorscsatlakozó csavar  3/8”- 66159

M27 x 1,5 külső menet.

Wap kimenet KEW tömlőhöz

➋ KEW gyorscsatlakozó anya - 66160

M27 x 1,5 belső menet

Wap kimenet KEW tömlőhöz

➌ Adapter M21 külső x 3/8” külső 64540

Adapterek a pisztolytól a szárhoz:

Szárakhoz, padlótisztítókhoz, kefékhez

és egyéb tartozékokhoz használatos

a pisztolyhoz való csatlakoztatásra

➍ Ergo pisztolytól WAP tartozékhoz

Csatlakozó csavar-M21 x 1,5 66161

külső menet

➎ Wap pisztolytól Ergo tartozékhoz

Csatlakozó anya-M21 x 1,5 66162

belső menet

❻ M 22 x 1,5 pisztoly kimenet Ergo

tartozékhoz 301000645

➊ Geka csatlakozó- tömlő oldal

3/4” ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1311

➋ NITO csatlakozó- tömlő oldal

3/4” ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1600659

1/2” ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1604669

➌ Gardena csatlakozó- tömlő oldal

3/4” ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1608629

Tartozékok mobil magasnyomású mosókhoz

○ Kiegészítő tartozékok, nem szükséges
● Alaptartozék vagy javasolt tartozék56
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Csatlakozók és adapterek Cikkszám
➊ Geka csatlakozó- belső menet

3/4" ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1718

➋ NITO csatlakozó- belső menet

3/4" ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ●● ● ● ● ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1602945

➌ Gardena csatlakozó- belső menet

3/4” ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○○ ●○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 32541

➍ Univerzális bronz csatlakozó

belső menet 3/4” ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ●● ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ●● ○● ● ● ●● ●● ● ● ● ●● ○○ ○ ○ ○ 61369

Különleges tápvíz – tömlő,

Fekete/sárga csíkos ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6465

Méterenként

Olajálló, kopásálló, 3/4”

MULTICLEANER-hez

Vízcsatlakozó 3/4", piros ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 107307064

Tömlők
Magasnyomású tömlő

3/8” Ergo csatlakozó, DN6

10m, egy acélbetét  (3/8” x 3/8”1) ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ○ ○○ ●● ○ 301002275*

15m, egy acélbetét ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ 101117763*

15m, egy acélbetét (1 x 3/8”1 x gyors) ● ● 6528613*

Magasnyomású tömlő, Ø  5/16”

3/8” Ergo csatlakozó, DN8

10m, egy acélbetét ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ●● ● ● ●● ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ● ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1405569*

20m, egy acélbetét ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1405666

10m, dupla acélbetét ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 101405770*

15m, dupla acélbetét ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ●● ○ ● ● ○○ ○○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 301001100*

20m, dupla acélbetét ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ●● ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 301001101*

Dupla acélbetétes tömlő, Ø 3/8”

3/8” Ergo csatlakozó, DN10

1 m ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1402916

2 m ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1402924

3 m ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1402932

5 m ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1402940

10 m ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ●○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ● ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6101766*

15 m ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ● ○ ○ ●● ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1402064*

20 m ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1402072*

25 m ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1402080

30 m ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1402098

50 m ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1402759

* Az alaptartozék magasnyomású tömlők modelltől függnek.

Tartozékok mobil magasnyomású mosókhoz

○ Kiegészítő tartozékok, nem szükséges
● Alaptartozék vagy javasolt tartozék 57
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Tömlők Cikkszám
Dupla acélbetétes tömlő, Ø  1/2”

3/8” Ergo csatlakozó, DN12

10 m ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4810219

15 m ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○● ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4810213

20 m ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4810214

Nyomot nem hagyó tömlő, Ø 3/8”

3/8” Ergo csatlakozóhoz élelmiszeripari

alkalmazásokra ideális, DN10

10 m ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6101767*

15 m ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1401983

20 m ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1401991

25 m ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1402007

30 m ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1402015

Pisztoly
Ergo 2000 pisztoly

Ergo 2000 Standard ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ●● ● ● ●● ●● ● ● ● ●● ●● ● ● ○○ ○○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 106403122

Ergo 2000 VarioPress (PA modellek) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○○ ○ 106403123

Ergo 2000 javító készlet ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 31000305

3 x szeleptömítés, O-gyűrű, golyó

Működtető kar a pisztolyhoz ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 101119484

Ergo 3000 pisztoly, Max. 40 l/perc

Ergo 3000, forgócsatlakozóval ● ○ 106402190

Ergo 3000 VarioPress, forgócsatlakzóval 106402191

Oldalmarkolat

Puha markolat-rugalmas megoldás ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 106402110

Alkalmazható jobb- vagy balkezes

használatra, hosszú vagy rövid karhoz.

Minden Plus szárhoz illik.

Szárak
Tornado Plus szár (fúvóka nélkül)

Dupla szár külön alacsony nyomású és

magasnyomású fúvókával. Egyszerű nyomásszabályozás

és optimális alacsony nyomás előállítás

öblítéshez.

Length = 208 Hajlított ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 106403012

Length = 112 Hajlított ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ●● ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ●○ ○○ ○ ○ ●● ●● ● ● ● ●● ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 106403010

Length = 100 Hajlított ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 106403011

Length = 63 Egyenes ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 106403013

Tartozékok mobil magasnyomású mosókhoz

○ Kiegészítő tartozékok, nem szükséges
● Alaptartozék vagy javasolt tartozék

* Alaptartozék az F / FB modelleknél58
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Szárak Cikkszám
PowerSpeed Vario Plus szár, 109 cm

Nagy hatású forgófej nyomásszabályzóval

nehéz feladatokra, állítható

vízsugár-szög 0°-20°, max. hőm. 85°C

0340 - Lila ○ ○ 106403090

0370 - Bronz ○ ○ ○ ○ ○ 106403091

0450 - Világoskék ○ ○ ○ ○ ○ ○ 106403092

0500 - Sárga ○ ○ ○ ○ ○ 106403093

0530 - Piros    ○ ○○ 106403094

0640 - Zöld ○ ○ 106403095

0680 - Szürke ○ 106403096

0700 - Narancsvörös 106403097

0750 – Világos piros ○ 106403098

0950 - Sötét rózsaszín ○ 106403110

1200 - Karamell barna ○ ○ ○ 106403111

1590 - Szürkéskék ○ 106403112

PowerSpeed Vario Plus szár, 77 cm

Állványzaton vagy szűk helyen végzendő munkához

max. hőm. 85 °C

0340 - Lila ○               ○ 106403020

0370 – Bronz ○ ○ ○ ○ ○ 106403021

0450 - Világoskék ○ ○ ○ ○ ○ ○ 106403022

0500 - Sárga ○ ○ ○ ○ ○ ○ 106403023

0530 - Piros ○ ○○ 106403024

0640 - Zöld ○ ○ 106403025

0680 - Szürke ○ 106403026

0750 – Világos piros ○ 106403027

FlexoPower Plus szár

Fúvóka nélkül. Szimpla szár

Lehetőség van magas és alacsony nyomás

kiválasztására a fúvókafejnél.

L = 112 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 106402280

L = 101 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ●● ● ● ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ●● ● ● ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 106402281

L  = 96 ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 106402282

Új: Kis szóráskép

Universal Plus szár

(fúvóka nélkül)

Ideális szár a magasnyomású mosókhoz

a magasnyomású tisztítószer kijuttatáshoz.

Hajlított - L = 123 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 106403034

Hajlított - L = 108 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○● ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 106403035

Hajlított - L = 94 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 106403036

Egyenes – L = 206 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 106403030

Egyenes - L = 156 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 106403031

Egyenes - L = 108 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 106403033

Egyenes - L = 65 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 106403032

Tartozékok mobil magasnyomású mosókhoz
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Szárak Cikkszám
TurboHammer Plus szár*

A forgófej növeli a tisztító hatást,

max. hőm. 60°C

L = 95 - 0350 W12 - Bordó ○ ○ 106403077

L = 113 - 0450 W11 – Világoskék ● ○ ● 106402290

L = 113 - 0500 W11 - Sárga ● ● 106402291

L = 113 - 0550 W11 - Neonzöld ● ●○ ○ 106402292

L = 113 - 0600 W11 - Metálkék ○ 106402293

L = 113 - 0700 W11 - Naracsvörös ○ ○ ○ 106402294

L = 113 - 0800 W11 - Bézs ● 106402295

L = 113 - 0350 W12 - Bordó ○ ● ● ○ ○ ○ ○ 106403001

L = 113 - 0400 W12 - Metálszürke ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○○ 106403002

L = 113 - 0500 W12 - Sárga ○ 106403003

W11 = 5.5 cm átm., fúvókafej

W12 = 4 cm átm., fúvókafej

*Alaptartozék a hidegvizes XT modelleknél

Rövid szárak

(1/8 “ NPT-HP fúvóka nélkül)

Motorok és nehezen elérhető

helyek tisztítására

❶ Egyszerű rövid szárak, 100 mm ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 106402151

Csak magasnyomásra, fúvóka nélkül

❷ FlexoPower szár, 100 mm ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 106402152

Nyomásszabályzás a fúvókánál,

fúvóka nélkül

❸ Dupla rövid szár, 100 mm ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 106402150

Állítható nyomás, fúvóka nélkül

Hosszú szár, 1500 mm

Koncentrált vízsugarat lövell

3-4 m távolságra, 0640 fúvóka ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ 6401193

0640 fúvóka hosszú szárhoz ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ 2802696

Hajlított szár, 1090 mm

Járművek alvázához, 8010 fúvókával ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6402016

Tartozékok mobil magasnyomású mosókhoz

○ Kiegészítő tartozékok, nem szükséges
● Alaptartozék vagy javasolt tartozék60
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Fúvókák Cikkszám
Minden Universal Plus szárhoz illik

max. hőm. 60°C

0450 W11 – Világoskék

0500 W11 – Sárga ○ ○ ○ ○ ○ ○ 48874

0550 W11 – Neonzöld ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 48872

0600 W11 – Metálkék ○ ○ ○ ○ ○ 48875

0700 W11 - Narancsvörös ○ ○ 48982

0800 W11 - Bézs 48981

1100 W11 - Narancs ○ 301001110

48983

0275 W12 – Sötétbarna

0350 W12 - Bordó 102802847

0400 W12 - Metálszürke ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 49283

0450 W12 - Világoskék ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ 65437

0500 W12 - Sárga ○ ○ ○ ○ ○ 49285

0550 W12 - Neonzöld ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 301001108

W11 = 5.5 cm átm. fúvókafej ○ ○ ○○ ○ ○ 49287

W12 = 4 cm dia. fúvókafej

Normál fúvóka 0° 1/8” NPT

04 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15440

05 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 17387

06 ○ 7819

07 7820

Normál fúvóka 15° 1/8” NPT

04 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8097

05 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 41394

06 ○ 7811

07 1507

08 1508

Normál fúvóka 25° 1/8” NPT

03 2503

034 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 64203

04 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2504

045 ○ ○ ○ ○ 8528

05 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7813

053 ○ ○ ○ 64205

055 ○ ○ ○ ○ 7814

06 ○ 2506

068 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 64206

07 2507

075 ○ 301000007

08 2508

085 63658

09 2509

011 ○ ○ 7816

013 ○ 301000314

Tartozékok mobil magasnyomású mosókhoz
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Fúvókák Cikkszám
Normál fúvókák, 50°, 1/8” NPT

03 11724

04 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5004

06 5006

07 5007

Tornado Plus fúvóka 1/8” NPT*

0275 – Sörétbarna 101117692

0300 – Meleg narancs 101117695

0340 - Lila ● ● 101119735

0350 - Bordó ● ● ● ● ● 101119736

0370 - Bronz ● ● ● ● 101119737

0400 – Metálszürke ● ● ● ● ● ● ● ● 101119738

0435 - Kék ● 101119739

0450 – Világoskék ● ● ● ● ● ● 101119740

0475 - Tisztakék ● 301150005

0500 - Sárga ● ● ● ● ● ● ● ● 101119741

0530 - Piros ● ● ○ 101119742

0550 - Neonzöld ● ● ● ○ ○ 101119743

0600 - Metálkék ○ 101119744

0640 - Zöld ● ●● ○ 101119745

0650 – Halvány zöld ● 101119746

0680 – Szürke ● ○ ○ ○ 101119747

0700 - Narancsvörös 101119748

0750 – Halvány piros ● 101119749

0800 - Bézs 101119750

0850 – Fehér 101119751

0900 – Mahagóni barna 101119752

0950 – Sötét rózsaszín ● 101117655

1000 – Grafi  t-fekete 101119754

1100 – Narancs ● ○ 101119756

1200 – Karamell barna ● ● 101119758

1300 - Barna 101119760

1500 – Kekizöld 101119762

1590 - Szürkéskék ● 301150004

Fúvókavédő

➊ Minden Universal Plus szárhoz illik ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18430

➋ Tornado Plus szár fúvókavédő ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 106402425

Tartálytisztító fúvóka 1/8” ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15861

ALACSONY NYOMÁSÚ FÚVÓKA

Különleges fúvóka a hordók,

kazánok, stb. tisztításához

Vario fúvókaház ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5888

(fúvóka nélkül)

Lehetővé teszi 2 különböző

magasnyomású fúvóka (pl. szélesszögű

fúvóka, körkörös, stb.) használatát.

1/8” NPT

* Színkódos gyűrű a könnyű beazonosítához

Tartozékok mobil magasnyomású mosókhoz

○ Kiegészítő tartozékok, nem szükséges
● Alaptartozék vagy javasolt tartozék62
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Fúvókák Cikkszám
Gőzfúvóka 50° 1/8”

Melegvizes magasnyomású mosókhoz

1.3 ○ ○ ○ ○ 54978

1.5 ○ 6692

1.9 ○ 14801

FlexoPower fej  (fúvóka nélkül)

Minden Universal Plus szárhoz illik

FlexoPower fej ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 107144095

1/4" belső menettel

Super Clean fej 1/8”

A ceruzaformától a széles

szögű vízsugárig működik, alacsony

nyomás mellett felszívja a tisztítószert.

Fúvókával együtt.

0405 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 49412

0500 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 56829

Szűrők
① Homokszűrő, GEKA - 50 mikron ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ 106402200

Homokszűrő, 50 mikron NITO - tartóval ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ 106402202

Szűrőbetét, 50 mikron ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ 101609363

② Homokszűrő NEPTUNE 1 & 2 – 22 mikron ○○ ○ ○ ○ ○ 107145337

③ Homokszűrő, 50 mikron NITO (POSEIDON 5) ○ ○ ○ ○ 106402203

NITO, csővel és tartóval ○ 6401327

④ Univerzális szűrő 3/4”, 50 mikron, max. 12 bar ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ 301000173

⑤ Univerzális, tartó nélkül ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ 1604461

Szűrőbetét, 50 mikron ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ 1104041

Sand fi lter

Úszóházas gépekhez

Szűrő 1½" - 4-6 szivattyú ○ 6403436

Szűrő 1½” ○ 4602439

Szűrő – víz / homok SS ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4601431

①

②

③

④

⑤

Tartozékok mobil magasnyomású mosókhoz

○ Kiegészítő tartozékok, nem szükséges
● Alaptartozék vagy javasolt tartozék 63
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Szűrők Cikkszám
➊ Szívóoldali szűrő 4.5 m tömlővel 3/4" ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ 61256

Lábszeleppel 

➋ Szívóoldali szűrő lábszeleppel, ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ 6400000

tömlő nélkül

Tömlődobok
Tömlőtartó dobok –alaptartozék

az X-modelleken

POSEIDON 3 ● ● 301002343

POSEIDON 4 ● ● ● 301002701

POSEIDON 5, max. 20 m DN8 ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ 301001310

➊ POSEIDON 7 és 8, fekete, porfesték bevonattal ○ ○ ○○ 301000202

csatlakozó csővel, 1800 mm

Max. 20 m DN10 tömlőig

➋ POSEIDON 7 és 8, rozsdamentes acél ○ ○ ○○ 301000540

csatlakozó csővel, 1800 mm

Max. 20 m DN10 tömlőig

NEPTUNE 1-2 komplett készlet, max. 20m ○● ● ● ● ● 107145197

NEPTUNE 4 tömlőtartó készlet, max. 20 m ● ● ● ● ● 301001688

➌ NEPTUNE 5/7/8 TÖMLŐTARTÓ KÉSZLET ● ● ○ ○○ 301001131

➍ NEPTUNE 5/7/8/E tömlő ○ ○ ● ○○ 301001130

és elektromoskábel tartó

 Max. 20m DN10 tömlőig

Minden tömlőtartó tömlő nélkül kerül szállításra  

Tömlőtartódob, automatikus visszatekeréssel ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 106403131

Kékre festett kivitel, fali tartóval

Csatlakozó tömlő nélkül 

Tömeg = 33 kg

Méreteke HxSzxM = 550 x 220 x 550 mm

Max. nyomás 276 bar, max. 100 °C

Tömlőtartódob, automatikus visszatekeréssel, ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 106403132

koracél kivitel

Magasnyomású tömlő nélkül 

(max 20 m DN10 tömlő)

Csatlakozó tömlő nélkül

Tömeg = 17 kg

Méretek L x W x H = 500 x 280 x 500 mm

➍

➊

➊

❷

➋

❸

Tartozékok mobil magasnyomású mosókhoz

○ Kiegészítő tartozékok, nem szükséges
● Alaptartozék vagy javasolt tartozék64
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Tömlőkocsi Cikkszám
➊ 50 m-ig, 3/8”, DN10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ 6400170

Gyorscsatlakozó - csatlakozó tömlő

csatlakozó és pisztoly nélkül

Megjegyzés: Tömlő nélkül!

Tisztítókocsi ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ 6401094

Rozsdamentes acél

Tartalmazza a rozsdamentes tömlődobot,

Habinjektort és helyet a 2 x 5 l + 1 x 25 l-es

tartályokhoz

Magasnyomású tömlő és

mosókészlet nélkül (20 m-ig)

Alapvető tisztítóeszközök

Mosókefe

➊ Teherautó, busz

karosszéria, stb. tisztítására, nyomásszabályzással

a tisztítószerhez.

235 cm hosszú ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6400087

155 cm hosszú ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6400088

➋ Minden Universal Plus szárhoz illeszkedik ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 14202

14202-es kefe betétje ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10356

Forgókefe

Kiegészítő a karosszéria, ablakok,

stb. tisztításához

Nyomás/tisztítószer szabályozással

055, 80 cm hosszú ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ 6400018

055, 170 cm hosszú ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ 6400019

065, 80 cm hosszú ○ ○ ○ ○○ 6400017

065, 170 cm hosszú ○ ○ ○ ○○ 6400016

Kefebetétek

Természetes, rövid szőrű, puha kefe ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ 6401430

Természetes, hosszú, nagyon puha kefe ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ 6401431

Nejlon, hosszú sörtéjű, kemény kefe ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ 6401432

➊

➋

Tartozékok mobil magasnyomású mosókhoz

○ Kiegészítő tartozékok, nem szükséges
● Alaptartozék vagy javasolt tartozék 65



PO
SE

ID
O

N
 2

-2
4 

PO
RT

A
BL

E
PO

SE
ID

O
N

 2
-2

6 
PO

RT
A

BL
E

PO
SE

ID
O

N
 2

-2
2 

T/
X

T
PO

SE
ID

O
N

 2
-2

5 
X

T
PO

SE
ID

O
N

 2
-2

9 
/ X

T
PO

SE
ID

O
N

 3
-3

0 
/ X

T
PO

SE
ID

O
N

 3
-4

0 
/ X

T
PO

SE
ID

O
N

 4
-2

8 
/ X

T
PO

SE
ID

O
N

 4
-3

0 
/ X

T
PO

SE
ID

O
N

 4
-3

6 
/ X

T
PO

SE
ID

O
N

 5
-4

1 
/ X

T
PO

SE
ID

O
N

 5
-5

5 
/ X

T
PO

SE
ID

O
N

 5
-6

1 
/ X

T
PO

SE
ID

O
N

 5
-6

3 
/ X

T
PO

SE
ID

O
N

 7
-5

9 
/ 7

-6
6 

/ F
 / 

FB
PO

SE
ID

O
N

 8
-8

2
PO

SE
ID

O
N

 8
-1

11
 / 

ST
PO

SE
ID

O
N

 8
-1

25
 / 

ST
N

EP
TU

N
E 

1-
22

N
EP

TU
N

E 
2-

26
 / 

X
N

EP
TU

N
E 

2-
33

 / 
X

N
EP

TU
N

E 
2-

41
 / 

X
N

EP
TU

N
E 

2-
26

 / 
X

 S
PE

C
IA

L
N

EP
TU

N
E 

2-
30

 / 
X

 S
PE

C
IA

L
N

EP
TU

N
E 

4-
25

 F
A

X
N

EP
TU

N
E 

4-
39

 F
A

X
N

EP
TU

N
E 

4-
43

 F
A

X
N

EP
TU

N
E 

4-
50

 F
A

 / 
FA

X
N

EP
TU

N
E 

4-
55

 F
A

 / 
FA

X
N

EP
TU

N
E 

5-
50

 F
A

 / 
FA

X
 / 

N
EP

TU
N

E 
5 

SB
N

EP
TU

N
E 

5-
61

 F
A

 / 
FA

X
N

EP
TU

N
E 

7-
63

 F
A

 / 
FA

X
2

N
EP

TU
N

E 
8-

10
3

N
EP

TU
N

E 
E 

12
 / 

24
PO

SE
ID

O
N

 2
-3

1 
PE

 / 
X

T
PO

SE
ID

O
N

 3
-3

6 
PE

 
PO

SE
ID

O
N

 5
-4

7 
PE

 / 
X

T
PO

SE
ID

O
N

 5
-5

3 
PE

 
PO

SE
ID

O
N

 5
-6

7 
PE

 / 
X

T
PO

SE
ID

O
N

 5
-5

4 
D

E
N

EP
TU

N
E 

5-
46

 P
E

N
EP

TU
N

E 
5-

54
 P

E
N

EP
TU

N
E 

5-
85

 P
E

N
EP

TU
N

E 
7-

61
 P

E
N

EP
TU

N
E 

5-
51

 D
E

N
EP

TU
N

E 
7-

66
 D

E
N

EP
TU

N
E 

7-
72

 D
E

A
LP

H
A

 B
O

O
ST

ER
 3

-2
6

A
LP

H
A

 B
O

O
ST

ER
 3

-4
1

A
LP

H
A

 B
O

O
ST

ER
 5

-4
9

A
LP

H
A

 B
O

O
ST

ER
 8

-1
03

U
N

O
 / 

D
U

O
 B

O
O

ST
ER

D
EL

TA
 B

O
O

ST
ER

SO
LA

R 
BO

O
ST

ER
 5

-4
5 

D
SO

LA
R 

BO
O

ST
ER

 5
-5

2 
D

SO
LA

R 
BO

O
ST

ER
 7

-5
8 

D
SO

LA
R 

BO
O

ST
ER

 8
-1

03
 D

SO
LA

R 
BO

O
ST

ER
 5

-4
5 

G
SO

LA
R 

BO
O

ST
ER

 7
-5

8 
G

SO
LA

R 
BO

O
ST

ER
 7

-3
8 

E1
8H

SO
LA

R 
BO

O
ST

ER
 7

-5
8 

E1
8H

/7
-5

8 
E3

6H
/7

-5
8 

E5
4H

Alapvető tisztítóeszközök Cikkszám
Kerék készlet

Kerék készlet, komplett PE/DE-hez ○ ○ 106268075

Kis méretű kerethez 

Kerék készlet, komplett PE/DE-hez ○ ○○ 106239901

Nagy méretű kerethez

Alvázmosó ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ 6400036

40065-ös fúvókával

Bolygókerekek segítik a nagy

járművek könnyű alsó mosását.

PowerScrub

P300 (max 80°C) Ø 300mm ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ 106411310

Tart.: 2x03, 2x04 és 2x0275 Tornado Plus fúvókákat

Kerékkészlet P 300 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ 106411314

Forgófúvóka a sima felületek

gyors és hatékony tisztításához.

HydroScrub

① P300 P – könnyű súlyú modell -  Ø 300 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ 106403155

Max. 200 bar, Vízszállítás 420-750 l/óra

Tart: 6 fúvókát, Max. 60 °C

② P300 H – Ø 300 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ 106403156

Fogókarral, fal és asztalfelület tisztításhoz, stb.

Max. 200 bar, Vízszállítás 420-750 l/óra

Tart: 6 fúvókát, Max. 60 °C

HydroScrub P 400 - Ø 400 106403163

HydroScrub P 500 - Ø 500 106403164

Finomporszórás

➊ Finomporszóró szár

Graffi ti vagy rozsda eltávolításához

üvegről, fémről, betonról

05 fúvóka ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6401233

06 fúvóka ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○○ ○ ○ ○ 6401234

➋ Armex™ por (anyag porfúváshoz)

Finomporszóró készlethez, 25 kg ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ 5218617

➌ Felszívó cső és tömlő ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ 6400375

Egy teljes készlethez szükséges:

➊ + ➋ + ➌

❶

❸

Tartozékok mobil magasnyomású mosókhoz

○ Kiegészítő tartozékok, nem szükséges
● Alaptartozék vagy javasolt tartozék

①

②

66
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Finompor- és homokszórás Cikkszám
➍ VSB Víz – homokszóró szár fúvókával. 

A festék nedves lekoptatásához

Fáról, betonról; rozsdát fémről, stb.

Kerek fúvóka, borkarbid, 05 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6401362

Lapos fúvóka, borkarbid, 06 ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ 6400382

Lapos gumifúvóka, 045 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ 6401192

Lapos gumifúvóka, 05 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6401364

Lapos gumifúvóka, 06 ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ 6401365

Cserefúvóka

Borkarbid, lapos 6400379

Gumi, lapos 10 db 6402317

Komplett – egyszerű homokszóró készlet ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ 301112493

4 m felszedő tömlővel és 1/4˝ KEW kuplunggal

➎ Super Blast ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ 8379

(anyag homokszóráshoz) – acél sörét -

alumínium – szemcsés szilikát üveg

02-08 mm méretű

0.2-0.8 mm koptató anyag nedves szóráshoz,

➏ Homokfelszedő cső és tömlő ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ 6400375

10 m-es tömlővel

A teljes készlethez szükséges.

➍ + ➎ + ➏

Vegyszerező felszerelés

Hablándzsa –   használja

habinjektorral együtt   

Felületek és berendezések tisztítására

habalapú termékekkel a

mezőgazdaságban és élelmiszeriparban

60 cm hosszú (vízszállítás 10-25 l/perc) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6404368

120 cm hosszú (vízszállítás 10-25 l/perc) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6404369

Kielégítő eredményekhez szükség van egy

habinjektorra és egy Nilfi sk-ALTO

habképző tisztítószerre.

Tartozékok mobil magasnyomású mosókhoz

○ Kiegészítő tartozékok, nem szükséges
● Alaptartozék vagy javasolt tartozék 67
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Vegyszerező felszerelés Cikkszám
Habinjektor, by-pass + megkerülő ág

Habképző tisztítószerek

Külső injektálásra > 850 l/h ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ 6401242

Rozsdamentes acél ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ 6401243

Magasnyomású tömlő, ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 301001311

30 cm Ergo csatlakozóval*

Hablándzsa használatához

Habinjektor

Standard > 850 l/h ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ 6401244

POSEIDON 2 PORTABLE, 3, 4 és 5-höz ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ 6410879

Agresszív folyadékokhoz (pl. klórozott) ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ 6401245

Magasnyomású tömlő, 30 cm Ergo csatlakozóval ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 301001311

Hablándzsa használatához

02 Injektor – Alacsony nyomás ○ ○ ○  ○○ 6401246

Gépek  > 850 l/h

POSEIDON 8 injektor ○ ○○ ○ ○ ○ 106402248

Magasnyomású tömlő, 30 cm Ergo csatlakozóval ○ ○ ○ ○ ○ ○ 301001311

03 Injektor – Alacsony nyomás ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ 6401247

Magasnyomású tömlő, 30 cm Ergo csatlakozóval ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 301001311

Tökéletes megoldás olyan berendezésekhez,

amelyeknél nagy pontosságra van szükség.

3%-os rögzített adagoló injektor ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6401092

– Alacsony nyomás

Magasnyomású tömlő, 30 cm Ergo csatlakozóval ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ 301001311

Habszórók

Habszóró, rögzített adagolással, 1 l ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ 106408159

max. 750 l/óra teljesítményig, max. 60 °C

Extra tartály 1 l – fedél nélkül 106408163

Habszóró, 1-10%-os adagolással, 2 l ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ 106408160

max. 1200 l/óra teljesítményig, max. °C

Extra tartály 2 l – fedél nélkül ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ 106408164

* Az injektor szereléséhez a Poseidon 5, a NEPTUNE  5 és 7 FA, valamint a NEPTUNE 8 tömlővel. 

Tartozékok mobil magasnyomású mosókhoz

○ Kiegészítő tartozékok, nem szükséges
● Alaptartozék vagy javasolt tartozék68
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Speciális tartozékok Cikkszám
Csatornatisztító

05 fúvóka 10 m hosszú DN10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6401265

05 fúvóka 20 m hosszú DN10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6401266

06 fúvóka 10 m hosszú DN10 ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ 6401267

06 fúvóka 20 m hosszú DN10 ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ 6401268

Csőtisztító tömlő, fúvóka nélkül

10 m/DN4 tőmlő, 1/4"KEW-vel ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ 301002490

20 m/DN4 tömlő, 1/4"KEW-vel ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ 301002491

30 m/DN4 tömlő, 1/4"KEW kuplunggal ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ 301002492

Külső Ø 9,1 mm tömlő

Külső Ø 10,7 mm tömlő csatlakozással

Csőtisztító fúvóka, 1/8” IG

DN 4 felszerelés használatához ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ 46921

Hosszúság 20 mm, Ø 12 mm

Gömbalakú fúvókavég, lyukak nélkül

3 lyuk a fúvóka oldalán

3 x 1.04 mm

(Total 0640 fúvóka)

Csőtisztító forgófúvóka, 1/8” IG

Használható a DN 4 tömlőhöz ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○ ○ 46918

25 mm hosszú, Ø 12 mm

Lapos fúvókavéggel, lyuk nélkül

4 lyuk a fúvóka oldalán

2 x 1.21 mm + 2 x 0.85 mm

(Total 0800 fúvóka)

Szűkítő csatornatisztító fúvókához

➊ Adapter 3/8” tömlő ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6401067

az Ergo pisztolyokhoz

➋ 045 Különálló fúvóka, 3/8” ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ 2800431

➋ 05 Különálló fúvóka, 3/8” ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2800084

➋ 06 Különálló fúvóka, 3/8” ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ 2800894

Szükség van egy DN 8/10 magasnyomású tömlőre

lásd 57-58. oldal

Vízszívó készlet

Víz- és szennyvízszívó rendszer

300 l/perc mennyiség

05 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6402017

06 ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ 6402018

Ideális az elárasztott pincék vagy

úszómedencék kiszivattyúzására.

felszívja a köveket (20 mm), homokot,

algát és üledéket.

Tartozékok mobil magasnyomású mosókhoz

○ Kiegészítő tartozékok, nem szükséges
● Alaptartozék vagy javasolt tartozék 69
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Speciális tartozékok Cikkszám
Emelő szerkezet

NEPTUNE

Emelő szerkezet rúddal és csavarral ○ ○ ○ ○ 301001090

Lábkar ○ ○ ○ ○ 301001401

(a gép könnyű billentéséhez)

Fali tartó, NEPTUNE 1 és 2 ○○ ○ ○ ○ ○ 107145347

(csavarok nélkül)

Kéményadapter Ø150

NEPTUNE / SOLAR BOOSTER D ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ 301001089

148 x 197 mm

NEPTUNE 1 és 2 ○○ ○ ○ ○ ○ 107145328 

Anti-calc készlet NEPTUNE 1 és 2-hez ○ ○ ○ ○ ○ 107145123

Anti-calc készlet NEPTUNE PE/DE-hez ○○ ○ ○ ○ ○○ 106239900

Vízkiegyenlítő tartály

POSEIDON 7 ○ 106101612

Tisztítószer tartály

POSEIDON 4 ○ ○ ○ 301002751

Visszaáramlás gátló

csatlakozók nélkül ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ 106411184

① GARDENA csatlakozóval ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ 106411177

② NITO csatlakozóval ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ 106411178

③ GEKA csatlakozóval ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ 106411179 

Tartozékok mobil magasnyomású mosókhoz

○ Kiegészítő tartozékok, nem szükséges
● Alaptartozék vagy javasolt tartozék70
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Automata vezérlőegységek Cikkszám
Üzemóra-számláló készlet ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ 42628

Fokozatos indító ○ ○ ○ ○ ○ 301001741*

Lehetővé teszi gépe indítását 16A

biztosítékkal rendelkező, gyenge hálózatnál.

Távirányító ○ ○ ○ ○○ 301001355

kábellel

1 irányítóegység, 4 kivilágított

gomb + KI (1x tisztítószer)

NEPTUNE 5, 7, 8 és E

Távirányító ○ ○ ○ ○○ 301001356

kábellel

1 irányítóegység, 5 kivilágított

gomb + KI (2x tisztítószer)

NEPTUNE 5, 7, 8 és E

Nyomás- és mennyiségszabályzó ○ 101119415

felhasználói beszerelésre

* Szállítható gyári beszereléssel vagy szakszerelő által történő szereléssel

Tartozékok mobil magasnyomású mosókhoz

○ Kiegészítő tartozékok, nem szükséges
● Alaptartozék vagy javasolt tartozék 71



8P 5S 20S1.5

1) A 10 SP rozsdamentes tartály a tartósság érdekében, polietilén betéttel van ellátva azért, hogy klór tartalmú vagy 3 pH-érték alatti tisztítószert is lehessen beletölteni.

Folyadék permetezők

 TECHNIKAI ADATOK  1.5   8P  5S  10SP 1)  20S 

 Szivattyúnyomás (bar)  2  4  6  6  6 

Tartály térfogat (l)  1.25  8  5  10  20 

Üzemi nyomás (bar/psi)  2/29  3/43  6/87  6/87  6/87 

Max. vízhőmérséklet (°C)  30  40  50  30  50 

Tömlőhossz (m)  -  1.3  1  4  4 

Tömítés  Viton  Viton  Viton  Viton  Viton 

Sűrített levegő csatlakozás  No  No  Yes  Yes  Yes 

Kézi szivattyú  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes 

Fém fúvóka, szabályozható  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes 

Átmérő (mm)  130  200  190  210  210 

Magasság (mm)  300  620  455  545  770 

Tömeg (kg)  0.4  2.2  3.1  6.6  7.7 

 Cikkszám  80853  25598  7110005  7110010  7110020 

TARTOZÉKOK  1.5   8P  5S  10SP 1)  20S 

Multi pisztoly tömlővel    •  / 7110420 

Multi pisztoly tömlővel    •  / 7110403   •   / 7110403 

Kézi pumpa, komplett    •  / 7110241    ○  / 7110241    ○  / 7110241 

50 cm-es szár, lapos fúvókával    •  / 4810327    •  / 4810327    •  / 4810327 

Pisztoly, Pro    ○  / 4810328    ○  / 4810328 

Habfúvóka G 1/4"    ○  / 308000057    ○  / 308000057    ○  / 308000057 

○ Kiegészítő tartozékok, nem szükséges
● Alaptartozék vagy javasolt tartozék72



Tartálytiszító

* Kérésre korrózióálló acélból
** Kérésre pneumatikus meghajtás

 TECHNIKAI ADATOK  TRK 25 

Max. vízszállítás (l/h)  2400 

Üzemi nyomás (bar)  180 

Fúvókák száma (db)  2 

Áramkör (V)  230 

Meghajtás (kW) 0.056 elektromos

Max. benyúlási hosszúság (mm)  1000 

 CIKKSZÁM  7847 

TARTOZÉKOK   

Dupla kar     ○  

 CIKKSZÁM  7848 

TRK 25  
-  A KIVÁLÓ TISZÍTÁSI 

EREDMÉNY ÉRDEKÉBEN

• Tisztítófejek tartály-, hordó- és 
konténertisztításhoz

• Nikkelezett bronz*
• Elektromos hajtás**
• 360º -ban elfordul a tisztítófej, 

kitisztít minden sarkot a tartályon 
belül

• Opcióként dupla kézikar    
• Opcionális fúvókák 
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Fék- és alkatrészmosó - B23 STAINLESS

 TECHNIKAI ADATOK  B23 STAINLESS 

Munkanyomás (bar)  6/0.6 

Vízszállítas Qmax/QIEC (l/h)  90/90 

Vízhőmérséklet (víz/gőz) (°C)  15-85 

Tartály térfogat (l)  23 

Magasnyomású tömlő hossza (m)  3 

Méretek H x Sz x M (mm)  350 x 450 x 220 

Fűtőteljesítmény (W)  2000 

Fűtési idő (perc)  40 

Tömeg (kg)  55 

Elektromos csatlakozási érték (V/~/Hz/A)   230/1/50/9 

 Cikkszám  106403134 

 B23 STAINLESS

• 23 l tartálytérfogat
• Korrózióálló fűtőegység (B9 

STAINLESS)
• Szabad tisztítás
• Mosókosár
• Max. 85°C-os vízhőmérséklet
• A szigetelt tartály melegen tartja 

a vizet 

Gyors és egyszerű, alacsony nyomású 
tisztítása a fékeknek, kuplungtárcsáknak 
és más kisméretű alkatrészeknek. A 
mozgatható fékmosót a fékek és egyéb 
kis alkatrészek tisztítására fejlesztették 
ki a garázsok, autójavítók, szervizek 
számára. A B23 fékmosó gyors és 
környezetkímélő tisztítást tesz lehetővé.

A tisztítás melegvízzel és tisztítószer 
felhasználásával, alacsony nyomáson 
történik. Ez a mód a káros porok, 
olaj, zsír és egyéb megkötött 
szennyeződések eltávolítására szolgál. 
A B23 mosót szabadon mozgathatjuk a 
szerelőműhelyen belül, függetlenül víz és 
az áram csatlakozási helyétől. Egy sűrített 
levegős feltöltéssel kb. 10-20 tisztítási 
feladat elvégezhető. A tálca vízszintesen 
elforgatható és a magassága állítható. 
Ez az eszköz használható személy- és 
teherautók esetén is. 
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A telepített rendszer számos előnyt kínál

A NILFISK-ALTO telepített rendszerei nagyon rugalmasak. A telepítés 
gondos megtervezésével lehetséges, hogy a magasnyomású mosó nem 
csak beleillik a környezetbe, hanem egymástól távol eső helyeken is 
tudunk egyidőben dolgozni. A jól megépített rendszer alkalmat ad arra, 
hogy különféle tartozékok felhasználásával sokrétű feladatot is elvégez-
hessünk, legyen az tisztítás vagy fertőtlenítés. Amennyiben átmegyünk 
az egyik tisztítási helyről a másikra, csak lecsatlakoztatjuk a magasnyo-
mású tömlőt, és a másik helyen pedig ismét rácsatlakozunk a rendszerre 
anélkül, hogy az alapgépet szállítani kellene.

A magasnyomású mosót letelepíthetjük az üzembe, a mosási helytől 
távol vagy elzárva a használatra illetéktelen személyektől. A jól megter-
vezett rendszer egyidőben akár több felhasználót is elláthat, használha-
tunk tisztító- vagy fertőtlenítőszereket is.

Így amikor átmegy egyik tisztítási pontról egy másikra - csak egysze-
rűen csatlakoztassa a mosókészletet a mosási helyre – anélkül, hogy a 
magasnyomású mosót vinné magával.

A telepített rendszerek megadják a választ a tisztítási feladatokra

Amennyiben Önnek karbantartó higiéniai tisztítási feladata van a vágó-
hidakon, nagykonyhákban vagy egyéb feldolgozó ipari helyeken.

Amennyiben Önnek zsírtalanítási feladata van az iparban.

Amennyiben Önnek szállítójármű tisztítási feladata van.

Vagy csak egyszerűen racionalizálni akarja a tisztítási eljárást.

A NILFISK-ALTO telepített rendszerei segítenek Önnek.

A rendszert könnyen kiépíthetjük, gyorsan és hatékonyan tisztíthatunk 
vele. A jól megtervezett és optimalizált csőrendszer használatával Ön 
gyorsan és egyszerűen tisztíthat.

• A gépek előre beállíthatók, oly módon, ahogy szeretnénk. Az éppen 
aktuális felhasználónak nem kell változtatnia ezen semmit, ezzel 
csökkenthetjük az emberi tényezőből fakadó hibalehetőségeket.

• Nem kell a magasnyomású mosót szállítani, az egyik mosási helyről a 
másikra.

• Nem kell minden mobil gépet felszerelni a tisztításhoz szükséges 
különféle eszközökkel.

• A tisztító készletek elhelyezése a takarítási pontokon lehetőséget 
teremt az eszközök gyors, egyszerű cseréjére és munkavégzésre, ezzel 
csökkentve a mellékidőket.

• Amennyiben tisztítószeres mosást végzünk, a tisztítószert akár egyedi 
felszívással, vagy központosított módon is kijuttathatjuk. 

• Gondos tervezéssel elérhetjük, hogy egy központi géppel akár 6 
mosási helyen is dolgozhatunk egy időben.
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Opció Leírás UNO 

BOOSTER

Cikkszám 

UNO 

BOOSTER 

EXTENDED

Cikkszám

DUO 

BOOSTER

Cikkszám

DUO 

BOOSTER 

7-121

Cikkszám

ALPHA 

BOOSTER 5

Cikkszám

SOLAR 

BOOSTER D/G

Cikkszám

SOLAR 

BOOSTER 

E/GH

Cikkszám

Magasnyomású 

tisztítószer, kézi

Tisztítószer injektálás magasnyomáson, kézi 

vezérléssel a gépnél

107340903 107340903 107340903 107340903 na 107340903 na

1 x tisztítószer, 

elektromos

1 x tisztítószer injektálás magasnyomáson, amit 

mágnesszelep vezérel egy adagoló egységen 

keresztül. A tisztítószer bekapcsolható távvezérlő 

egységgel vagy a pénzes szekrénynél. MEGJEGY-

ZÉS: a DUO BOOSTER-nél a tisztítószer bekapcso-

lása a 2 szivattyúból csak 1-nek a használatát teszi 

lehetővé. A 2 szivattyú és a tisztítószer-használat 

együttesen különleges feladat, amihez külön 

tervet kell kérni.

na 107340900 na 107340906 107360900* 107370952 107370952

2 x tisztítószer 2 x tisztítószer injektálás magasnyomáson, amit 

mágnesszelep vezérel egy adagoló egységen 

keresztül. A tisztítószer bekapcsolható távvezérlő 

egységgel vagy pénzes szekrénynél. MEGJEGY-

ZÉS: a DUO BOOSTER-nél a tisztítószer bekapcso-

lása a 2 szivattyúból csak 1-nek a használatát teszi 

lehetővé. A 2 szivattyú és a tisztítószer-használat 

együttesen különleges feladat, amihez külön 

tervet kell kérni.

na 107340901 na 107340907 107360901* 107370953 107370953

Nyomásleeresztő Ha a rendszer 10 percig használaton kívül van 

(vagy 20 mp-ig, miután a rendszer leáll), egy 

szelep kinyit, és elengedi a nyomást a magas-

nyomású csőrendszerből. Az egész rendszer 

megszabadul a nyomástól, ezért utána újra kell 

indítani.

na 107340902 107340902 107340902 na 107370966 107370966

Vízkőmentesítő Megvédi a kazánt vagy a belső víztartályt a 

vízkőtől.

na na na na na 107370958 107370958

Vízhiány elleni 

védelem

Nyomáskapcsoló a telepített egység 

tápvízbemenetén. 1 bar-ra van beállítva. Ha a 

tápvíz nyomása kisebb, mint 1 bar, akkor megáll 

a szivattyúmotor, hogy megóvja a berendezést a 

"száraz" üzemtől.

107340905 107340905 107340905 107340905 na 107340905 Standard

Vezérlés Opciós vezérlőegység a tisztítószerhez, pénzes 

szekrényhez, távvezérlő az ALPHA BOOSTER 

5-höz.

na na na na 107360902 na na

* 107360902 vezérlőegység szükséges

Az UNO, DUO, ALPHA és SOLAR BOOSTER-ek elektromos vezérlőpanellel szerelhetőek fel. Ez módot nyújt a 
gyárilag szerelt opciók széles kínálatának használatára, pl.: távirányító, érmeszekrények, nyomáselersztő.
Az opciók használata azt jelenti, hogy az alapgép gyorsan és könnyen alakul át a felhasználó igényeinek 
megfelelően.

Opciók telepített rendszerekhez 
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Opció Leírás UNO 

BOOSTER

Cikkszám

UNO 

BOOSTER 

EXTENDED

Cikkszám

DUO 

BOOSTER

Cikkszám

DUO 

BOOSTER 

7-121

Cikkszám 

ALPHA 

BOOSTER 5 

Cikkszám

SOLAR 

BOOSTER D/G

Cikkszám

SOLAR 

BOOSTER 

E/GH

Cikkszám

Hideg/meleg 

átkapcsolás

Dupla vízcsatlakozás (hideg-meleg), lehetővé teszi 

a bemenetet és az átváltást a kettő között. 

na 107340915 na na na 107370959 (E)

Tápvíz biztosítás Egy, a vízcsapon elhelyezett mágnesszelepből, 5m ká-

belből és egy 24V-os egyenáramú csatlakozóból áll. 

Ha a tömlő megreped, a csapon lévő mágnesszelep 

lezár, hogy megakadályozza a víz kifolyását. 

107340910 107340910 107340910 107340910 na 107340910

Távirányító 

dobozok

be-ki=2 gomb be-ki+ 1 funkció (fűtés v. egyéb)= 

3 gomb be-ki+ 2 funkció (fűtés v. egyéb)= 4 

gomb be-ki+ 3 funkció (fűtés v. egyéb)= 5 gomb 

Vészleállító gomb 

107340911

na

na

na

29277

107340911

107340912

107340913

107340914

29277

107340911

na

na

na

29277

107340911

107340912

107340913

107340914

 

29277

107340911*

107340912*

107340913*

na

 

na

107340911

107340912

107340913

107340914

 

29277

107340911

107340912

107340913

107340914

 

29277

Pénzes szekrény Mechanikus, egyszerű be-ki, ½E 

Mechanikus, egyszerű be-ki, 1E 

Mechanikus, egyszerű be-ki, zseton 

Mechanikus, egyszerű be-ki, +1 vegyszer ½E 

Mechanikus, egyszerű be-ki, +1 vegyszer 1E 

Mechanikus, egyszerű be-ki, +1 vegyszer, zseton

54328

54329

54330

54332

54333

54334

54328

54329

54330

54332

54333

54334

54328

54329

54330

54332

54333

54334

54328

54329

54330

54332

54333

54334

54328*

54329*

54330*

54332*

54333*

54334*

54328

54329

54330

54332

54333

54334

54328

54329

54330

54332

54333

54334

Készlet pénzes 

szekrényhez

Mechanikus pénzes szekrényeket lehet vele felsze-

relni az UNO és DUO BOOSTER Basic változataira.

107340908 107340908 na na na na na

Fagyvédelem (nem 

lehet nyomásle-

eresztő nélkül) 

Standard Deluxe 

fűtéssel 

107370954

107370955

107370954

107370955

na

na

107370954

107370955

107370954

107370955

M.M.O. A 3-féle SOLAR típushoz csatlakoztatható 

BOOSTER gépekkel együtt.

107370964 107370964

Zárt levegőtáplálás 

a gáz üzemű 

gépeknél 

107370965 107370965

Korrózióálló acél 

szekrényrészek 

107370963 (G/GH)

107370962 (D/EH)

107370963 (G/GH)

107370962 (D/EH)

* 107360902 vezérlőegység szükséges

Opciók telepített rendszerekhez 
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Alapfelszerelés Elvárt nyomás Elvárt vízszállítás Szivattyúk javasolt száma Cikkszám

Színkódolt lándzsarendszer a DELTA BOOSTER-hez, bar l/h

nyomás- és vízmennyiség szabályzás

DELTA BOOSTER mosószár, 160 bar, 930 mm

Fehér 27 1.020 1 6300846

Fekete 27 2.100 2 6300847

Barna 50 1.020 1 6300848

Zöld 53 1.980 2 6300849

Kék 80 1.020 1 6300850

Piros 80 1.620 1.5 6300851

Narancs 107 1.020 1 6300852

Sárga 107 1.560 1.5 6300853

Króm 152 1.020 1 6300870

Vegyszertartály, minden géptípushoz 45 L 80051

Vízbemeneti tömlő R3/4”-2.5 m (1xGEKA) 11427

Lábak az UNO BOOSTER-hez 107303119

Rozsdamentes szekrény az ALPHA BOOSTER 3-hoz

és ALPHA BOOSTER 5-höz 107360903

TRUCK BOOSTER
Szigetelő párna 107370975

Fagyvédelmi zártkör klt. 107370971

Távvezérlő doboz, négy gomb

(állj, be, melegvíz, 107370973

Anti-calc kit 107370974

Tartozékok önkiszolgáló egységhez – 
AUTO BOOSTER
Önkiszolgáló kefe-szerelék 106402241

Szár keféhez 1020 mm 106402169

Vízlágyító AUTO BOOSTER-hez 107370970

Fagymentes pisztoly be/ki ravasszal, csavarokkal 106402243

Érmeszámláló 107370976

Üzemanyagrendszer

Üzemanyag légtelenítő 23819

Gázmentesítő tömlő 3/4” 54026

Kipufogógáz kivezetés (kérésre kémény)

Kémény adapter Ø 150 SOLAR BOOSTER D Ø148 x 197 301001089

Tartozékok telepített magasnyomású mosókhoz
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① ③②

Tömlőelosztó rendszerek Cikkszám 

① Csúszósín, 40 x 40, galvanizált 4 m 7973

Sematikus ábrák: 6 m 7974

Csőszereléshez ② Csúszósín csatlakozó, 40 x 40 galvanizált 7975

③ Csúszósín-kapocs, 40 x 40 7976

mennyezeti rögzítésre

④ Közdarab (távtartó) galvanizált 7977

40 x 40, mennyezeti és fali rögzítésre

⑥ Végelzáró elem 7979

⑦ Fűzőszem 7980

⑧ Pattintó kapocs 7981

⑨ Tömlőcsúszka csúszó sínekhez 7982

⑩ Tömlőbilincs 10-16 mm DN 8 10-16 mm DN 8 52964

⑪ Tömlőbilincs fűzőszemmel 10-16 mm DN 8 10-16 mm DN 8 52966

⑫ Feszítés 10-16 mm DN 8 10-16 mm DN 8 52967

⑬ Forgócsatlakozó, egyenes 37450

Mosókarok, falon vagy mennyezeten

Mennyezeti kar

① Mosó kar, mennyzeti,1750 mm Rozsdamentes acél 37871

② Mosókar, mennyezeti, dupla 1600/1750 mm -  Bemenet ¼” Kimenet ¼” Rozsdamentes acél 309000209

③ Mosókar fali kar, jobb oldali, 2000mm -  Bemenet ¼” Kimenet ¼” Rozsdamentes acél 37742

6 11 3 9 10 2 61 7 8 10

Szerelés oldalfalra

12
13        

12
13        

Szerelés mennyezetre

Tartozékok telepített magasnyomású mosókhoz

6 11 9 10 5 4 2 1 6 7 8

79



A Nilfisk-ALTO professzionális gőztisztító sorozata 

Ön most egészségesebbé 
teheti környezetét.

A Nilfi sk-ALTO gőztisztító 
sorozat egy hatékony 

megoldás Önnek!
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ANilfisk-ALTO gőztisztító sorozat használata sok felhasználási területen nyújt előnyöket a tisztítás és a fertőtlenítés során.
A gőztisztítás segít karbantartani, tisztítani és fertőtleníteni a környezetet. Segít megelőzni a járványos betegségek elterjedését az iskolákban, óvodákban, 
öregek otthonában.

A száraz gőzzel való tisztítással pénzt és időt spórolhat, sokféle tisztítási feladathoz használhatjuk a hotelek, vendégházak és éttermek takarításakor. 
Tisztíthajuk a gépekkel az előtereket, vagy akár a medencéknél a vízkőlerakódást. 

Az éttermek leggyakoribb szennyezési forrása az ételek kiöntése, az eszközök és felületek elzsírosodása. A gőztisztítás segít a karbantartásban, és a 
környezet fertőtlenítésében.

A gőztisztítás segít lecsökkenteni a baktériumok és vírusok számát az orvosi rendelőkben legyen az humán- vagy állatgyógyászat. A tisztítási és 
fertőtlenítési színvonal különösen fontos minden klinikán.

A gőztisztítás a járművek tisztításakor jelentősen csökkenti a takarítási időt és láthatóan kiváló eredménnyel jár. A kárpitok és a padlószőnyegek percek 
alatt szárazak lesznek.
Nem csak a tisztítás gyorsabb, hanem az autó belső terét is szagtalani tudjuk.

A kórházi és szanatóriumi karbantartók szeretik a gőztisztítási rendszert. Tisztán tartja a kórtermeket és a látogatói területeket. A fertőtlenítés és 
szagtalanítás sosem volt könnyebb.

SO 4500 SV 8000

SDV 4500 SDV 8000
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Az SO sorozat – csak gőz

 SO 4500 

• Csendes üzem
• Fémszerkezet
• Jól áttekinthető kezelőpanel
• Széles tartozékkínálat
• Egyszerűen kezelhető a gép
• Könnyű súly és jó mozgathatóság
• Fékezhető kerekek 

●    Általános jellemzők

TECHNIKAI ADATOK  SO 4500 

Gőznyomás (bar)  4.5 

Gőzhőmérséklet (°C)     170 

Felszívási funkció Nem

Tisztítószer tartály Nem

Víztartály térfogat (l)  5 

Boiler térfogat (l)  1.8 

Elektromos csatlakozási érték (V/~/Hz/A)  230-240/1/50/10 

Tömeg (kg)  12 

JELLEMZŐK  

Folyamatos boiler feltöltés   •   • 

Gőzellenőrző kapcsoló   •   • 

Automatikus biztonsági kapcsoló   •   • 

ALAPTARTOZÉK KÉSZLET  

Tömlő (m)  4 

Hosszabbító cső x 2   •   • 

Háromszögalakú kefe    •   • 

Kefés fej padlóhoz   •   • 

Ablaktisztító   •   • 

Körkefés fej   •   • 

Hajlított gőzlándzsa   •   • 

Hajlított könyök   •   • 

Hosszú gőzlándzsa   •   • 

55 mm-es körkefe   •   • 

5 x réz és 5 x nylon kefebetét   •   • 

CIKKSZÁM  45000001 

 AZ SO 4500 4-5 bar nyomással 
rendelkező gőztisztító.  Közepesen 
szennyezett területekre tervezték. Egy 
pehelykönnyű, különösen jól megterve-
zett fémszerkezet, folyamatos boilertöltési 
rendszerrel. A gépideálisan felhasználható 
az ipari területeken, ott ahol felszívásra 
nincs szükség. 

Csak gőz – gőztisztító egység. Az SO4500 
egy általános használatú kompakt és 
robosztus gőztisztító. Enyhén vagy 
közepesen szennyezett területekre 
tervezték az ipar minden szektorába, és 
általános területeken, ahol a vákuumos 
felszívás nem lehetséges.
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Az SV sorozat – gőz és felszívás

 SV 8000

• Korróziálló acélszerkezet
• Kivehető szemétgyűjtő tartály
• Csendes üzem
• Nedves felszívás
• Jól áttekinthető kezelőpanel
• Széles tartozékkínálat
• Egyszerűen kezelhető a gép
• Jól manőverezhető
• Fékezhető kerekek 

●    Általános jellemzők

TECHNIKAI ADATOK  SV 8000 

Gőznyomás (bar)  8 

Gőzhőmérséklet (°C)  170 

Felszívási funkció   Igen  Yes 

Tisztítószer tartály     Nem  No 

Víztartály térfogat (l)  5 

Boiler térfogat (l)  3.3 

Elektromos csatlakozási érték (V/~/Hz/A)  230-240/1/50/13 

Tömeg (kg)  25 

JELLEMZŐK  

Folyamatos boiler feltöltés   •   • 

Gőzellenőrző kapcsoló   •   • 

Automatikus biztonsági kapcsoló   •   • 

ALAPTARTOZÉK KÉSZLET  

Tömlő (m)  4 

Hosszú és rövid gőzlándzsa   •   • 

Kárpittisztítófej   •   • 

Hosszabbító cső x 2   •   • 

300 mm széles, kefés padlótisztító fej, gumis 
felszívórésszel és kefével együtt   •   • 

150 mm-es tisztítófej – gőz és felszívás, gumis 
felszívórésszel és kefével együtt

  •   • 

250 mm széles ablakmosó    •   • 

5 x réz és 5 x nylon kefebetét   •   • 

CIKKSZÁM  45000003 

Az SV 8000 ideális olyan helyek 
takarítására, amelyeknél a vegyszer 
használata nem igényelt vagy 
megengedett. Használja a gőz funkciót és 
a felszívást együtt, hogy a felület száraz és 
fertőtlenített legyen. 

Gőztisztító és porszívó. Az SV sorozat 
gondoskodik róla, hogy kihasználhassuk a 
gőztisztítás előnyeit, mindezt a vizes 
felszívás szárítóhatásával kiegészítve. A 
megtisztított területek használatra készek 
rövid időn belül.
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Gőztisztító és porszívó, tisztítószer 
kijuttatással. Az SDV sorozat a 
hagyományos gőztisztítást tisztítószer 
befecskendezéssel erősíti, jól 
alkalmazható lerakódott szennyeződések 
eltávolításakor, hatékony fertőtlenítéskor.

Ez az általános 4,5 bar nyomással 
dolgozó berendezés fémből készült 
gőztisztító.  Ez a gép jól használható a 
kis tisztítási feladatok ellátására. Akár 6 
óra/nap munkavégzésre alkalmas. AzSDV 
4500 környezetbarát felhasználást tesz 
lehetővé.

The SDV sorozat – gőz, tisztítószer és felszívás  

●    Általános jellemzők

TECHNIKAI ADATOK  SDV 4500 

Gőznyomás (bar)  4.5 

Gőzhőmérséklet (°C)  170 

Felszívási funkció Igen

Tisztítószer tartály Igen

Víztartály térfogat (l)  2.5 

Boiler térfogat (l)  1.8 

Elektromos csatlakozási érték (V/~/Hz/A)  230-240/1/50/13 

Tömeg (kg)  25 

JELLEMZŐK  

Folyamatos boiler feltöltés   •   • 

Gőzellenőrző kapcsoló   •   • 

Automatikus biztonsági kapcsoló   •   • 

ALAPTARTOZÉK KÉSZLET  

Gőz és felszívó cső  2.5 

Hosszú gőzlándzsa   •   • 

Rövid gőzlándzsa   •   • 

Kárpittiszító fej   •   • 

300 mm széles, kefés padlótisztító fej, gumis 
felszívórésszel és kefével együtt

  •   • 

tisztítófej – gőz és felszívás, gumis fel-
szívórésszel és kefével együtt

  •   • 

250 mm széles ablakmosó    •   • 

5 x réz és 5 x nylon kefebetét   •   • 

CIKKSZÁM  45000005 

 SDV 4500 

• Korrózióálló acélszerkezet
• Tisztítószer kijuttatás
• Kivehető szemétgyűjtő tartály
• Csendes működés
• Nedves felszívás
• Jól áttekinthető kezelőpanel
• Egyszerűen kezelhető a gép
• Jól manőverezhető
• Hatékony rágógumi eltávolító
• Opcionális csak gőztisztító készlet
• Fékezhető kerekek 
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Ez az erőteljes, 8 bar nyomású gőztisztító 
gép korrózióálló acélból készült, 
különösen tartós és jó teljesítményű. 
A beépített felszívórendszer segítségével 
a gőztisztítás hatékonnyá válik, a felület 
tiszta és száraz lesz.

The SDV sorozat – gőz, tisztítószer és felszívás  

Az SDV 8000 környezetbarát berendezés. 
Polírozott koracél felületek minden 
fajtája, krómozott alkatrészek egyszerű 
tisztítása és fertőtlenítése.

●    Általános jellemzők

TECHNIKAI ADATOK  SDV 8000 

Gőznyomás (bar)  8 

Gőzhőmérséklet (°C)  170 

Felszívási funkció Igen

Tisztítószer tartály Igen

Víztartály térfogat (l)  5 

Boiler térfogat (l)  3.3 

Elektromos csatlakozási érték (V/~/Hz/A)  230-240/1/50/13 

Tömeg (kg)  35 

JELLEMZŐK  

Folyamatos boiler feltöltés   •   • 

Gőzellenőrző kapcsoló   •   • 

Automatikus biztonsági kapcsoló   •   • 

ALAPTARTOZÉK KÉSZLET  

Gőz és felszívó cső  4 

Rövid és hosszú gőzlándzsa   •   • 

Kárpittisztító fej   •   • 

Hosszabbító cső x 2   •   • 

400 mm széles, kefés padlótisztító fej, gumis 
felszívórésszel és kefével együtt   •   • 

150 mm-es tisztítófej – gőz és felszívás, gumis 
felszívórésszel és kefével együtt

  •   • 

250 mm széles ablakmosó    •   • 

5 x réz és 5 x nylon kefebetét   •   • 

CIKKSZÁM  45000007 

 SDV 8000

• Korrózióálló acélszerkezet
• Tisztítószer kijuttatás
• Kivehető szemétgyűjtő tartály
• Csendes működés
• Nedves felszívás
• Jól áttekinthető kezelőpanel
• Egyszerűen kezelhető a gép
• Jól manőverezhető
• Hatékony rágógumi eltávolító
• Opcionális csak gőztisztító készlet
• Fékezhető kerekek 
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Cikkszám
2,5 m cső, gőz, felszívás és tisztítószer ○ ● ○ 450000030

4 m cső, gőz-felszívó és tisztítószer ● ○ ● 450000045

4 m cső, csak gőzhöz ● 450000056

Hosszabbító cső, gőz + felszívás ● ● ● 450000031

300 mm széles kefés felszívfófej ○ ● ○ 450000032

300 mm  kefebetét ○ ● ○ 450000033

300 mm gumis betét ○ ● ○ 450000034

300 mm betét szőnyeghez ○ ● ○ 450000035

250 mm ablaktiszító fej ● ● ● 450000036

Köralakú korrózióálló kefebetét (10 db/csomag) ○ ○ ○ 450000038

Tartozékok ipari gőztisztítókhoz

○ Kiegészítő tartozékok, nem szükséges  
● Alaptartozék vagy javasolt tartozék86
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Cikkszám
Köralakú poliészter kefebetét (10 db/csomag) ○ ○ ○ 450000039

Köralakú réz kefebetét (10 db/csomag) ○ ○ ○ 450000040

Kárpit fej ● ● ● 450000037

400 mm széles kefés fej ● ○ ● 450000041

400 mm széles kefebetét ● ○ ● 450000042

400 mm széles gumis betét ● ○ ● 450000043

400 mm  széles betét szőnyeghez ● ○ ● 450000044

150 mm széles fej, gőz + felszívás ● ● ● 450000046

150 mm  kefés adapter, gőz + felszívás ● ● ● 450000047

150 mm széles gumis adapter, gőz + felszívás ● ● ● 450000048

Résszívó ● ● 450000049

Tartozékok ipari gőztisztítókhoz

○ Kiegészítő tartozékok, nem szükséges  
● Alaptartozék vagy javasolt tartozék 87



SO
45

00

SV
80

00

SD
V

45
00

SD
V

80
00

Cikkszám
Hosszú lándzsa, gőzhöz ● ● ● 450000050

Rövid lándzsa, gőzhöz ● ● ● 450000051

Rövid műanyag lándzsa, gőzhöz ○ ○ ○ 450000052

Fej, gőz+ felszívás ○ ○ ○ 450000053

95 mm  háromszög alakú kefe ○ ○ ○ 4500000544

Jégkaparó ○ ○ ○ 450000055

Hosszabbító cső, csak gőzhöz ● 450000057

Kefés fej, csak gőzhöz ● 450000058

Háromszög alakú kefés fej, csak gőzhöz ● 450000059

Tartozékok ipari gőztisztítókhoz

○ Kiegészítő tartozékok, nem szükséges  
● Alaptartozék vagy javasolt tartozék88
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Cikkszám
Rövid, hajlított könyök, csak gőzhöz ● 450000060

Ablaktisztító fej, csak gőzhöz ● 450000061

Hosszú lándzsa, csak gőzhöz ● 450000062

Hajlított lándzsa, csak gőzhöz ● 450000063

Kefetartó adapter, csak gőzhöz ● 450000064

Nylon kefebetét x10, csak gőzhöz ○ 450000065

Rézszálas kefebetét x 10, csak gőzhöz ○ 450000066

55 mm széles kefe ○ 450000067

Tartozékok ipari gőztisztítókhoz

○ Kiegészítő tartozékok, nem szükséges  
● Alaptartozék vagy javasolt tartozék 89



A Nilfisk-ALTO porszívók

A tervezés találkozott 
a felhasználói igényekkel
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A SALTIX 10 porszívót a takarítócégek, hotelek, üzletek, irodák 
igényeinek megfelelően fejlesztették ki, számos felhasználó keres 
hatékony és könnyen kezelhető porszívót.
 
A SALTIX 10 egy könnyű súlyú konstrukció, nagy porzsák kapacitással 
rendelkezik. A gép tárolása nem probléma, a kompakt megjelenés és az 
okosan elhelyezett tároló csat egyszerűvé teszi a gép elheylezését.

A beépített kábeltartó és a levehető kábel időt takarít meg a gép 
karbantartásakor. A narancssárga levehető kábel maximális biztonságot 
és egyszerű karbantartást eredményez.

Az AERO sorozat minden egyes tagját Push&Clean félprofesszionális 
szűrőtisztítóval látták. Az AERO sorozat választható 20 vagy 25 literes 
tartálytérfogattal.  Az INOX sorozat 20 literes tartály térfogatú.

Az AERO sorozatot a nagy munkakapacitás, alacsony zajtszint és a nagy 
teljesítmény kompakt csomaggá ötvözi.  Az AERO sorozat komplett 
felszívó készlettel kerül szállításra.

A MAXXI WD sorozat egy általános rendeltetésű száraz-nedves 
porszívócsalád, vásárolja meg és használja. A MAXXI WD egy erőteljes 
száraz-nedves porszívó sorozat. Jellemzői a mosható gyapjú szűrő, 
minden típusnál. Tartálytérfogata 35 vagy 75 literes.

A WD 7 leeresztőcsővel és két motorral szerelt gép (WD 7 
DUO).  Minden modell 10 m elektromos vezetékkel és MultiFit 
csatlakozórendszerrel szerelt.

A Nilfisk-ALTO egy komplett sorozatát kínálja az új és erőteljes száraz-nedves felszívású porszívóknak – minden gépet úgy 
terveztek, hogy nem csak a professzionális tisztítás igényeinek feleljen meg, hanem nagyon sok különleges feladatot is 
képes legyen ellátni. Erőteljes felszívással, alacsony zajszinttel, nagy teljesítménnyel, automata vagy fél automata szűrőtisz-
tító rendszerrel rendelkezik. A „Kék” egyszerűen a legjobb alternatíva.

Akármelyik professzionális tisztítót választja – Nilfisk-ALTO egy erőteljes, intelligens és gazdaságos gépet kínál Önnek
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Modern, sokoldalú és jól megtervezett. A töltőállomásoknál használt SB 
sorozat kültéri használatra készül, ellenáll az időjárás változásainak.

A pénzérme által működtetett önkiszolgáló porszívó speciális 
tartozékokkal készül. Választható egy- vagy kétkiszolgáló helyes 
normál változatban, és rendelhető hosszú élettartamú szénkefe nélküli 
felszívómotorral (Marathon). Minden típus gyapjú szűrővel szerelt és 
könnyen karbantartható.

A Nilfisk-ALTO porszívókínálat

Az ATTIX 30, 40 és 50-es sorozat képviseli az új generációját 
a különleges felszívóerejű és innovatív vonásokkal tervezett 
gépeknek.
Csendes és mobil, száraz vagy nedves felszívás – ha a magas 
teljesítmény és robosztus megjelenés az elvárás. Beszerezhető 
az új generációs Push&Clean vagy XtremeClean szűrőtisztító 
rendszerrel.

Az ATTIX 7-es tökéletes választás, ha nagy tartálykapacitásra 
van szükség, és a gazdaságos felhasználásra fókuszálunk. A 
legcsendesebb porszívónk nagy szívóteljesítménnyel, korrózióálló 
tartállyal, billenthető vagy süllyeszthető változattal, XtremeClean 
szűrőtisztító rendszerrel, stb.
 
Az ATTIX 9-es sorozatot a legnehezebb felhasználásokra 
tervezték. A Nilfisk-ALTO sorozatban a két motor hajtotta Attix 
9-es géppel az ipari porszívók csúcsára érkeztünk. A sokoldalú, 
nagy teljesítményű gép igényes napi tisztítási feladatokra.

Az ATTIX 115, 125, 145 és155 ipari porszívó sorozat ideális gép, ha 
száraz vagy nedves anyagokat akarunk felszívni, nagy teljesítménnyel 
tökéletesen kielégítve a tisztítási vagy karbantartási igényeket. Az erős 
fémszerkezet, nagyteljesítményű turbina és a nagy tartálykapacitás 
garantálja a magas megbízhatóságot, akár napi 24 órás használat 
esetén is.
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H-porosztályú porszívók
Ezek a porszívók az L, H és M porosztályú porok felszívását teszik lehetővé. 
Ez minden egészségre veszélyes, OEL értékkel rendelkező, minden rákkeltő 
és mikrobákkal vagy baktériumokkal szennyezett porra vonatkozik.

Felhasználási területek: vegyipar, műanyagipar, fémipar, papír- és textilipar, 
építőipar. Amennyiben Ön H-porosztályba sorolt veszélyes anyagokkal 
dolgozik, kínálatunkban megtalálja a feladatra megfelelő porszívót.

M-porosztályú porszívók
Ezek a porszívók az L és M porosztályú porok felszívását teszik lehetővé. 
Ez minden egészségre veszélyes, nem rákkeltő porra vonatkozik, amely 
OEL> 0,1mg/m3 értékű vagy kemény por.

Felhasználási területek: vegyipar, műanyagipar, fémipar, papír- és 
textilipar, építőipar. Amennyiben Ön M-porosztályba sorolt veszélyes 
anyagokkal dolgozik, kínálatunkban megtalálja a feladatra megfelelő 
porszívót.

Zone 22 biztonsági porszívók
Ezek a porszívók robbanásveszélyes, vagy L és M osztályú porokat 
szívhatnak fel. Ez vonatkozik a keményfa porra, minden nem rákkeltő 
porra, amely OEL > 0,1 mg/m3 értékű és/vagy az ATEX22-es zóna 
éghető poraira.

Felhasználási területek: vegyipar, műanyagipar, fémipar, papír- és 
textilipar, építőipar. Amennyiben Ön robbanásveszélyes anyagokkal 
dolgozik, kínálatunkban meg fogja találni a feladatokra megfelelő 
porszívót. Választhat különböző tartálymérettel és teljesítménnyel, 
minden gép növeli a munkavégzés hatékonyságát, és minimalizálja a 
takarítás költségét.
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Automatic Filter Cleaning System
A Nilfisk-ALTO egy intenzív szűrőtisztítási rendszert kínál, melynek neve XtremeClean.
Kiváló hatékonyságú és teljesen automata. A legjobb szűrőtisztítási rendszer, amit 
valaha láttunk. Minden azzal kezdődik, hogy elindul a vákuumképzés. 

A szűrőt a gép automatikusan letisztítja 15 vagy 30 másodpercenként, amíg mi 
dolgozunk. Nem kell megszakítani a munkát, amíg a szűrőtisztítás tart. Nyugodtan 
koncentrálhatunk a feladat elvégzésére és az XtremeClean tisztítórendszer elvégzi a 
szűrőtisztítást.

XtremeClean – automata szűrőtisztító rendszer

A technológia fejlődésének eredményeképpen jött létre az automata szűrőtisztítás, amíg dolgozunk, a vákuum 
állandó. Ez az első generációja az XtremeClean technológiának, amely azon alapul, hogy egy szelep ellenőrizte 
rendszer a beáramló levegő segítségével tisztítja a szűrő egyik oldalát, mi pedig dolgozhatunk tovább, mert a 
szűrést a szűrő másik fele elvégzi. A szelep beengedi az atmoszférikus levegőt a szűrő belsejébe, az egyik felét 
letisztítja, és a vele szemben lévő rész dolgozik. A szennyeződés leválik a szűrőről és a felszívóerő mindig erős.

Erőteljes levegő impulzus végzi a tisztítást és tartja állandóan magas 
szinten a szívóerőt – XtremeClean szűrőtisztítási rendszer

A tökéletesített XtremeClean technológiát alkalmazzák az ATTIX 9 sorozatig. A teljesen automata 
szűrőtisztítási technológia a rásegítő motor által ellenőrzött Y-FLAP-en alapul.

A szűrőképesség magas szintjét egy rásegítő motor által ellenőrzött 
Y-FLAP tartja fent – teljesen automata XC technológia

Ilyen rendszerrel szerelték fel az Attix 30, 40 és 50 sorozat gépeit. A kitűzött célja a belül lévő automata 
szűrőtisztításnak, hogy a két görbült szűrőfelület használatával maximálisan kihasználjuk a tartály kapacitást, 
és még inkább eredményessé tegyük a szűrőtisztítást. A rásegítő motor által ellenőrzött Y-FLAP gondoskodik a 
pontosan ellenkező irányú levegőáramról és megelőzi a teljesítmény csökkenést a gép működése alatt.

A kis helyigény és a magas teljesítmény a főbb vonásai a legmoder-
nebb generációjú XtremeClean rendszerrel szerelt gépeknek

Szűrőtisztító rendszerek
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A kiterjedt, magas teljesítményű Nilfisk-Advance száraz és nedves porszívók továbbfejlesztett Nano 
technológiával készült szűrőt használnak.
Minden szűrő, amit az Xtreme szűrőtisztítási rendszer használ most (kivéve H-porsztály), Nano elemi szálakból 
épül fel, domborított, hullám formájú. Kiváló szűrőtisztítást érünk el, nő a tisztítás hatákonysága a napi 
tisztítás során – különösen a finom porok esetében.
A Nilfisk-ALTO szűrőknek nagy a szűrési hatékonysága (min. 99,9 %) és moshatóak, ezzel is csökkentve a 
karbantartás költségeit.

Nano-szálas gyapjúból készült szűrők minden XtremeClean modellnél

Amikor nagyon finomport akarunk felszívni bizonyára gyakran tapasztaltuk az eldugult 
szűrő tisztításának kellemetlen feladatát, a normál szívóhatás elérése végett. 
A Push&Clean szűrőtisztító rendszerrel könnyen el tudjuk végezni ezt a feladatot, 
zárjuk el a beáramló levegő útját a gégecsőnél vagy a tartálynál, és nyomjuk meg a 
szűrőtisztító gombot. Az erős levegőáram tökéletesen le fogja tisztítani a szűrőt, és a 
munka mehet tovább.

Push&Clean - félautomata szűrőtisztító rendszer

A Push&Clean technológia biztosítja a gyors és egyszerű szűrőtisztítást. 

Amikor lezárjuk a bemenő levegő útját és megnyomjuk a szűrőtisztító gombot, a külső levegő beáramlik a 
tartály belsejébe a szűrőn keresztül, és belülről kifelé letisztítja a szűrőt. A szennyeződés lehullik a szűrőről és 
a szívóteljesítmény ismételten erős lesz.

Ez a módszer kényelmes és erőteljes útja a szűrőtisztításnak.

Az állandóan magas szívóhatás – a Push&Clean technológia a gyors 
és egyszerű szűrőtisztítás érdekében

Filter Cleaning System
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A Nilfisk-ALTO univerzális „MultiFit” csatlakozó rendszerének és a széles tartozék kínálatnak köszönhetően 
Ön minden egyes munkafolyamathoz megtalálja a megfelelő eszközt. A MultiFit rendszert úgy gondolták ki, 
hogy minden felszívó csövet - tekintet nélkül arra, hogy 27, 32, 36, 38 vay 50 mm átmérőjű - csatlakoztatni 
lehessen a géphez, további költségek nélkül. A legtöbb porszívó modell beömlő nyílása AntiStatic előkészítésű, 
és Ön rugalmasan választhat az univerzális vagy az antisztatikus csövek közül.

Előnyök:
• rugalmasság
• megfelelő kínálat minden alkalmazáshoz
• a szennyeződés típusához választhatjuk a megfelelő átmérőjű gégecsövet

MultiFit

A porszemcsék hatalmas sebessége és az állandó súrlódás statikus elektromossággal tölti fel a gégecsövet. 
A kisülések, amelyek szikraképződéssel járnak, elektromos áramütést tudnak okozni, ráadásul képesek 
meggyújtani robbanásveszélyes anyagokat, vagy éghető porokat. A Nilfisk-ALTO AntiStatic rendszer 
az eredménye, hogy a porszívó beömlőnyílása le van földelve. Ennek következtében, ha vezetőképes 
felszívócsövel dolgozunk, az elektromos feltöltődés lehetetlen. Az elektromos kisülés, szikra, amit az 
elektrosztatikus feltöltődés okoz, nem fordulhat elő. Bevizsgált, félreérthetetlen mellékletek (R≤ 1MQ) 
kötelezőek a Type 22-es porszívókhoz. 

Előnyök:
• nincs veszélyes feltöltődés a csőben
• nincs kellemetlen elektromos kisülés
• a földelt felszívó cső megakadályozza a szennyeződés felhalmozódását

AntiStatic – Megakadályozza a statikus feltöltődést 

Porszívók, amelyek a Nilfisk-ALTO AutoOnOff rendszerrel vannak felszerelve, képesek vezérelni az elektromos 
vagy pneumatikus (opcióként „Airbox” szükséges) kéziszerszámokat. Az elektromos eszközöket közvetlenül 
a porszívóhoz csatlakoztatjuk, így a por egyből a gép tartályában gyűlik össze. A porszívót automatikusan 
működteti az elektromos kéziszerszám, amennyiben azt ki- vagy bekapcsoljuk. A kapcsolási funkciót 
kombinálták légmennyiség szabályozási lehetőséggel, hogy a feladathoz a szívóerőt hozzáillszthessük.

Előnyök: 
•  egyszerű kezelés és szívóerő szabályozás
• alacsonyzajszint, kevesebb energiafelhasználás, ha nem maximális teljesítménnyel használjuk a gépet
• a porszívó adapter nem tapad hozzá a takarítandó felszínhez

AutoOnOff sebesség szabályozással

Jellemzők
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Az intelligens motorindítás csökkenti a feszültség felvételt. A magas áramlökés és a kontrollálatlan nyomaték 
majdnem mindig problémát okoz a motor indításakor. A lágy indítás fokozatos energiafelvétel, sima, 
fokozatmentes gyorsulást eredményez.

Előnyök:
• megelőzi a biztosíték kiolvadást
• megvédi a motort és az elektronikát az áramlökésektől

SoftStart - az intelligens indításmód teljesítmény ellenőrzéssel

A porszívók egészségügyi és biztonsági előírásai szerint a légáramnak a felszívó csőben meg kell haladnia a 
20 m/secundumot, hogy a teljes pormennyiséget továbbszállítsa a porszívó tartályba. Ezt a funkciót ellenőrizni 
kell, és fény- vagy hangjelzéssel figyelmeztetni kell a kezelőt, ha a légáram a minimális szint alá csökken. 
Minden Nilfisk-ALTO H; M és L porosztályú, illetve Type 22 biztonsági porszívójába beépítették a FlowSensor 
technológiát, amely közvetlenül két hőkapu használatával elektronikusan mér. Következésképpen a légáramot 
pontosan meg lehet határozni, a gégecső átmérőjétől és/vagy az áramingadozásoktól függetlenül.

Előnyei:
•  magas munkabiztonság, állandó légsebességgel
• hosszabb élettartam és csökkenő karbantartási költségek
• hangjelzés működik, amikor szükséges - de nem előbb

Flow Sensor – hangjelzéssel 

A Nilfisk-ALTO ATEX Zóna 22-es porszívóihoz EC rendszerű motort használnak. Ez az egyfázisú motor 
elektronikus kommutátorral szerelt. A motor elektronikusan szabályozott, szénkefe nélküli.

Előnyei:
•  kollektor nélküli, szénkefe nélküli motor
• egyszerű indítás
• szikramentes 
• a motor élettartama kb. 10x nagyobb a szénkefés motorokénál
• valóságos alternatívája a háromfázisú motoroknak

EC rendszer
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Automatic Filter Cleaning System

Elnevezések és mozaikszavak

 Különleges típusok (pl. porosztály, stb.)
1 = CE
M = M + L
H = H + M + L + Azbeszt
M/B1 = M + L + 22-es típus

 Szűrőtisztítási módok és szemétürítési változatok
XC = XtremeClean szűrőtisztító rendszer
PC = Nyomd és tisztít
SD = „Dobd el” rendszer (SitDown)

Specialitások
EC = Szénkefe nélküli, hosszú élettartamú
felszívó motor
Type 22 = porrobbanás veszélyes anyagok
Felszívására, ATEX ZONE 22
CLEAN ROOM = „tisztatér” alkalmazásokhoz

ATTIX 965-21 SD XC

 Modell neve 
AERO 20 / 25
ATTIX 30
ATTIX 40
ATTIX 50
ATTIX 7
ATTIX 9

 Termék modell

 Osztály jellemzők
0 = Alaptípusok
1 = Elektromos csatlakozóval rendelkezik
2 = Indító automatika az elektromos kézi szerszámokhoz
6 = Folyadék felszívás
7 = Tűzoltósági porszívó

Filter Cleaning System
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 SALTIX 10 

• Levehető, narancsszínű kábel a 
könnyű karbantartásért    

• Az alacsony zajszint, csak 50 
dB(A) teszi ideálissá a napköz-
beni tisztításra     

TECHNIKAI ADATOK  SALTIX 10 

Légszállítás (l/min.)  1980 

Vákuum (mbar/kPa)  220/22 

Teljesítmény Piec (W)  1200 

Zajszint (dB(A))  50 

Tartály térfogat (l)  10 

Porzsák térfogat (l)  8 

Hálózati csatl. (V/~/Hz)  230/1/50-60 

Méretek H x Sz x M (mm)  395 x 340 x 390 

Tömeg (kg)  5.2 

Kábel (m)  10 

JELLEMZŐK  

DualFilter rendszer   •   • 

Első kereket védő erősítés   •   • 

Szívóerő szabályozás a szívókaron   •   • 

Kábeltartó   •   • 

Felszívó fej tartó   •   • 

ALAPFELSZERELÉS  

Gégecső, 1,9 m 147 0765 500  

Felszívócső, alu, 2 db  011 6431 500 

Zsákszűrő* 147 1432 500  

Résszívó  147 0146 500 

Kefés fej    140 8244 500 

Általános felszívófej, rögzítővel  140 6700 570 

Levehető elektromos kábel, 10 m narancsszínű    107402676 

CIKKSZÁM  107402787 

Az egész gépet, belértve a csövet 
és a gégecsövet, biztonságosan és 
kényelmesen tudja szállítani, akár egy 
kézben is.    

Biztonságosan és praktikusan tárolhatja a 
különböző tartozékokat.    

Általános rendeltetésű száraz felszívású porszívó

●    Általános jellemzők
* 1 db tartozik a berendezéshez
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 MAXXI WD

• Mosható ruhaszűrő
• MultiFit tartozékrendszer a 

széleskörű felhasználás érdekében 

Erőteljes, tökéletes megoldás száraz-
nedves tisztításra. Gazdaságos mind 
használati, mind anyagi szempontból. 
Mosható ruhaszűrője van, melyet könnyű 
tisztítani és kezelni, és biztosítja a 
magasfokú szűrést.

TECHNIKAI ADATOK  MAXXI WD 3  MAXXI WD 7-4 DUO 

Légszállítás (l/min.)  2900  4100 

Vákuum (mbar/kPa)  210/21  215/21.5 

Teljesítmény Pmax (W)  1500  2 x 1500 

Teljesítmény Piec (W)  1350  2 x 1350 

Zajszint (dB(A))  67  69 

Tartály térfogat (l)  35  75 

Hálózati csatl. (V/~/Hz)  230/1/50  230/1/50 

Méretek H x Sz x M (mm)  437 x 413 x 721  720 x 600 x 995 

Tömeg (kg)  8  22 

Kábel (m)  10  10 

JELLEMZŐK   

Robosztus kocsi összehajtható fogantyúval   •   • 

Dönthető tartály   •   • 

Kettős motor   •   • 

Leeresztő tömlő   •   • 

Tartozéktároló és kábeltartó   •   •   •   • 

ALAPFELSZERELÉS   

Gégecső 60897 [Ø32 mm x 1.8 m]  46948 [Ø36 mm x 3 m]  

Felszívócső, alu, 2 db 107400032 [Ø36]  302000529 [Ø36]  

Hajlított kézicső 60911  302000528 [Ø36]  

Szűrőzsák  140 8658 500  140 9512 500 

Porzsák*  147 0745 010  147 0746 010 

Motorszűrő  140 8682 500  140 8682 500 

Univerzális felszívó fej, 115 mm 14295  

Professzionális felszívófej, 360 mm 302000521  

Kefés fej, 70 mm    5146 

Résszívó  6084  6084 

Kombinált felszívófej, 260 mm  302000477 

CIKKSZÁM  905 8321 010  905 8821 010 

A sokoldalú belillenő tartály teszi a 
MAXXI WD 7 ürítését és kezelését 
könnyűvé. Használja a beépített 
leeresztőcsövet a folyékony anyagok 
egyszerű ürítésére. 

Általános rendeltetésű, száraz-nedves felszívású porszívók

●    Általános jellemzők
* 1 db tartozik a berendezéshez
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Általános rendeltetésű, száraz-nedves felszívású porszívók

 AERO 20 / 25

• MultiFit tartozék csatlakozási 
rendszer a rugalmas 
használhatóságért  

• Mosható PET gyapjú szűrő, 
minimum 99,9%-os szűrési 
hatékonysággal      

Az AERO egy kompakt száraz-
nedves felszívású porszívó, házi vagy 
félprofesszionális felhasználásra, 
amennyiben fontos a méret és a vonzó 
megjelenés. Ez a kis súlyú gép tökéletes 
választás autótisztításhoz, műhelyekben 
és a garázsokban.

TECHNIKAI ADATOK  AERO 20-01  AERO 20-01  INOX  AERO 20-21 INOX  AERO 20-11  AERO 20-21 

Légszállítás (l/min.)  3600  3600  3600  3600  3600 

Vákuum (mbar/kPa)  180/18  180/18  180/18  180/18  180/18 

Teljesítmény Pmax (W)  1300  1300  1300  1300  1300 

Hálózati csatl. (V/~/Hz)  230/1/50  230/1/50  230/1/50  230/1/50  230/1/50 

Zajszint (dB(A))  67  67  67  67  67 

Tartály térfogat (l)  20  20  20  20  20 

Méretek H x Sz x M (mm)  380 x 375 x 485  380 x 375 x 485  380 x 375 x 485  380 x 375 x 485  380 x 375 x 485 

Tömeg (kg)  5.7  6.7  6.7  5.7  5.7 

Kábel (m)  5  5  5  5  5 

JELLEMZŐK     

Szűrőtisztító rendszer     Push&Clean     Push&Clean     Push&Clean     Push&Clean     Push&Clean 

Tatrozék tároló   •   •   •   •   •   •   •   •   •   • 

Kábeltartó   •   •   •   •   •   •   •   •   •   • 

Szívóerő szabályzás a kézicsövön   •   •   •   •   •   •   •   •   •   • 

Csatlakozóaljzat   •   •   •   •   •   • 

AutoOnOff elektromos kéziszerzámokhoz     •   •         •   • 

ALAPFELSZERELÉS     

Gégecső (m) 1.9  1.9  2.5  1.9  2.5  

Felszívócső, műanyag    5142 [Ø36]      5142 [Ø36]      5142 [Ø36]      5142 [Ø36]   

Felszívócső, alumínium 107400032 [Ø36]  107400032 [Ø36]  

Szűrő, PET, Ø185 x 140 mm 302000490  302000490  302000490  302000490  302000490  

Gyapjú szűrőzsák, 4 db* + nedves szűrő, 1 db 302002404  302002404  302002404  302002404  302002404  

Résszívó, 300 mm 6084  6084  6084  6084  6084  

Padlótisztító fej, 300 mm  302002331  302002331  302002331 

Kombinált felszívófej, 260 mm 302002365  302002365  

Kefés fej, 70 mm 5146  5146  5146  5146  5146  

Univerzális felszívó fej, 115 mm 14295  14295  14295  14295  14295  

Szerszám adapter  302002356  302002356  302002356 

CIKKSZÁM  302002318  302002319  302003276  302002320  302002321 

 A mosható PET szűrő és a Push&Clean 
félautomata szűrőtisztító rendszer 
megelőzi a teljesítmény csökkenést, és 
növeli a hatékony tisztítást.

●    Általános jellemzők
* 1 db tartozik a berendezéshez
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Az AERO INOX modellek egyszerűen 
tisztítható konténerrel rendelkező száraz-
nedves gépek.

Általános rendeltetésű, száraz-nedves felszívású porszívók

TECHNIKAI ADATOK  AERO 25-11  AERO 25-21 

Légszállítás (l/min.)  3600  3600 

Vákuum (mbar/kPa)  190/19  190/19 

Teljesítmény Pmax (W)  1400  1400 

Hálózati csatl. (V/~/Hz)  230/1/50  230/1/50 

Zajszint (dB(A))  67  67 

Tartály térfogat (l)  25  25 

Méretek H x Sz x M (mm)  380 x 375 x 545  380 x 375 x 545 

Tömeg (kg)  5.9  5.9 

Kábel (m)  5  5 

JELLEMZŐK  

Szűrőtisztító rendszer     Push&Clean     Push&Clean 

Tatrozék tároló   •   •   •   • 

Kábeltartó   •   •   •   • 

Szívóerő szabályzás a kézicsövön   •   •   •   • 

Csatlakozóaljzat   •   •   •   • 

AutoOnOff elektromos kéziszerzámokhoz     •   • 

ALAPFELSZERELÉS  

Gégecső (m) 2.5  2.5  

Felszívócső, alumínium 107400032 [Ø36]  107400032 [Ø36]  

Kombinált felszívófej, 260 mm 302002365  302002365  

Szűrő, PET, Ø185 x 140 mm 302000490  302000490  

Gyapjú szűrőzsák, 4 db* + nedves szűrő, 1 db 302002404  302002404  

Résszívó, 300 mm 6084  6084  

Kefés fej, 70 mm 5146  5146  

Univerzális felszívó fej, 115 mm 14295  14295  

Tartozék rendező  302002407  302002407 

Szerszám adapter  302002356  302002356 

CIKKSZÁM  302002323  302002324 

Az AERO 11 és 21 modellek elektromos 
csatlakozóaljzattal szereltek, és 
opcionálisan ON/OFF indító automatikával 
rendelkeznek – ez egy kényelmes mód az 
elektromos kéziszerszámok használatakor.

A Push&Clean tisztítórendszerrel szerelt 
gépnél Ön mindig a következőképpen 
tudja megtisztítani a szűrőt: fogja be 
a beömlő nyílást vagy a gégecsövet és 
nyomja meg néhányszor a szűrőtiszító 
gombot, az erőteljes légáram 
tökéletesen le fogja tisztítani a szűrőt. 
A szennyeződés lehullik a szűrőről 
és a szívóerő ismét magas lesz. Ön 
haladéktalanul folytathatja a munkát. 
Ez komfortos és erőteljes, de gyengéd 
módja a tisztításnak.

●    Általános jellemzők
* 1 db tartozik a berendezéshez
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 ATTIX 30

• SilentPower – A magasteljesítmény 
látható, de nem hallható

• MultiFit tartozékrendszer a 
széleskörű felhasználás érdekében

• Mosható PET szűrő, 99,9%-os 
szűrési hatékonysággal  

Az ATTIX 30 bemutatja a száraz-nedves 
porszívók kompakt és erőteljes sorozatát. 
Tökéletes kínálat a mesteremberek 
számára. Az ergonomikus tervezést és 
az alacsony zajszintet hangsúlyoztuk és 
helyeztük fókuszba, hogy ez valóságos 
előnyöket nyújtson a felhasználónak.

Egyfázisú száraz-nedves felszívású porszívók

TECHNIKAI ADATOK  ATTIX 30-01  ATTIX 30-01  PC  ATTIX 30-11 PC 

Légszállítás (l/min.)  3700  3700  3700 

Vákuum (mbar/kPa)  250/25  250/25  250/25 

Teljesítmény Pmax (W)  1500  1500  1500 

Teljesítmény Piec (W)  1200  1200  1200 

Zajszint (dB(A))  59  59  59 

Tartály térfogat (l)  30  30  30 

Hálózati csatl. (V/~/Hz)  230/1/50-60  230/1/50-60  230/1/50-60 

Méretek H x Sz x M (mm)  450 x 380 x 595  450 x 380 x 595  450 x 380 x 595 

Tömeg (kg)  10  10  10 

Kábel (m)  7.5  7.5  7.5 

JELLEMZŐK    

Szűrőtisztító rendszer    Push&Clean    Push&Clean 

Szívásszabályozás a kézi felszívón   •   •   •   •   •   • 

Tartozéktároló és kábeltartó   •   •   •   •   •   • 

Antisztatikusságra elkészítve   •   • 

Csatlakozóaljzat  ○  Antisztatikusságra előkészítve 

ALAPFELSZERELÉS   •   • 

GÉGECSŐ    

Felszívócső, alu, 2 db 302000473 [Ø32 mm x 3 m]  302000473 [Ø32 mm x 3 m]  302000473 [Ø32 mm x 3 m]  

Gyapjú szűrőzsák, 5 db* 107400032 [Ø36]  107400032 [Ø36]  107400032 [Ø36]  

PET szűrő, Ø185x 400mm 302004000  302004000  302004000  

Univerzális felszívó fej ,115 mm 302000490  302000490  302000490  

Kombi fej, 260 mm 14295  

Kefés fej, 230 mm 302000477  302000477  302000477  

Résszívó, 300 mm 6086  

Szerszám adapter 6084  6084  6084  

CIKKSZÁM  60916 

 ITEM NO.  302003405  302003406  302003407 

Mosható PET-szűrő és Push&Clean 
félautomata szűrőtisztító rendszer 
biztosítja az alacsony kieső időt, a 
folyamatos magas szívóerőt, és az 
alacsony karbantartási költségeket. – A 
gépet professzionális felhasználásra 
készítették. 

●    Általános jellemzők
* 1 db tartozik a berendezéshez
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Az XtremeClean automata szűrőtisztító 
rendszer új generációja fokozza a 
szűrőtisztítás hatékonyságát, és csökkenti 
a kieső időt. A legigényesebb finompor 
felszívást is lehetővé teszi. A mosható 
PET NanoFibre szűrő és az áramlással 
ellentétes légmennyiség tisztítja a szűrőt 
a működés során.

Egyfázisú száraz-nedves felszívású porszívók

TECHNIKAI ADATOK  ATTIX 30-21 PC  ATTIX 30-21 XC 

Légszállítás (l/min.)  3700  3700 

Vákuum (mbar/kPa)  250/25  250/25 

Teljesítmény Pmax (W)  1500  1500 

Teljesítmény Piec (W)  1200  1200 

Zajszint (dB(A))  59  59 

Tartály térfogat (l)  30  30 

Hálózati csatl. (V/~/Hz)  230/1/50-60  230/1/50-60 

Méretek H x Sz x M (mm)  450 x 380 x 595  450 x 380 x 595 

Tömeg (kg)  10  11 

Kábel (m)  7.5  7.5 

JELLEMZŐK   

Szűrőtisztító rendszer    Push&Clean    XtremeClean 

Szívásellenőrzés a kézi felszívón   •   • 

Tartozék- és eszköztároló   •   •   •   • 

SoftStart indítás   •   •   •   • 

AntiStatic (nem töltődik fel elektrosztatikusan)  ○  Antisztatikusságra előkészítve   ○  Antisztatikusságra előkészítve 

AutoOnOff indító automatikával szerelve   •   •   •   • 

Sebességszabályzó   •   •   •   • 

Automatikus szintkapcsolás   •   • 

ALAPFELSZERELÉS   

Gégecső 302000473 [Ø32 mm x 3 m]  25537 [Ø36 mm x 4 m]  

Felszívócső, alu, 2 db 107400032 [Ø36] alu.  302000529 [Ø36] króm

Hajlított kézicső, króm 302000528 [Ø36]  

Gyapjú szűrőzsák, 5 db* 302004000  

PET szűrő, Ø185x 140mm 302000490  

Lapos szűrő, PET, NanoFibre 302002842  

Tárolózsák, 5 db* 302000804  

Kombi fej, 260 mm 302000477  

Professzinális felszívó fej, 400 mm 302003666  

Résszívó, 300 mm 6084   6084 

Szerszám adapter  60916  302000535 

CIKKSZÁM  302003408  107403508 

A gépet úgy tervezték, hogy könnyen 
tárolhassuk rajta a géptartozékokat, 
elektromos kábelt, ez a tárolófelület a 
gép tetején található, mindig kéznél 
vannak az eszközök.

Az ATTIX 30-21 modell indító 
automatikával rendelkezik elektromos 
kéziszerszámok számára. A változtatható 
fordulatszámmal kiválaszthatja a 
feladatokhoz szükséges megfelelő 
szívóerőt.

●    Általános jellemzők
* 1 db tartozik a berendezéshez

AS=Antisztatikus
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 ATTIX 40 INOX

• Magas minőségű korrózióálló 
acéltartály

• SilentPower – A magasteljesítmény 
látható, de nem hallható

• MultiFit tartozékrendszer a 
széleskörű felhasználás érdekében

• Mosható PET szűrő, 99,9%-os 
szűrési hatékonysággal  

Mosható PET-szűrő és az automata/
félautomata szűrőtisztító rendszer 
biztosítja az alacsony kieső időt, a 
folyamatos magas szívóerőt, és az 
alacsony karbantartási költségeket. – A 
gépet professzionális felhasználásra 
készítették. 

Egyfázisú száraz-nedves felszívású porszívók

TECHNIKAI ADATOK  ATTIX 40-01 PC INOX  ATTIX 40-21 PC INOX  ATTIX 40-21 XC INOX 

Légszállítás (l/min.)  3700  3700  3700 

Vákuum (mbar/kPa)  250/25  250/25  250/25 

Teljesítmény Pmax (W)  1500  1500  1500 

Teljesítmény Piec (W)  1200  1200  1200 

Zajszint (dB(A))  59  59  59 

Tartály térfogat (l)  37  37  37 

Hálózati csatl. (V/~/Hz)  230/1/50-60  230/1/50-60  230/1/50-60 

Méretek H x Sz x M (mm)  450 x 440 x 735  450 x 440 x 735  450 x 440 x 735 

Tömeg (kg)  13  14  14 

Kábel (m)  7.5  7.5  7.5 

JELLEMZŐK   

Szűrőtisztító rendszer     Push&Clean     Push&Clean     XtremeClean 

Tartozék- és eszköztároló   •   •   •   •   •   • 

SoftStart indítás   •   •   •   •   •   • 

AntiStatic (nem töltődik fel elektrosztatikusan)  ○  Antisztatikusságra előkészítve   •   •   •   • 

AutoOnOff indító automatikával szerelve   •   •   •   • 

Sebességszabályzó   •   •   •   • 

Automatikus szintkapcsolás   •   • 

ALAPFELSZERELÉS   

Gégecső 46948 [Ø36 mm x 3 m]  302001682 [Ø36 mm x 5 m AS]  302001682 [Ø36 mm x 5 m AS]  

Felszívócső, alu, 2 db 302000529 [Ø36] króm 15546 [Ø36] korrózióálló acél  

Hajlított kézicső, 302000528 [Ø36] króm 46691 [Ø36] korrózióálló acél

Gyapjú szűrőzsák, 5 db* 302004004  302004004  

PET szűrő, Ø185x 140mm 302000490  302000490  

Lapos szűrő, PET, NanoFibre 302002842  

Tárolózsák, 5 db* 302000804  

Professzinális felszívó fej, 400 mm 302003666  302003666  

Résszívó, 300 mm 6084   6084 

Szerszám adapter 302000535  302000535  

CIKKSZÁM  302003414  302003415  107403512 

Az ATTIX 40 egy ideális száraz-nedves 
felszívású porszívó, ha a magas 
teljesítményt kombinálni akarjuk a 
korrózióálló acél szemétgyűjtő tartállyal. 
Robosztus és egyszerűen tisztítható 
korrózióálló konténer, magas felszívóerő 
teszi az ATTIX 40 gépcsaládot tökéletessé 
az ipari felhasználás a mindennapos 
alkalmazás számára.

●    Általános jellemzők
* 1 db tartozik a berendezéshez

AS=Antisztatikus
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 ATTIX 50 

• SilentPower – A magasteljesítmény 
látható, de nem hallható

• MultiFit tartozékrendszer a 
széleskörű felhasználás érdekében

• Mosható PET szűrő, 99,9%-os 
szűrési hatékonysággal  

Az ATTIX 50 száraz-nedves porszívó 
ötvözi a nagy teljesítményt és a nagy 
konténer kapacitást. Ideális kínálat 
az igényes vevő számára, gyakori 
tisztítási feladatok ellátására. Az 
ergonomikus formatervezés biztosítja a 
felhasználóbarát működést, mindenütt 
hatékony és megbízható megoldás.

A szűrőtisztítási technológia új 
generációja hatékony és csökkenti a 
mellékidőket. Továbbfejlesztett PET 
NanoFibre anyagból készült szűrő 
került beépítésre az XtremeClean 
szűrőtisztító rendszerbe. Ez megelőzi 
a teljesítményvesztést, és jó szűrési 
hatásfokot biztosít – valóságos előnyt 
nyújt a felhasználók számára.

Egyfázisú száraz-nedves felszívású porszívók

TECHNIKAI ADATOK  ATTIX 50-01 PC  ATTIX 50-21 PC  ATTIX 50-21 XC 

Légszállítás (l/min.)  3700  3700  3700 

Vákuum (mbar/kPa)  250/25  250/25  250/25 

Teljesítmény Pmax (W)  1500  1500  1500 

Teljesítmény Piec (W)  1200  1200  1200 

Zajszint (dB(A))  59  59  59 

Tartály térfogat (l)  47  47  47 

Hálózati csatl. (V/~/Hz)  230/1/50-60  230/1/50-60  230/1/50-60 

Méretek H x Sz x M (mm)  450 x 380 x 750  450 x 380 x 750  450 x 380 x 750 

Tömeg (kg)  11  11  12 

Kábel (m)  7.5  7.5  7.5 

JELLEMZŐK   

Szűrőtisztító rendszer    Push&Clean    Push&Clean    XtremeClean 

Tartozék- és eszköztároló   •   •   •   •   •   • 

SoftStart indítás   •   •   •   •   •   • 

AntiStatic (nem töltődik fel elektrosztatikusan)  ○  Antisztatikusságra előkészítve   •   •   ○  Antisztatikusságra előkészítve 

AutoOnOff indító automatikával szerelve   •   •   •   • 

Sebességszabályzó   •   •   •   • 

Automatikus szintkapcsolás   •   • 

ALAPFELSZERELÉS   

Gégecső 46948 [Ø36 mm x 3 m]  302001682 [Ø36 mm x 5 m AS]  25537 [Ø36 mm x 4 m AS]  

Felszívócső, alu, 2 db 302000529 [Ø36]  302000529 [Ø36]  

Hajlított kézicső, króm 302000528 [Ø36]  302000528 [Ø36]  

Gyapjú szűrőzsák, 5 db* 302004004  302004004  

PET szűrő, Ø185x 140mm 302000490  302000490  

Lapos szűrő, PET, NanoFibre 302002842  

Tárolózsák, 5 db* 302000728  

Professzinális felszívó fej, 400 mm 302003666  302003666  

Résszívó, 300 mm 6084   6084 

Szerszám adapter 302000535  302000535  

CIKKSZÁM  302003411  302003412  107403510 

●    Általános jellemzők
* 1 db tartozik a berendezéshez

AS=Antisztatikus
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HEPA

Az ATTIX 50-21 modell indító 
automatikával rendelkezik elektromos 
kéziszerszámok számára. A változtatható 
fordulatszámmal kiválaszthatja a 
feladatohoz szükséges megfelelő 
szívóerőt.

Az ATTIX 50 CLEAN ROOM modellt 
tisztatér takarítására fejlesztették ki. 
Ilyenek találhatók a kórházakban, az 
elektronikai laboratóriumokban és a 
gyógyszeriparban. A HEPA szűrő és 
a motorhűtő légszűrő magas szűrési 
fokozatot biztosít. 

Az EC motormeghajtó rendszer 
kefenélküli, hosszú élettartamú motort 
jelent, elektronikus szabályzással és precíz 
ellenőrzéssel. A tartós és hatékony gép 
ideális a folyamatos használatra, szikra- 
és szénpormentes működést biztosít a 
motornak. 

Egyfázisú száraz-nedves felszívású porszívók

TECHNIKAI ADATOK  ATTIX 50-21 PC EC  ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM 

Légszállítás (l/min.)  3200  3200 

Vákuum (mbar/kPa)  230/23  230/23 

Teljesítmény Pmax (W)  1400  1400 

Teljesítmény Piec (W)  1100  1100 

Zajszint (dB(A))  60  60 

Tartály térfogat (l)  47  47 

Hálózati csatl. (V/~/Hz)  230/1/50-60  230/1/50-60 

Méretek H x Sz x M (mm)  450 x 380 x 750  450 x 380 x 750 

Tömeg (kg)  11  11 

Kábel (m)  7.5  7.5 

JELLEMZŐK   

Szűrőtisztító rendszer    Push&Clean    Push&Clean 

Tartozék- és eszköztároló   •   •   •   • 

SoftStart indítás   •   •   •   • 

AntiStatic (nem töltődik fel elektrosztatikusan)   •   •   •   • 

AutoOnOff indító automatikával szerelve   •   •   •   • 

Sebességszabályzó   •   •   •   • 

Hosszú élettartamú, szénkefe nélküli EC motormeghajtó   •   •   •   • 

ALAPFELSZERELÉS   

Gégecső 302001682 [Ø36 mm x 5 m AS]  302001682 [Ø36 mm x 5 m AS]  

Gyapjú szűrőzsák, 5 db* 302004004  302004004  

PET szűrő, Ø185x 140mm 302000490  

Szűrő, H-porosztály, Ø211x 140mm 302000658  

Szerszám adapter 302000535  302000535  

Kimenő levegő összegyűjtő csonk, Ø50 MultiFit 302003717  

Motorhűtő légszűrő 302003721  

CIKKSZÁM  107400411  107400412 

●    Általános jellemzők
* 1 db tartozik a berendezéshez

AS=Antisztatikus

        FILTER 
99,995 - 99,999 % 

FILTRATION
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Egyfázisú száraz-nedves felszívású porszívók

 ATTIX 7 

• Magas minőségű korrózióálló 
acéltartály, acélkerettel

• SilentPower – A magasteljesítmény 
látható, de nem hallható

• MultiFit tartozékrendszer a 
széleskörű felhasználás érdekében

• Mosható PET szűrő, 99,9%-os 
szűrési hatékonysággal  

A magas minőségű korrózióálló 
acélkonténer 70 literes kapacitású, 
billenthető kivitelben készül, ergonomikus 
és kényelmes megoldást nyújt, akár 
száraz, akár nedves felszívás esetén.

TECHNIKAI ADATOK  ATTIX 751-11  ATTIX 751-21 

Légszállítás (l/min.)  3600  3600 

Vákuum (mbar/kPa)  230/23  230/23 

Teljesítmény Pmax (W)  1500  1500 

Teljesítmény Piec (W)  1200  1200 

Zajszint (dB(A))  57  57 

Tartály térfogat (l)  70  70 

Hálózati csatl. (V/~/Hz)  230/1/50-60  230/1/50-60 

Méretek H x Sz x M (mm)  605 x 580 x 970  605 x 580 x 970 

Tömeg (kg)  25  25 

Kábel (m)  7.5  7.5 

JELLEMZŐK  

Tartozék- és eszköztároló   •    • 

SoftStart indítás   •    • 

AntiStatic (nem töltődik fel elektrosztatikusan) ○  Antisztatikusságra előkészítve   • 

Csatlakozóaljzat   •     • 

AutoOnOff indító automatikával szerelve   • 

Sebességszabályzó   • 

Billenthető és kiemelhető, korrózióálló acéltarály   •    • 

ALAPFELSZERELÉS  

Gégecső 25537 [Ø36 mm x 4 m]  15325 [Ø27 mm x 3.5 m AS]  

Porzsák, 5 db * 302002892  302002892  

PET szűrő, Ø185x 140mm 302000490  302000490  

Hajlított kézicső, korrózióálló acél 46691 [Ø36]  

Szerszám adapter 107404520  

Gumi résszívó 5067  

CIKKSZÁM  302001523  302001525 

Az ATTIX 7 száraz-nedves porszívó 
tökéletes az olyan felhasználók számára, 
akik nagy tartálykapacitást, hatékony 
gépet szeretnének, robosztus fémkerettel. 
Az ATTIX 7 sorozatunk valódi megoldást 
nyújt az ilyen felhasználók számára.

●    Általános jellemzők
* 1 db tartozik a berendezéshez

AS=Antisztatikus
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Egyfázisú száraz-nedves felszívású porszívók

TECHNIKAI ADATOK  ATTIX 761-21 XC  ATTIX 791-21 EC 

Légszállítás (l/min.)  3600  3800 

Vákuum (mbar/kPa)  230/23  250/25 

Teljesítmény Pmax (W)  1500  1500 

Teljesítmény Piec (W)  1200  1200 

Zajszint (dB(A))  57  59 

Tartály térfogat (l)  70  70 

Hálózati csatl. (V/~/Hz)  230/1/50-60  230/1/50-60 

Méretek H x Sz x M (mm)  605 x 580 x 970  605 x 580 x 970 

Tömeg (kg)  27  25 

Kábel (m)  7.5  7.5 

JELLEMZŐK   

Szűrőtisztító rendszer    XtremeClean 

Tartozék- és eszköztároló   •   •   •   • 

SoftStart indítás   •   •   •   • 

AntiStatic (nem töltődik fel elektrosztatikusan)   •   •   •   • 

Csatlakozóaljzat   •   •   •   • 

AutoOnOff indító automatikával szerelve   •   •   •   • 

Sebességszabályzó   •   •   •   • 

Billenthető és kiemelhető, korrózióálló acéltarály   •   •   •   • 

Hosszú élettartamú, szénkefe nélküli EC motormeghajtó   •   • 

Automatikus szintkapcsolás   •   • 

ALAPFELSZERELÉS   

Gégecső 15325 [Ø27 mm x 3.5 m AS]  15325 [Ø27 mm x 3.5 m AS]  

Porzsák, 5 db * 302002892  302002892  

PET szűrő, Ø185x 140mm 302000490  

PET szűrő, NanoFibre, Ø275x 187mm 107400562  

Tárolózsák, 5 db* 302001480  

Szerszám adapter 107404520  107404520  

CIKKSZÁM  302001533  302001536 

Az XtremeClean automata szűrőtisztító rendszer új generációja 
fokozza a szűrőtisztítás hatékonyságát, és csökkenti a kieső 
időt. A legigényesebb finompor felszívást is lehetővé teszi. 
Mosható PET NanoFibre szűrőanyagot használunk minden 
ATTIX 7 berendezésnél, hogy állandó felszívóerőt biztosítson, és 
minimalizálja a karbantartási költségeket.

Az EC motormeghajtó rendszer 
kefenélküli, hosszú élettartamú motort 
jelent, elektronikus szabályzással és precíz 
ellenőrzéssel. A tartós és hatékony gép 
ideális a folyamatos használatra, szikra- 
és szénpormentes működést biztosít a 
motornak. 

●    Általános jellemzők
* 1 db tartozik a berendezéshez

AS=Antisztatikus
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Egyfázisú száraz-nedves felszívású porszívók

 ATTIX 7
KÜLÖNLEGES 
FELHASZNÁLÁSRA

• Beépített búvárszivattyú a felszívott 
víz könnyű ürítése érdekében

• Magas minőségű korrózióálló 
acéltartály

• Kényelmes fogókar és robosztus 
fémkeret a tartósság és a könnyen 
mozgathatóság  érdekében

• MultiFit tartozékrendszer a 
széleskörű felhasználás érdekében

• Nedves szűrőszita – nem 
alkalmazható száraz anyagok 
felszívásához   

Az ATTIX7 nedves felszívású porszívó, 
billenőtartállyal rendelkezik, hogy 
megkönnyítse a folyékony anyag ürítését, 
a nagy kapacitású koracél konténerből.

TECHNIKAI ADATOK  ATTIX 751-61 LIQUID VAC  ATTIX 751-71 FIRE BRIGADE VAC 

Légszállítás (l/min.)  3600  3600 

Vákuum (mbar/kPa)  230/23  230/23 

Teljesítmény Pmax (W)  1500  1500 

Teljesítmény Piec (W)  1200  1200 

Zajszint (dB(A))  57  57 

Tartály térfogat (l)  70  70 

Hálózati csatl. (V/~/Hz)  230/1/50-60  230/1/50-60 

Méretek H x Sz x M (mm)  605 x 580 x 970  510 x 480 x 875 

Tömeg (kg)  33  31 

Kábel (m)  7.5  10 

JELLEMZŐK   

Tartozék- és eszköztároló   •   •   •   • 

SoftStart indítás   •   •   •   • 

Sebességszabályzó   •   •   •   • 

Biztonsági kapcsoló az elektromos főkábelre szerelve   •   • 

Billenthető és kiemelhető, korrózióálló acéltarály   •   •   •   • 

Kompakt váz, kereten belüli kerékkel     •   • 

ALAPFELSZERELÉS   

Gégecső 302001677 [Ø36 mm x 3.5 m]  

Felszívócső, korrózióálló acél, 2 d 15546 [Ø36]  

Hajlított kézicső, korrózióálló acél 46691 [Ø36]  

Tartozék doboz a felszívókészlethez 302001554  

Szűrőrosta 302001434  302001434  

Nedves szűrőrosta, korrózióálló acél 15475  15475  

Nedves padló felszívó fej, alu, 450 mm 15349  

Résszívó, 300 mm 6084  

CIKKSZÁM  302001529  302001530 

A dupla korrózióálló acél szűrőrendszer 
megvédi a szivattyút és a turbinát a 
sérüléstől, a nedves felszívás alkalmával.

●    Általános jellemzők
* 1 db tartozik a berendezéshez

Az ATTIX7 LIQUID VAC and FIRE 
BRIGADE VAC porszívókat speciális, 
megerőltető feladatok ellátására tervez-
ték, mint az árvíz vagy a tűzoltás utáni 
vízfelszívás, pl. az utakon. A robosztus 
kerekek jó mozgathatóságot biztosítanak 
a gépnek minden göröngyös terepen. 

A nagy teljesítményű szivattyú, melyet az 
ATTIX7 LIQUID VAC and FIRE BRIGADE 
VAC-be beépítettek, 2-300 liter/perc víz-
kijuttatást eredményeznek, akár 9 méter 
magasságig, és 50 méter távolságig, a 
felszívás helyétől.



114

Egyfázisú száraz-nedves felszívású porszívók

 ATTIX 961-01
ATTIX 965-21 SD XC 

• Kétmotoros  rendszer – ipari 
teljesítmény 

• Magas minőségű korrózióálló 
acéltartály, acélkerettel

• MultiFit tartozékrendszer a 
széleskörű felhasználás érdekében

• Mosható PET szűrő, 99,9%-os 
szűrési hatékonysággal  

A szűrőtisztítási technológia új 
generációja hatékony és csökkenti a 
mellékidőket. Mostható PET NanoFibre 
anyagból készült szűrőanyagot 
használnak minden ATTIX 9 gépnél, 
amely állandóan magas szinten tartja a 
felszívóerőt és csökkenti a karbantartási 
költségeket. 

A nagy kapacitású, korrózióálló 
acélkonténer hosszú munkaidőt biztosít a 
felhasználó számára. A praktikus SitDown 
konténerrendszer kényelmes tartályürítést 
eredményez a gyors és produktív 
tisztításhoz.

TECHNIKAI ADATOK  ATTIX 961-01  ATTIX 965-21 SD XC 

Légszállítás (l/min.)  2 x 3600  2 x 3600 

Vákuum (mbar/kPa)  250/25  250/25 

Teljesítmény Pmax (W)  2 x 1500  2 x 1500 

Teljesítmény Piec (W)  2 x 1200  2 x 1500 

Zajszint (dB(A))  67  67 

Tartály térfogat (l)  70  50 

Hálózati csatl. (V/~/Hz)  230/1/50-60  230/1/50-60 

Méretek H x Sz x M (mm)  580 x 600 x 970  615 x 690 x 990 

Tömeg (kg)  30  35 

Kábel (m)  10  10 

JELLEMZŐK   

Szűrőtisztító rendszer    Push&Clean    XtremeClean 

Tartozék- és eszköztároló   •   •   •   • 

SoftStart indítás   •   •   •   • 

AntiStatic (nem töltődik fel elektrosztatikusan) ○  Antisztatikusságra előkészítve ○  Antisztatikusságra előkészítve 

Billenthető és kiemelhető, korrózióálló acéltarály   •   • 

Sebességszabályzó   •   • 

AutoOnOff indító automatikával szerelve   •   • 

Süllyeszthető konténer, forgó kerékkel   •   • 

ALAPFELSZERELÉS   

Gégecső 302002796 [Ø38 mm x 4 m]  

Felszívócső, korrózióálló acél 107402474 [Ø38]  

Hajlított kézicső, korrózióálló acél 302002889 [Ø38]  

Gyapjú szűrőzsák, 5 db* 302002892  

Szűrő, PET NanoFibre, Ø275x 187mm 107400562  107400562  

Tárolózsák, 5 db* 302001480  

Professzinális felszívó fej, 400 mm 302002798  

Résszívó, 300 mm 302002890  

CIKKSZÁM  302002900  302002902 

A kétmotoros ATTIX 9 sorozatot a napi 
nehéz tisztítási feladatok elvégzésére 
tervezték, legyen az nagymennyiségű 
hulladék, folyadék vagy finompor. Ez a 
sokoldalú és nagyteljesítményű gép - az 
ATTIX 9 egy felső kategóriás gép, amelyre 
Ön mindig számíthat.

●    Általános jellemzők
* 1 db tartozik a berendezéshez
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Egyfázisú száraz-nedves felszívású porszívók

●    Általános jellemzők
* 1 db tartozik a berendezéshez

 ATTIX 115 & 125

• Három motoros, ipari kivitel
• Kényelmes tolókar, a robosztus 

fémkeret könnyű mozgathatóságot 
eredményez

• A Multifit adapter nagy 
rugalmasságot eredményez a 
tartozékok kiválasztásakor 

Az ATTIX 115 és 125 modellek 
nagyteljesítményűek és mindegyik tartós 
poliészter szűrővel rendelkezik, amelynek 
nagy a szűrőfelülete. A kézi szűrőrázó 
segítségével, melyet a gép tetején 
találhatunk, megtisztíthatjuk 
a szűrőt, hogy megfelelő 
szívóerőnk legyen.

TECHNIKAI ADATOK  ATTIX 115-01  ATTIX 125-01 

Légszállítás (l/min.)  8100  8100 

Vákuum (mbar/kPa)  230/23  230/23 

Teljesítmény Piec (W)  3 x 1000  3 x 1000 

Zajszint (dB(A))  71  71 

Tartály térfogat (l)  100  100 

Hálózati csatl. (V/~/Hz)  230/1/50-60  230/1/50-60 

Méretek H x Sz x M (mm)  800 x 600 x 1555  800 x 600 x 1555 

Tömeg (kg)  68  73 

Kábel (m)  9  9 

JELLEMZŐK   

Szűrőtisztító rendszer    Szűrőrázó    Szűrőrázó 

Tartozék- és gégecsőtartó   •   •   •   • 

AntiStatic (nem töltődik fel elektrosztatikusan) ○  Antisztatikusságra előkészítve ○  Antisztatikusságra előkészítve 

Süllyeszthető konténer, forgó kerékkel      •   •   •   • 

Független motor/kapcsolók   •   •   •   • 

ALAPFELSZERELÉS   

Csillagszűrő, PET, L-porosztály 40000338  

Csillagszűrő, PET, M-porosztály 40000699  

MultiFit adapter Ø70/Ø50mm 4072200392  4072200392  

Ciklontányér Z5 60109  

Tartozék doboz 40  000892

CIKKSZÁM  4010500044  4010500045 

Az ATTIX 115 és 125 a hárommotoros, 
ipari porszívók sorozata – ideális kínálat 
a megerőltető feladatokra az ipar, az 
építőipar számára, vagy mindenütt, 
ahol nagy légszállításra van szükség. A 
teljes egészében fémből készült gépek, 
robosztusak és nagy tartálytérfogattal 
rendelkeznek.
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Háromfázisú száraz-nedves felszívású porszívók

 ATTIX 145 & 155

• Erőteljes és megbízható 
oldalcsatornás turbina - 
karbantartásmentes

• Kényelmes tolókar, a robosztus 
fémkeret könnyű mozgathatóságot 
eredményes

• A Multifit adapter nagy 
rugalmasságot eredményez a 
tartozékok kiválasztásakor 

Az ATTIX 145 és 155 gépek jellemzői a 
nagyteljesítményű, dupla oldalcsatornás 
turbina a nehéz ipari tisztítási 
feladatok ellátására, a gépiparban, a 
kerámiaiparban, az élelmiszeriparban 
és a vegyiparban. A berendezés fő 
részei fémből készültek, amely erős és 
megbízható gépet eredményeztek. 

TECHNIKAI ADATOK  ATTIX 145-01  ATTIX 155-01 

Légszállítás (l/min.)  5250  8600 

Vákuum (mbar/kPa)  300/30  300/30 

Teljesítmény Piec (W)  2200  4000 

Zajszint (dB(A))  68  72 

Tartály térfogat (l)  100  100 

Hálózati csatl. (V/~/Hz)  400/3/50  400/3/50 

Méretek H x Sz x M (mm)  1130 x 600 x 1530  1130 x 600 x 1530 

Tömeg (kg)  114  139 

Kábel (m)  9  9 

JELLEMZŐK   

Szűrőtisztító rendszer    Szűrőrázó    Szűrőrázó 

Tartozék- és gégecsőtartó   •   •   •   • 

AntiStatic (nem töltődik fel elektrosztatikusan) ○  Antisztatikusságra előkészítve ○  Antisztatikusságra előkészítve 

Süllyeszthető konténer, forgó kerékkel      •   •   •   • 

Vákuummérő (szűrőellenőrző)   •   •   •   • 

Csatlakozó fázisinverterrel   •   •   •   • 

ALAPFELSZERELÉS   

Csillagszűrő, PET, L-porosztály 40000338  40000338  

MultiFit adapter Ø70/Ø50mm 4072200392  4072200392  

CIKKSZÁM  4030500151  4030800366 

A száraz-nedves felszívású gépek nagy 
szűrőfelületű poliészter csillagszűrővel 
szereltek – alkalmasak finompor 
felszívására – alaptartozékként kézi 
szűrőrázóval rendelkezik a gép. A 
beépített nyomásmérő ellenőrzi a szűrő 
hatékonyságát a használat során.

●    Általános jellemzők

A 100 literes fémkonténer ideális a 
nagymennyiségű szennyeződések (pl. 
fémforgács), vagy folyékony anyagok 
(hűtő-kenő folyadék) összegyűjtésére. 
A praktikus SitDown konténerrendszer 
gyors tartályürítést biztosít a tisztítás 
során.

A párhuzamos elrendezésű, oldalcsator-
nás turbinák nagy légszállítást biztosí-
tanak az ATTIX 155 gépnél – tökéletes 
választás, ha nagymennyiségű port kell 
összegyűjteni.
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 SB STATION

• Egy vagy két kiszolgálóhelyes kivitel
• Nagy teljesítmény, könnyű használat
• Mosható textil szűrőbetét a magas 

szűrési minőségért
• Olajtársaságok színeiben is kapható, 

speciális érmés vagy kártyaolvasós 
változat

További információért forduljanak 
cégünkhöz. 

Ezek a pénzérmével működő, 
önkiszolgáló porszívók jól beváltan 
működnek kültéri használat esetén 
is, ellenállva a különböző időjárási 
körülményeknek. Választható egy vagy 
két kiszolgálóhelyes kivitelben. 

Egyfázisú száraz felszívású porszívók

TECHNIKAI ADATOK  SB STATION  SB TANDEM 

Légszállítás (l/min.)  4000  2 x 4000 

Vákuum (mbar/kPa)  235/23.5  2 x 235/23.5 

Teljesítmény Pmax (W)  1700  2 x 1700 

Teljesítmény Piec (W)  1400  2 x 1400 

Zajszint (dB(A))  75  75 

Tartály térfogat (l)  30  30 

Hálózati csatl. (V/~/Hz)  230/1/50-60  230/1/50-60 

Méretek H x Sz x M (mm)  822 x 546 x 2034  1183 x 546 x 2034 

Tömeg (kg)  90  115 

JELLEMZŐK   

Automatikus tömlő visszahúzás   •   •   •   • 

Programozható elektronikus érmeérzékelő   •   •   •   • 

SoftStart indítás   •   •   •   • 

Két kiszolgálóhely   •   • 

ALAPFELSZERELÉS   

Gégecső 64084 [Ø50 mm x 5 m]  2 x 64084 [Ø50 mm x 5 m]  

Tömlőtartó 43064  2 x 43064  

Résszívó 7102  2 x 7102  

Speciális szűrőbetét 17069  2 x 17069  

Érmeérzékelő 302000305  2 x 302000305  

CIKKSZÁM – TARTALMAZZA AZ ELEKTRONIKUS ÉREMEVIZSGÁLÓT  65481  65482 

Az elektronikus érmeérzékelős 
fizetőrendszer lehetőséget ad különböző 
érmékhez, különböző használati időt 
hozzárendelni. Mindig kész a munkára, a 
felhasználó minimális erőfeszítésével.

●    Általános jellemzők
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Egészségügyi és biztonsági porszívók

Különleges felhasználásra 
tervezve
A veszélyes porok kezelése 
összetett feladat, ennek a 
megoldása innovatív gépet és 
műszaki tudást igényel.
Egy specialista, a NILFISK-ALTO 
bizonyítékot ad, hogy a korszerű 
gépkínálata alkalmazható, ha 
bármilyen egészségre káros, 
veszélyes port kell felszívnunk.

Tudomásul véve a 
professzionalitást
A veszélyes porokkal való 
munkavégzés magasabb szintű 
munkabiztonságot követel, 
maximálisan megvédve az 
egészséget. A NILFISK-ALTO kínál 
az egészségre káros és veszélyes 
porok felszívására, a különféle 
porosztályokban L(kevésbé), 
M(közepesen), H(magas) és 

azbeszt, valamint amennyiben 
szükséges robbanásveszélyes 
porok felszívásához 
ATEX Type 22 minősítésű 
porszívókat. Minden gép megfelel 
az Európai előírásoknak, az ide 
vonatkozó szimbólumokkal 
megjelölték a gépeket.

 SINCE 1997 
EN 60335-2-69, IEC 60335-2-69

KOCKÁZATI TÍPUSOK DISPOSAL

Porosztály/zóna Max. áteresztőképesség

L 1% 99%-át eltávolítja:
• az OEL értéke > 1mg/m³ poronként

-

M 0.1% 99,9%-át eltávolítja:
• az OLE értéke > 0.1mg/m³ poronként
• a faanyagok porának

Kevés por

H 0.005% 99.995%-át eltávolítja:
• az OEL értékű poroknak
• a karcinogén poroknak
• a mikrobákat vagy a baktériumokat
tartalmazó poroknak

Pormentes

Azbesztre vonatkozó 
előírás

Mint a H típus Pormentes
Azbeszt felszívásra, mint a H

Robbanásveszélyes por
(ATEX 22-es zóna)

22-es típus:
Mint az L, H vagy H 
porosztály
további előírásokkal

• Az St1, St2 és St3 robbanás veszé-
lyességi
osztályú porok az ATEX 22-es zónában

• Az St1, St2 és St3 
robbanás veszé-
lyességi osztályú
porok az ATEX 
22-es zónában

Azbeszt
Az azbeszt egy olyan természetes, 
szervetlen szilikátokból álló 
csoport, amely szálas szerkezetű 
réteg szilikát. Amikor mechanikus 
hatások érik ezeket a rostokat, 
egyre vékonyabb szilikátokká 
hasadnak, és képesek larakódni 
a tüdőben. Az azbesztet már 
nem használják, de sok anyagot 
és épületet, amelyek azbesztet 
tartalmaznak, fel kell újítani. 
Az azbeszt rostokat bocsát 
ki, miközben törik, ütik, törik, 
fűrészelik vagy darabolják. Ezt 
a port közvetlenül a forrásánál 
kell összegyűjteni. Az azbesztpor 
felszívására H-porosztályú 
biztonsági porszívót kell 
alkalmazni.

L-porosztály: Ezekkel a porszívókkal 
olyan porokat szívhatunk fel, amelyek 
az L porosztályba tartoznak. Ide soroljuk 
azokat a porokat, amelyek az OEL értéke 
nagyobb, mint 1 mg/m3.

Ezek a porszívók az L és M porosztályú 
porok felszívását teszik lehetővé. Ez min-
den egészségre veszélyes, nem rákkeltő 
porra vonatkozik, amely OEL> 0,1mg/m3 
értékű vagy kemény por.

Ezek a porszívók az L, H és M 
porosztályú porok felszívását teszik 
lehetővé. Ez minden egészségre 
veszélyes, OEL értékkel rendelkező, 
minden rákkeltő és mikrobákkal vagy 
baktériumokkal szennyezett porra 
vonatkozik.

Az azbeszt pora csak a H porosztálynak 
megfelelő porszívózsákkal szívható fel. 
Németországban
még további előírásoknak is meg kell 
ezeknek a porszívóknak felelniük.

Ezek a porszívók robbanásveszélyes, 
vagy L és M osztályú porokat szívhatnak 
fel. Ez vonatkozik a keményfa porra, 
minden nem rákkeltő porra, amely OEL 
> 0,1 mg/m3 értékű és/vagy az ATEX22-
es zóna éghető poraira.
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ATEX ZONE 22

Óvakodjon a 
robbanásveszélyes poroktól
Az egészségügyi és biztonsági 
porszívók alkalmazásakor a 
gondot nem csak a veszély 
okozza. Jól tudjuk, hogy a gyapjú, 
a papír gyúlékony, de másféle 
anyagok felszívása, mint pl. a 
liszt, vagy jónéhány fém is képes 
meggyulladni. Az oxigén jelenléte és 
a gyújtóforrás elegendő energiával 
és az éghető anyag (a gáz, folyadék 
vagy szilárd) együttes hatása képes 
előidézni a robbanást. A finompor 
növeli a robbanásveszélyt.

A 94/9/EC ATEX előírás 2003 
júliusában lépett érvénybe, 
elkülönítve és külön választva, 
nemzetközi szabályok szerint a 
robbanásveszélyes anyagokat. 
Sokféle por, amelyik potenciálisan 
robbanásveszélyes osztályban 
van az ATEX (ATmosphere 
EXplosive) előírások szerint, és 
a berendezéseknek meg kell 
felelni további nagyon speciális 
követelményeknek.

A Nilfisk-ALTO széles skáláját 
kínálja a biztonsági porszívóknak, 
amelyek felszívhatják a robbanás 
veszélyes porokat, és elválasztja 
azokat a környező levegőtől.
Amennyiben a por, amit 
felszívunk, egészségre káros 
vagy robbanásveszélyes, a 
porszívóknak meg kell felelnie 
azoknak az előírásoknak, 
amelyek porrobbanás veszélyes 
vagy egészségre káros porok 
alkalmazásához megfelel.

További teszt tanúsítványok és 
előírások
Az ATEX 94/9/EC előírás 
megterhelte a gyártókat, hogy 
gondoskodjanak arról, hogy az 
ATEX előírásainak megfelelő 
eszközöket használjanak a 
robbanásveszélyes környezetben. 
Ezeket az eszköket az egészségre 
veszélyes és porrobbanás veszélyes 
anyagok felszívására tervezték. A 
gépnek ATEX megfelelőségűnek 
kell lennie, hivatkozva a 
különleges munkakörnyezetre. 
Minden Nilfisk-ALTO Type 22-es 
porszívó az ATEX Zóna 22 
előírásainak megfelel, és ez a 
sorozat megfelelt a technikai 
próbák és egyéb előírások széles 
skálájánának. 

A normális igényeknek egy 
igazolt biztonsági porszívón felül 
meg kell felelnie néhány alábbi 
követelménynek:
• Az elektromos eszközöknek 

meg kell felelnie a VDE 0165 
„Elektromos felszerelések 
robbanásveszélyes 
környzetben” előírásainak, mint 
pl. EC-rendszerű (gyújtószikra 
mentes) meghajtás.

• A munkaeszközöket meg 
kell különböztetni az állandó 
használat alatti felszíni 
hőmérsékletek tekintetében, 
amikor ezek a hőmérsékletek 
meghaladják a 80-135 °C-t.

• Az elektromos motorokat meg 
kell védeni a rövidzárlattól, a 
túlmelegedéstől, a túlterheléstől 
és a fázis kimaradástól.

• A vákuumból kiáramló levegőt 
úgy kell elvezetni, hogy a 
letelepedett port ne tudja 
felkavarni – a kimenő levegő 
sebessége max. 1 méter/sec. 
50 mm-rel a padló felett.

• Vezetőképes tartozékoknak 
(felszívó cső, kézicső, 
porszívófej) földeltnek kell 
lennie.

• Speciális csatlakozókat kell 
használni, amelyek biztosítják a 
földelést és lehetetlenné teszik 
a zavart, a nem vezetőképes 
részekkel.

• A földelési ellenállás nem lehet 
magasabb, mint 1 MQ. 

• A tartálynak nem éghető 
anyagból kell készülni.

• A porszívókon jól észrevehető 
cimkét kell elhelyezni 
„approved for use with 
flammable dusts in ZONE 22”.

• A porszívókon jól látható 
cimkét kell elhelyezni, hogy 
L, M vagy H porosztályban 
használható.

A Nilfisk-ALTO egyfázisú TYPE 
22 porszívók az ATEX ZONE 
22 előírásai szerint teszteltek 
és bevizsgáltak, a következők 
szerint:

 II 3D Ex tD A22 T 135 °C IP54
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Egészségügyi és biztonsági porszívók

 M-OSZTÁLYÚ 
PORSZÍVÓK 

• Jóváhagyott M-osztályú veszélyes 
poralkalmazásra

• SilentPower – A magasteljesítmény 
látható, de nem hallható

• MultiFit tartozékrendszer a 
széleskörű felhasználás érdekében

• Mosható PET szűrő, 99,9%-os 
szűrési hatékonysággal  

Amennyiben M-porosztályú porral 
dolgozunk, a mi M-porosztályú minősített 
porszívóink tökéletes megoldást kínálnak. 
A biztonság és egyszerű használat 
fokozza a munka hatékonyságát. 

TECHNIKAI ADATOK  ATTIX 30-2M PC  ATTIX 30-2M XC  ATTIX 50-2M PC  ATTIX 50-2M XC 

Légszállítás (l/min.)  3700  3700  3700  3700 

Vákuum (mbar/kPa)  250/25  250/25  250/25  250/25 

Teljesítmény Pmax (W)  1500  1500  1500  1500 

Teljesítmény Piec (W)  1200  1200  1200  1200 

Zajszint (dB(A))  59  59  59  59 

Tartály térfogat (l)  30  30  47  47 

Hálózati csatl. (V/~/Hz)  230/1/50-60  230/1/50-60  230/1/50-60  230/1/50-60 

Méretek H x Sz x M (mm)  450 x 380 x 595  450 x 380 x 595  450 x 380 x 750  450 x 380 x 750 

Tömeg (kg)  10  11  11  12 

Kábel (m)  7.5  7.5  7.5  7.5 

JELLEMZŐK     

Szűrőtisztító rendszer    Push&Clean    XtremeClean    Push&Clean    XtremeClean 

Tartozék- és eszköztároló   •   •   •   •   •   •   •   • 

SoftStart indítás   •   •   •   •   •   •   •   • 

AntiStatic (nem töltődik fel elektrosztatikusan)   •   •   •   •   •   •   •   • 

AutoOnOff indító automatikával szerelve   •   •   •   •   •   •   •   • 

Sebességszabályzó   •   •   •   •   •   •   •   • 

ALAPFELSZERELÉS   

Gégecső 302001682 [Ø36 mm x 5 m AS]  302001682 [Ø36 mm x 5 m AS]  302001682 [Ø36 mm x 5 m AS]  302001682 [Ø36 mm x 5 m AS]  

Felszívócső, króm, 2 db                 302000529 [Ø36]  302000529 [Ø36]  

Hajlított kézicső, króm 302000528 [Ø36]  302000528 [Ø36]  

Porzsák, 5 db * 302004000  302004000  302004004  302004004  

Lapos szűrő, PET, NanoFibre 302002842  302002842  

PET szűrő, Ø185x 140mm 302000490  302000490  

Tárolózsák, 5 db* 302000804  302000728  

Szerszám adapter 302000535  302000535  302000535  302000535  

Professzinális felszívó fej, 400 mm 302003666  302003666  

CIKKSZÁM  107400402  107400401  107400403  107400404 

A beépített FlowSensor és az akusztikus 
figyelmeztető jelzés ellenőrzi a 
légsebességet a felszívócsőben, és 
figyelmeztet, ha a légsebesség nem éri el 
a minimum 20 m/másodpercet.
A különböző átmérőjű gégecsövek 
használata egyszerűen beállítható az 
ellenőrző panelen.

●    Általános jellemzők
* 1 db tartozik a berendezéshez

AS=Antisztatikus
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Egészségügyi és biztonsági porszívók

Válassza ki a különböző 
konténernagyságok, anyagminőségek és 
szűrőtisztítási rendszerek közül az Önnek 
megfelelő gépet, amely elvégzi a tisztítási 
feladatát.

TECHNIKAI ADATOK  ATTIX 751-2M  ATTIX 761-2M XC 

Légszállítás (l/min.)  3600  3600 

Vákuum (mbar/kPa)  230/23  230/23 

Teljesítmény Pmax (W)  1500  1500 

Teljesítmény Piec (W)  1200  1200 

Zajszint (dB(A))  57  57 

Tartály térfogat (l)  70  70 

Hálózati csatl. (V/~/Hz)  230/1/50-60  230/1/50-60 

Méretek H x Sz x M (mm)  605 x 580 x 970  605 x 580 x 970 

Tömeg (kg)  25  27 

Kábel (m)  7.5  7.5 

JELLEMZŐK   

Szűrőtisztító rendszer    XtremeClean 

Tartozék- és eszköztároló   •   •   •   • 

SoftStart indítás   •   •   •   • 

AntiStatic (nem töltődik fel elektrosztatikusan)   •   •   •   • 

AutoOnOff indító automatikával szerelve   •   •   •   • 

Sebességszabályzó   •   •   •   • 

Billenthető és kiemelhető, korrózióálló acéltarály   •   •   •   • 

ALAPFELSZERELÉS   

Gégecső 15325 [Ø27 mm x 3.5 m AS]  15325 [Ø27 mm x 3.5 m AS]  

Gyapjú szűrőzsák, 5 db* 302002892  302002892  

PET szűrő, Ø185x 140mm 302000490  

Szűrő, PET, NanoFibre Ø275 x 187mm 107400562  

Tárolózsák, 5 db* 302001480  

Szerszám adapter 107404520  107404520  

CIKKSZÁM  302001526  302001535 

Mosható PET-szűrő és az automata/
félautomata szűrőtisztító rendszer 
biztosítja az alacsony kieső időt, a 
folyamatos magas szívóerőt, és az 
alacsony karbantartási költségeket. – A 
gépet professzionális felhasználásra 
készítették. 

Minden M-porosztályú modell 
antisztatikus gégecsővel szerelt. A 
földelt csatlakozás megelőzi a gép 
elektrosztatikus kisülését.

●    Általános jellemzők
* 1 db tartozik a berendezéshez

AS=Antisztatikus
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Egészségügyi és biztonsági porszívók

 H-POROSZTÁLYÚ 
PORSZÍVÓK 

• Jóváhagyott H-osztályú veszélys por 
és azbeszt alkalmazásra

• Bevizsgált H-porosztályú szűrő, 
99,995 - 99,999% szűrési haté-
konysággal

• SilentPower – A magasteljesítmény 
látható, de nem hallható

• MultiFit tartozékrendszer a széleskö-
rű felhasználás érdekében 

A beépített FlowSensor és az akusztikus 
figyelmeztető jelzés ellenőrzi a 
légsebességet a felszívócsőben, és 
figyelmeztet, ha a légsebesség nem éri el 
a minimum 20 m/másodpercet.
A különböző átmérőjű gégecsövek 
használata egyszerűen beállítható az 
ellenőrző panelen.

TECHNIKAI ADATOK  ATTIX 30-0H PC  ATTIX 30-2H PC  ATTIX 50-0H PC  ATTIX 50-2H PC 

Légszállítás (l/min.)  3700  3700  3700  3700 

Vákuum (mbar/kPa)  250/25  250/25  250/25  250/25 

Teljesítmény Pmax (W)  1500  1500  1500  1500 

Teljesítmény Piec (W)  1200  1200  1200  1200 

Zajszint (dB(A))  59  59  59  59 

Tartály térfogat (l)  30  30  47  47 

Hálózati csatl. (V/~/Hz)  230/1/50-60  230/1/50-60  230/1/50-60  230/1/50-60 

Méretek H x Sz x M (mm)  450 x 380 x 595  450 x 380 x 595  450 x 380 x 750  450 x 380 x 750 

Tömeg (kg)  10  10  11  11 

Kábel (m)  7.5  7.5  7.5  7.5 

JELLEMZŐK     

Szűrőtisztító rendszer    Push&Clean    Push&Clean    Push&Clean    Push&Clean 

Tartozék- és eszköztároló   •   •   •   •   •   •   •   • 

SoftStart indítás   •   •   •   •   •   •   •   • 

AntiStatic (nem töltődik fel elektrosztatikusan) ○  Antisztatikusságra előkészítve   •   • ○  Antisztatikusságra előkészítve   •   • 

AutoOnOff indító automatikával szerelve   •   •   •   • 

Sebességszabályzó   •   •   •   • 

Csatlakozóaljzat   •   •   •   • 

ALAPFELSZERELÉS   

Gégecső 46948 [Ø36 mm x 3 m]  302001682 [Ø36 mm x 5 m AS]  46948 [Ø36 mm x 3 m]  302001682 [Ø36 mm x 5 m AS]  

Felszívócső, króm, 2 db 302000529 [Ø36]  302000529 [Ø36]  

Hajlított kézicső, króm 302000528 [Ø36]  302000528 [Ø36]  

Biztonsági szűrőzsák, 5 db* 107400233  107400233  107400236  107400236  

Szűrő, H-porosztály, Ø211 x 140mm 302000658  302000658  302000658  302000658  

Szerszám adapter 302000535  302000535  

Profeszionális felszívó fej, 400 mm 302003666  302003666  

Résszívó, gumi 5067  5067  

CIKKSZÁM  107400405  107400406  107400407  107400408 

Amennyiben H-porosztályú veszélyes 
anyagokkal vagy azbeszttel kell 
dolgoznunk, a biztnságos, pormentes 
kezelés és egy kulcsmomentum. A 
H-porosztályú, bevizsgált porszívóink 
biztonságot és egyszerű használatot 
nyújtanak. A biztonság és egyszerű 
használat fokozza a munka 
hatékonyságát. 

●    Általános jellemzők
* 1 db tartozik a berendezéshez

  AS=Antisztatikus



125

Egészségügyi és biztonsági porszívók

ATTIX 965-0H/M és H porosztályra 
is alkalmazható. A megfelelő 
konténerbemenet választásával a 
gép pormentes, ezáltal biztonságos 
szemétgyűjtést ad.

TECHNIKAI ADATOK  ATTIX 50-2H XC  ATTIX 751-0H  ATTIX 761-2H XC  ATTIX 965-0H/M SD XC 

Légszállítás (l/min.)  3700  3100  3600  2 x 3600 

Vákuum (mbar/kPa)  250/25  230/23  230/23  250/25 

Teljesítmény Pmax (W)  1500  1500  1500  2 x 1500 

Teljesítmény Piec (W)  1200  1200  1200  2 x 1200 

Zajszint (dB(A))  59  57  57  67 

Tartály térfogat (l)  47  70  70  70 

Hálózati csatl. (V/~/Hz)  230/1/50-60  230/1/50-60  230/1/50-60  230/1/50-60 

Méretek H x Sz x M (mm)  450 x 380 x 750  605 x 580 x 970  605 x 580 x 970  615 x 690 x 990 

Tömeg (kg)  12  25  27  45 

Kábel (m)  7.5  7.5  7.5  10 

JELLEMZŐK   

Szűrőtisztító rendszer    XtremeClean    XtremeClean    XtremeClean 

Tartozék- és eszköztároló   •   •   •   •   •   •   •   • 

SoftStart indítás   •   •   •   •   •   •   •   • 

AntiStatic (nem töltődik fel elektrosztatikusan)   •   • ○  Antisztatikusságra előkészítve   •   • ○  Antisztatikusságra előkészítve 

AutoOnOff indító automatikával szerelve   •   •   •   • 

Sebességszabályzó   •   •   •   • 

Billenthető és kiemelhető, korrózióálló acéltarály   •   •   •   • 

Süllyeszthető konténer, forgókerékkel   •   • 

Dupla motor   •   • 

ALAPFELSZERELÉS   

Gégecső 302001682 [Ø36 mm x 5 m AS]  46948 [Ø36 mm x 3 m]  63209 [Ø36 mm x 4 m AS]  

Hajlított kézicső, korrózióálló acél 46691 [Ø36]  

Biztonsági szűrőzsák, 5 db* 107400236  302001486  302001486  302003473  

Lapos szűrő, H-porosztály 107400449  

Szűrő, H-porosztály, Ø211 x 140mm 302000658  

Szűrő, H-porosztály, Ø275 x 187mm 107400564  107400564  

Tárolózsák, 5 db* 302001480  

Szerszám adapter 302000535  

Résszívó, gumi 5067  

CIKKSZÁM  107400409  302001519  302002174  302002903 

Minden H-porosztályú porszívónk 
bevizsgált szűrőegységgel szerelt, 
igazolván a szűrés hatékonyságát. 

Minden H-porosztályú modell Nilfisk-
ALTO biztonsági szűrőzsák rendszerrel 
ellátott. Lezárt és pormentes tárolási 
szisztéma, ez biztosítja a veszélyes 
porok tárolását. Nem kerül a por 
újra a környezetbe, amennyiben újra 
szűrőzsákot cserélünk. 

●    Általános jellemzők
* 1 db tartozik a berendezéshez

AS=Antisztatikus
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Egészségügyi és biztonsági porszívók

 TYPE 22 EGYFÁZISÚ 
PORSZÍVÓ 

• Hosszú élettartamú, szénkefe nélküli 
EC motor, szikramentes kivitel

• Bevizsgált az ATEX Zóna 
22 környezetben végzett 
alkalmazásokhoz

• Bevizsgált a porelszíváshoz
• A Type 22-es sorozat minden 

tartozéka elérhető, hogy a saját 
feladataihoz igazodva el tudja 
végezni a munkáját  

Az ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22 a 
legnagyobb teljesítményű kétmotoros 
gép, amely használható akár H, akár M 
porosztályban, Zóna22-es környezetben.
XtremeClean szűrőtisztító rendszerrel 
szerelték, és korrózióálló acél SitDown 
konténere van. Tökéletes koncepció 
olyan ipari felhasználás esetén, amikor a 
biztonság kötelező.

TECHNIKAI ADATOK  ATTIX 40-0M PC TYPE 22  ATTIX 791-2M/B1  ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22 

Légszállítás (l/min.)  3200  3800  2 x 3200 

Vákuum (mbar/kPa)  230/23  250/25  230/23 

Teljesítmény Pmax (W)  1400  1500  2 x 1400 

Teljesítmény Piec (W)  1100  1200  2 x 1100 

Zajszint (dB(A))  60  59  67 

Tartály térfogat (l)  37  70  50 

Hálózati csatl. (V/~/Hz)  230/1/50-60  230/1/50-60  230/1/50-60 

Méretek H x Sz x M (mm)  450 x 440 x 735  605 x 580 x 970  615 x 690 x 990 

Tömeg (kg)  13  25  45 

Kábel (m)  7.5  7.5  10 

JELLEMZŐK   

Szűrőtisztító rendszer    Push&Clean    XtremeClean 

Tartozék- és eszköztároló   •   •   •   •   •   • 

SoftStart indítás   •   •   •   •   •   • 

AntiStatic (nem töltődik fel elektrosztatikusan)   •   •   •   •   •   • 

AutoOnOff indító automatikával szerelve   •   • 

Sebességszabályzó   •   • 

Billenthető és kiemelhető, korrózióálló acéltarály   •   • 

Süllyeszthető konténer, forgókerékkel   •   • 

Dupla motor   •   • 

ALAPFELSZERELÉS   

Gégecső, elektromosan vezető - 44193 [Ø36 mm x 4 m]  107404779 [Ø27 mm x 3.5 m]  

Hajlított kézicső, korrózióálló acél 44188 [Ø36]  

Szűrőzsák, 5 db* 302004004  302002892  

Biztonsági szűrőzsák, 5 db* 302003473  

Szűrő, H-porosztály, Ø211 x 140mm 302000490  302000490  

Szűrő, H-porosztály, Ø275 x 187mm 107400564  

Tárolózsák, 5 db* 302001480  

Szerszám adapter 107404521  

Résszívó, gumi 302000227  

Motorhűtő légszűrő 302003721  302000491  107400041  

CIKKSZÁM  107400410  302001537  302002904 

A beépített FlowSensor és az akusztikus 
figyelmeztető jelzés ellenőrzi a 
légsebességet a felszívócsőben, és 
figyelmeztet, ha a légsebesség nem éri el 
a minimum 20 m/másodpercet.
A különböző átmérőjű gégecsövek 
használata egyszerűen beállítható az 
ellenőrző panelen.

●    Általános jellemzők
* 1 db tartozik a berendezéshez
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Egészségügyi és biztonsági porszívók

 TYPE 22 
HÁROMFÁZISÚ 
PORSZÍVÓ 

• Karbantartás mentes, oldalcsatornás 
turbina folyamatos használatra

• Teljesen fém kivitel
• Áramlás-érzékelő akusztikus 

jeladással
• Bevizsgált az ATEX Zóna 22 környe-

zetben végzett alkalmazásokhoz és 
telepített rendszerekhez.

• A Type 22-es sorozat minden tarto-
zéka elérhető, hogy a saját felada-
taihoz igazodva el tudja végezni a 
munkáját. 

Az ATTIX 200 nagy tartálykapacitású, 
175 liter térfogatú ipari porszívónk, 
amely bevizsgált a veszélyes porokra 
és használható az ATEX ZONE 22 
környezetben. Ideális választás központi 
porszívórendszer alapgépeként, 
teljesítménye és a tartálykapacitása 
számottevő.

TECHNIKAI ADATOK  ATTIX 200M TYPE 22  ATTIX 200H TYPE 22 

Légszállítás (l/min.)  13500  13500 

Vákuum (mbar/kPa)  250/25  250/25 

Teljesítmény Piec (W)  7500  7500 

Zajszint (dB(A))  78  78 

Tartály térfogat (l)  175  175 

Hálózati csatl. (V/~/Hz)  400/3/50  400/3/50 

Méretek H x Sz x M (mm)  1650 x 800 x 1810  1650 x 800 x 1810 

Tömeg (kg)  305  305 

Kábel (m)  9  9 

JELLEMZŐK   

Szűrőtisztító rendszer    Szűrőrázó    Szűrőrázó 

AntiStatic (nem töltődik fel elektrosztatikusan)   •   •   •   • 

Süllyeszthető konténer, forgókerékkel   •   •   •   • 

M-porsztály veszélyes porra bevizsgálva   •   • 

H-porsztály veszélyes porra bevizsgálva   •   • 

ALAPFELSZERELÉS   

Biztonsági szűrőzsák, antisztatikus* Z8 40832  Z8 40832  

Csillagszűrő, M-porosztály Z8 17246  Z8 17246  

Abszolút szűrő, HEPA Ø410 x 400 mm Z8 17264  

CIKKSZÁM  4030700198  4030700252 

Az oldalcsatornás felszívóegység 
alumíniumöntvényből készült, és a gép 
alvázára szerelték, ez nagyon stabillá teszi 
a gépet. A járókerék direkt meghajtású, 
ezzel elkerülhetjük az áthajtást és a 
karbantartást.

●    Általános jellemzők
* 1 db tartozik a berendezéshez

További információért, keresse a Nilfisk-Advance Ker. Kft-t



Használja a megfelelő csatlakozást!

Megfelelő csatlakozás

Nem megfelelő csatlakozás

A következő oldalakon megtalálja az összes tartozékot, ami illeszkedik 
az Ön Nilfisk-ALTO porszívójához, így az könnyedén megfelel egyedi 
igényeinek is. 

Annak érdekében, hogy könnyedén eligazodjon a csatlakozásokon, 
segítségére lesz a jelrendszerünk. 

Ezeket a jeleket a tartozékok mellett láthatja, így gyorsan megtalálhat-
ja a hozzájuk illő csatlakozást. A nyilak mindig a légáramlás irányába 
mutatnak (a tartály felé). 

Az azonos betűvel (pl.(A-AB) jelölt nyilak végei illeszkednek egymáshoz.
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Gégecső, komplett Cikkszám

3 db-os, 36 mm átmérőjű csatlakozás ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 63210

4 m gégecső, univerzális Ø36 25537

Könyök, rozsdamentes 46691

Adapter 29457

Autós készlet
3 db-os, 36 mm átmérőjű csatlakozás ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 63211

Résszívó, műanyag, 300 mm 6084

Univerzális fej, műanyag, 115 mm 14295

Ferde résszívó, gumi 5067

Otthoni és irodai készlet
5 db-os, 36 mm átmérőjű csatlakozás ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 63212

2 x 500 mm felszívócső, alumínium 10740032

Univerzális fej, műanyag, 115 mm 14295

Kombifej 8046

Kefés fej, műanyag, 230 mm 6086

Radiátor tisztítófej, műanyag 5144

Kereskedelmi és ipari készlet
5 db-os, 36 mm átmérőjű csatlakozás ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 63213

2 x 500 mm felszívócső, korrózióálló acél 15546

Résszívó, műanyag, 300 mm 6084

Nagy fej kefecsíkokkal, 450 mm 15348

Gumicsík-betétek nedves felszíváshoz 15352

Lapos gumifej, olaj- és hőálló, 100 mm 40456

Műhely készlet
6 db-os, 36 mm átmérőjű csatlakozás ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 302000927

4 m gégecső, univerzális, Ø36 25537

Könyök, rozsdamentes acél 46691

2 x 500 mm felszívócső, korrózióálló acél 15546

Professzionális fej, 360 mm 60356

Résszívó, műanyag, 300 mm 6084

Ferde résszívó, gumi 5067

Műhely készlet, alap
4 db-os, 36 mm átmérőjű csatlakozás ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 107401367

Könyök, korrózióálló acél 302000528

2 x 500 mm felszívócső, korrózióálló acél 302000529

Professzionális fej, 400 mm 302003666

Résszívó, műanyag, 300 mm 6084

Tartozékok porszívókhoz
KIVÉVE a 22-es típusú porszívókat

○ Használható (Az alapfelszerelésbe tartozó tételek a gépekről szóló oldalakon találhatók.)

Száraz-nedves M-porosztály H-porosztály Ipari

H  A

H

H

H

H  A

H   G
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Tartozékok porszívókhoz
KIVÉVE a 22-es típusú porszívókat                     

A
ER

O
 2

0/
25

M
A

X
X

I W
D

3,
 M

A
X

X
I W

D
 7

A
TT

IX
 3

0,
 3

0 
PC

A
TT

IX
 3

0 
X

C
A

TT
IX

 4
0 

PC
 IN

O
X

A
TT

IX
 4

0 
X

C
 IN

O
X

A
TT

IX
 5

0 
PC

A
TT

IX
 5

0 
X

C
A

TT
IX

 5
0 

PC
 E

C
A

TT
IX

 5
0 

PC
 C

LE
A

N
RO

O
M

A
TT

IX
 7

51
-1

1,
 -

21
A

TT
IX

 7
51

-6
1

A
TT

IX
 7

51
-7

1
A

TT
IX

 7
61

-2
1 

X
C

A
TT

IX
 7

91
-2

1 
EC

A
TT

IX
 9

61
-0

1
A

TT
IX

 9
65

-2
1S

D
 X

C
A

TT
IX

 3
0-

2M
 P

C
A

TT
IX

 3
0-

2M
 X

C
A

TT
IX

 5
0-

2M
 P

C
A

TT
IX

 5
0-

2M
 X

C
A

TT
IX

 7
51

-2
M

A
TT

IX
 7

61
-2

M
 X

C
A

TT
IX

 3
0-

0H
 P

C
, 3

0-
2H

 P
C

A
TT

IX
 5

0-
0H

 P
C

, 5
0-

2H
 P

C
A

TT
IX

 5
0-

2H
 X

C
A

TT
IX

 7
51

-0
H

A
TT

IX
 7

61
-2

H
 X

C
A

TT
IX

 9
65

-0
H

/M
 S

D
 X

C
A

TT
IX

 1
15

 / 
12

5
A

TT
IX

 1
45

 / 
15

5

Vízfelszedő készlet Cikkszám

4 db-os, 36 mm átmérőjű csatlakozás ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7727

2 x 500 mm felszívócső, rozsdamentes acél 15546

Speciális fej, műanyag, 400 mm 5149

Résszívó, műanyag 300 mm 6084

Kemencetisztító készlet
3 db-os, 36 mm átmérőjű csatlakozás ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 14341

4 m gégecső, hőálló, Ø36 6070

2.5 m eloxált alumínium bevonatú hosszabbítócső 15340

Kemencefej “XL”, 400 mm 63380

Állatápoló készlet
4 db-os, 27 mm átmérőjű csatlakozás ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6095

3.5 m gégecső, univerzális, Ø27 14289

Tüskés lóvakaró, műanyag, hosszú szőrhöz 6094

Lóvakaró, műanyag, hosszú szőrhöz 6092

Kefés lóvakaró, műanyag, rövid hajhoz 6093

Kazántisztító készlet
4 db-os, 36 mm átmérőjű csatlakozás ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 60430

3 m gégecső, univezrális, Ø36 46948

Könyökcső, rozsdamentes acél 46691

Univerzális fej, alumínium, 150 mm 5145

Résszívó, 920 mm, krómozott 17836

Csőtisztító készlet
3 db-os, 38 mm átmérőjű csatlakozó ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 63215

4 m gégecső, univerzális, Ø38 - Ø36 15365

2.5 m felszívócső, eloxált alumínium 15340

Csőtisztítófej 70-120 mm átmérőjű csövek tisztítására 7964

Csőtisztítófej 120-220 mm átmérőjű csövek tisztítására 8054

Ipari/padló készlet
4 db-os, 36 mm átmérőjű csatlakozó ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 63214

4 m gégecső, olajálló, Ø36 61779

Könyökcső, korrózióálló acél 46691

2 x 500 mm felszívócső, korrózióálló acél 15546

Nagy felszívó fej, gumi betéttel, 450 mm 15349

Száraz-nedves M-porosztály H-porosztály Ipari

○ Használható (Az alapfelszerelésbe tartozó tételek a gépekről szóló oldalakon találhatók.)

H   A

F   A

K   A

H

H   A

F   A
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Tartozékok porszívókhoz
KIVÉVE a 22-es típusú porszívókat                     
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Ipari készlet Cikkszám

5 db-os, 38 mm átmérőjű csatlakozó ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 302002881

4 m gégecső Ø38 mm, univerzális 302002796

2 x 500 mm gégecső, korrózióálló acél 302002888

Könyökcső, korrózióálló acél 302002889

Ipari fej, állítható, 400 mm 302002798

Résszívó, speciális műanyagból, 300 mm 302002890

Ipari készlet
6 db-os, 50 mm átmérőjű csatlakozó ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 63216

4 m gégecső, univerzális, Ø50 15358

Hosszabbító cső, eloxált alumínium 15335

Ipari fej, alumínium, 500 mm 15343

Gumicsík betétek 15346

Résszívó, speciális műanyag, 350 mm 7102

Fej darabos szennyeződéshez, alumínium 200 mm 41100

Általános készlet
3 db-os, 50 mm átmérőjű csatlakozó ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6085

4 m gégecső, univerzális, Ø50 15358

Ferde résszívó, gumi, 250 mm 7868

Résszívó, speciális műanyag, 350 mm 7102

Fémforgács-szívó készlet
2 db-os, 50 mm átmérőjű csatlakozó ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 61681

4 m hőálló gégecső, Ø50 15182

Ferde résszívó, gumi, 250 mm 7868

Busz-készlet
6 db-os, 50 mm átmérőjű csatlakozó ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 63217

16 m gégecső, univerzális, Ø50

2 x 560 mm felszívó cső, műanyag, 350 mm 5152

Résszívó, speciális műanyag 7102

Fej darabos szennyeződéshez, alumínium, 200 mm 41100

Műanyag fej 40458

Gégecsőtartó 65081

Száraz-nedves M-porosztály H-porosztály Ipari

○ Használható (Az alapfelszerelésbe tartozó tételek a gépekről szóló oldalakon találhatók.)

B   A

B   A

B   A

B   A

B   A
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Tartozékok porszívókhoz
KIVÉVE a 22-es típusú porszívókat                     
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Könyök Cikkszám

műanyag 90° ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5089

Adapter, Ø70-Ø50 mm, fém, MultiFit ○ ○ 4072200392

Lásd, cikkszám: 15358

Gégecsövek – 50 mm átmérő
Univerzális, 1.75 m ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19930

Univerzális, 4 m ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15358

Olajálló, 4 m ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6468

Hőálló, 4 m ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 11061

Antisztatikus, 4 m ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15815

Fémforgács szívó, 4 m ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15182

Fém, 4 m ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15013

Kézicsövek – 50-36 mm
Könyök, krómozott, elforgatható ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15341

a 36 mm átmérőjű tartozékok csatlakoztatásához

Kézicső, egyenes, krómozott, elforgatható ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15342

a 36 mm átmérőjű tartozékok csatlakoztatásához

Adapter, Ø 50/36 mm, műanyag ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 40452

Hosszabbítócsövek
Hajlított hosszabbítócső, alumínium, 1000 mm ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15335

hosszabbítócső, műanyag, 1050 mm (2 db) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5152

Rögzített felszívófejek, alumínium
Nagy görgős fej: alu., 600 mm, gumicsíkokkal ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 302001481

Nagy görgős fej: alu., 600 mm kefecsíkokkal ○ ○ 302002886

Kefecsík betét (1 db) 7993

Gumicsík betétek (2 db) 15814

Ipari fej
Gumicsíkok és állítható magasságú kerekek a ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15344

nedves felszíváshoz, alumínium, 500 mm széles

Gumicsík betétek (2 db) 15346

Olajálló gumicsík betét (2 db) 302000188

Cserekerekek (2 db) 15345

Száraz-nedves M-porosztály Ipari

Lásd a cikkszámot: 15358

Lásd a cikkszámot: 302002886

System 50

H-porosztály

○ Használható (Az alapfelszerelésbe tartozó tételek a gépekről szóló oldalakon találhatók.)

A

B   A

H  B

B
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Tartozékok porszívókhoz
KIVÉVE a 22-es típusú porszívókat                     
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Ipari fej Cikkszám

Kefecsíkok és állítható magasságú kerekek a ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15343

száraz felszíváshoz, alumínium, 500 mm széles

Kefecsík betét (2 db) 15347

Cserekerekek (2 db) 15345

Professzionális fej
Prémium, műanyag/alu kefékkel ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 302002880

Állítható magasaságú kerekek és gumibetétek, 450 mm

Kefebetét szett (2 db) 302003794

Gumicsík betétek (2 db) 302003795

Padlófej
műanyag, 350 mm széles ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6077

Kefebetét könnyű anyagok szívásához

Fej darabos szennyeződéshez
műanyag, 175 mm széles ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5153

Darabos és ömlesztett anyagok (papír, fahulladék

faforgács, levelek, stb.) könnyű felszívására

Fej darabos szennyeződéshez
alumínium, 200 mm széles ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 41100

kefebetéttel, professzionális változat

Kefebetét, cseréhez 41101

Ferde résszívó
gumi, 250 mm ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7868

Gépek, autókárpit, stb. porszívózásához

Résszívó
Különleges műanyag, 350 mm ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7102

Ütés- és kopásálló. Nehezen elérhető helyekre,

különösen az autótisztító iparban

Gumi résszívó, kerek
Olaj- és hőálló. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19936

Nehezen elérhető helyekre

Szerszám adapter
Ø38-Ø50, 300 mm, antisztatikus ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 302002884

Gumi résszívó, lapos
Olaj- és hőálló. Nehezen elérhető helyekre ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 31244

Kefés fej, műanyag
Nejlon sörtékkel műszerfalakhoz, stb. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 40458

Száraz-nedves M-porosztály H-porosztály Ipari

50-es rendszer

○ Használható (Az alapfelszerelésbe tartozó tételek a gépekről szóló oldalakon találhatók.) 133



Tartozékok porszívókhoz
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Cső- kemencetisztítás Cikkszám

Gégecső - 38-36 mm átmérő

hőálló, 4 m ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6070

univerzális, 4 m ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15365

Hosszabbítócső
Alumínium, hőszigetelt, 2 m ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15339

Alumínium, hőszigetelt, 2,5 m ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15340

Csőtisztító fej
Csövek külső tisztítására

70-120 mm átmérőhöz ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7964

120-200 mm átmérőhöz ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8054

Kemencetisztító fej
Alumínium/acél, 350 mm széles, ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6079

tefl on kaparóbetéttel

Kaparóbetét cseréhez, tefl on 6080

Kemencetisztító fej "XL", 400 mm
Erős fej, korrózióálló acél, ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 63380

Korrózióálló acél kaparóbetéttel

Kaparóbetét cseréhez, korrózióálló 64930

Gégecső - 38 mm átmérő
Universal, 4 m ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 302002796

Antisztatikus, 5 m ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 107401368

Hosszabbítócsövek
Rozsdamentes acél, 2 x 500 mm ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 107402474

Könyök
Hajlított, rozsdamentes acél ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 302002889

Professzionális padlófej
38 mm alap, 400 mm, kefe- és gumibetétekkel ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 302002798

Kefebetét szett (2 db) 302003796

Gumicsík betétek (2 db) 302003797

Prémium, 450 mm, ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 302002799

kefe- és gumibetétekkel

Kefebetét szett (2 db) 302003794

Gumicsík betétek (2 db) 302003795

Résszívó
Műanyag, 300 mm ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 302002890

Szerszám adapter
Ø38 – Ø50 mm, 300 mm, antisztatikus ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 302002884

Száraz-nedves M-porosztály Ipari

Lásd a cikkszámot: 63380

38-as rendszer 

H-porosztály

○ Használható (Az alapfelszerelésbe tartozó tételek a gépekről szóló oldalakon találhatók.)
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Gégecső 36 mm átmérő Cikkszám

Univerzális, 3 m, gyorscsatlakozó rendszerrel ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 46948

Univerzális, 4 m, gyorscsatlakozó rendszerrel ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 25537

Olajálló, 3,5 m, gyorscsatlakozó rendszerrel ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 302001677

Antisztatikus, 3 m, gyorscsatlakozó rendszerrel ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 60781

Antisztatikus, 4 m, gyorscsatlakozó rendszerrel ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 63209

Antisztatikus, 5 m, gyorscsatlakozó rendszerrel ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 302001682

Könyök
Rozsdamentes acél gyorscsatlakozó rendszerrel ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 46691

Krómozott acél gyorscsatlakozó rendszerrel ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 302000528

Kézicső és adapter, forgatható
gyorscsatlakozós rendszerű gégecsövekhez

Adapter, műanyag ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 29457

Szerszám adapter, antisztatikus ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 302000535

Hosszabbítócsövek
Teleszkópos cső, korrózióálló acél ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 47109

550-970 mm hosszú  

Egyenes hosszabbítócső (2 db)

korrózióálló acél, 2 x 500 mm ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15546

krómozott acél 2 x 500 mm ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 302000529

aluminium, 2 x 500 mm ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 107400032

műanyag, 2 x 500 mm ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 40696

Szívófejek padlótisztításhoz
Kombifej, műanyag, 260 mm, lábműködtetésű ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 302000477

szálfelszedő és forgócsukló a szőnyegekhez és

fi nom padlófelületekhez otthon és az irodában

Szálfelszedő, cseréhez 64127

Kombifej
Műanyag, 250 mm, lábműködtetésű ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 302000962

szőnyeghez és kemény padlóhoz

Irodai padlótisztító fej
Műanyag, 300 mm, lábbal működtethető, ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 302000259

nagyméretű hátsó kerekekkel,

mindennapi használatra, üzletekben, irodákban

Száraz-nedves M-porosztály H-porosztály Ipari

36-os rendszer

○ Használható (Az alapfelszerelésbe tartozó tételek a gépekről szóló oldalakon találhatók.)
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Professzionális fej Cikkszám

Műanyag, kefével és gumibetéttel, 400 mm ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 302003666

Kefecsík-betét, cseréhez (2 db) 302003796

Gumicsík-betét, cseréhez (2 db) 302003797

Padlófej
Alumínium, 330 mm ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5147

Kefecsík-betét, cseréhez 6521

Nagy fej
Alumínium, 450 mm, gumicsík-betét ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15349

és állítható magasságú kerekek nedves felszíváshoz

Gumicsík-betét, cseréhez 15352

Gumicsík-betét, olajálló 302000186

Kerék cseréhez (2 db) 15345

Nagy fej

Alumínium, 450 mm ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15348

Kefecsík-betét és állítható magasságú kerekek

száraz felszíváshoz

Kefecsík-betét, cseréhez 15351

Kerék cseréhez (2 db) 15345

Nagy fej

Alumínium, 450 mm, különleges puha sörtecsík-betét ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15350

és állítható magasságú kerekek textil felületekhez

Különleges puha sörtecsík-betét cseréhez (2db) 15353

Kefék cseréhez (2 db) 15345

Vízfelszívó fej
Műanyag, 300 mm ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7270

Kerék cseréhez (2 db) 18794

Különleges fej
Műanyag 400 mm recézett gumicsík-betétek és ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5149

állítható magasságú kerekek, nedves és száraz felszívásra, 

különösen építkezéseknél

Gumicsík-betét, cseréhez 6114

Parkettafej
Műanyag, 300 mm, hosszú és puha lószőr sörtékkel ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 64195

az érzékeny felületek kíméletes és alapos takarításához

Elektromos kefés szívófej
305 mm kefe- és szívási funkciókkal, ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 11664

melyeket egy elektromos motor működtet, normál

230V-os dugaljba csatlakoztatva, 

csak a 11-es és 21-es típusokhoz

Száraz-nedves M-porosztály Ipari

Lásd a cikkszámot: 15349

36-os rendszer

H-porosztály

○ Használható (Az alapfelszerelésbe tartozó tételek a gépekről szóló oldalakon találhatók.)
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Tartozékok porszívókhoz
KIVÉVE a 22-es típusú porszívókat                     
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Kárpit forgófej Cikkszám

Műanyag, 300 mm, kefe- és szívási funkciókkal, ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 54118

vákuum-működtetésű, szívóerő-szabályzással

és felhajlítható lappal

Kézi forgó kefés fej, 150 mm
Textil felületekhez, kárpitozott bútorokhoz, stb. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 41275

vákuum-működtetésű, beépített, kihajlítható

kárpitfejjel

Kefés fej
Műanyag, 230 mm hosszú ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6086

Finom felületekhez, kárpithoz

és bútorokhoz

Kefés fej ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5146

Műanyag, 70 mm, nejlon sörtékkel, 

műszerfalakhoz, stb.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 40455

Ovális kefés fej

Műanyag, 240 mm, nagy felületek

fi nom tisztítására

Szívófejek
Radiátor kefés fej ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5144

Műanyag, radiátorokhoz, redőnyökhöz, stb.

Univerzális fej ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5145

Alumínium, 150 mm

Univerzális fej ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 14295

Műanyag, 115 mm, kefebetéttel

autókárpithoz, szőnyegekhez, stb.

Résszívó ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6084

Műanyag, 300 mm, ütés- és kopásálló

Résszívó ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 17836

Krómozott, 920 mm, kemence- 

és bojlertisztításhoz

Ferde résszívó ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5067

Gumi, gépek, stb. porszívózásához

Kopásálló

Gumi résszívó ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 40456

Lapos, 100 mm, olaj- és hőálló

Száraz-nedves M-porosztály H-porosztály Ipari

36-os rendszer

○ Használható (Az alapfelszerelésbe tartozó tételek a gépekről szóló oldalakon találhatók.)
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Tartozékok porszívókhoz
KIVÉVE a 22-es típusú porszívókat                     
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Gégecsövek Cikkszám

Antisztatikus, 32 mm átm., 5m, szerszám adapterrel ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30657

Universal 27 mm átm., 3,5 m, szerszám adapterrel ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 14289

Antisztatikus, 32 mm átm., 3,5 m, szerszám adapterrel ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15325

Koaxiális gégecső, 32 mm átm., 5 m, szerszám adapterrel ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 107400841

szerszámadapterrel és airbox-szal. Pneumatikus eszközökhöz

használható airbox-szal kombinálva.

Állatápoló fejek
Tüskés lóvakaró ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Műanyag, hosszú szőrhöz 6094

Tüskés lóvakaró betét, cseréhez 15038

Tüskés lóvakaró ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Műanyag, hosszú szőrhöz 6092

Lóvakaró betét, cseréhez 15037

Tüskés lóvakaró ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Műanyag, rövid szőrhöz 6093

Lóvakaró kefebetét, cseréhez 15039

Szűrőzsákok
Szűrőzsákok, papír 

Szűrőzsákok, papír (3 db) ○ 147 0745 010

Szűrőzsákok, papír (3 db) ○ 147 0746 010

Szűrőzsákok, papír (10 db) ○ 140 8618 000

Gyapjú szűrőzsákok (5 db) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 302002892

Gyapjú szűrőzsákok (5 db) ○ ○ ○ ○ 302004000

Gyapjú szűrőzsákok (5 db) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 302004004

Gyapjú szűrőzsákok (4 db) + nedves szűrő (1 db) ○ 302002404

Gyűjtőzsák (5 db) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 302000728

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 302000804

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 302001480

Hulladékgyűjtő zsák ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30082

Hulladékgyűjtő zsák a fi lterpatronok biztonságos

eltávolításához (10 db)

Száraz-nedves Ipari

32 / 27-es rendszer

ZSÁKOK ÉS SZŰRŐK

H-porosztályM-porosztály

○ Használható (Az alapfelszerelésbe tartozó tételek a gépekről szóló oldalakon találhatók.)

Száraz
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Tartozékok porszívókhoz
KIVÉVE a 22-es típusú porszívókat                     

SA
LT

IX
 1

0
A

ER
O

 2
0/

25
M

A
X

X
I W

D
3

M
A

X
X

I W
D

 7
A

TT
IX

 3
0,

 3
0 

PC
A

TT
IX

 3
0 

X
C

A
TT

IX
 4

0 
PC

 IN
O

X
A

TT
IX

 4
0 

X
C

 IN
O

X
A

TT
IX

 5
0 

PC
A

TT
IX

 5
0 

X
C

A
TT

IX
 5

0 
PC

 E
C

A
TT

IX
 5

0 
PC

 C
LE

A
N

RO
O

M
A

TT
IX

 7
51

-1
1,

 -
21

A
TT

IX
 7

51
-6

1
A

TT
IX

 7
51

-7
1

A
TT

IX
 7

61
-2

1 
X

C
A

TT
IX

 7
91

-2
1 

EC
A

TT
IX

 9
61

-0
1

A
TT

IX
 9

65
-2

1S
D

 X
C

A
TT

IX
 3

0-
2M

 P
C

A
TT

IX
 3

0-
2M

 X
C

A
TT

IX
 5

0-
2M

 P
C

A
TT

IX
 5

0-
2M

 X
C

A
TT

IX
 7

51
-2

M
A

TT
IX

 7
61

-2
M

 X
C

A
TT

IX
 3

0-
0H

 P
C

, 3
0-

2H
 P

C
A

TT
IX

 5
0-

0H
 P

C
, 5

0-
2H

 P
C

A
TT

IX
 5

0-
2H

 X
C

A
TT

IX
 7

51
-0

H
A

TT
IX

 7
61

-2
H

 X
C

A
TT

IX
 9

65
-0

H
/M

 S
D

 X
C

A
TT

IX
 1

15
 / 

12
5

A
TT

IX
 1

45
 / 

15
5

Cikkszám

Szűrővédő zsák ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 302000200

Pamutzsák, mosható, a szűrőzsák kiszakadása esetén

nyújt védelmet fi nom por szívásakor

Biztonsági szűrőzsák (5 db) ○ ○ 302001486

A szűrőanyag BIA- bevizsgált ○ 302003473

○ 107400233

○ ○ 107400236

Szűrők

PET gyapjú, mosható, Ø185 x 140 mm, 0,3 m2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 302000490

Papír/üveg szálas, H-porosztály, Ø211 x 140 mm, 0,8 m2 ○ ○ ○ ○ 302000658

PET nano-szálas, mosható, Ø275 x 187 mm, 0,8 m2 ○ ○ ○ ○ 107400562

Papír/üveg szálas, H-porosztály, Ø275 x 187 mm, 1,0 m2 ○ ○ 107400564

PET gyapjú, mosható ○ ○ 140 8686 500

Motorszűrő ○ ○ 140 8682 500

Mikro szűrő, HEPA-tesztelt, H14 besorolás ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 302001095

Ø185 x 140 mm, 0,3 m2

HEPA szűrő ○ 107402902

Motorszűrő ○ 147 0670 500

Lapos szűrő, PET Nano-szálas, mosható (2 db), 0,5 m2 ○ ○ ○ ○ ○ 302002842

Lapos szűrő, papír/üveg szálas, H-porosztály (2 db), 0,5 m2 ○ 107400449

Filterpatron-védő

Textilszűrő a szűrőpatron védelmére. Leginkább ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 11801

a szálakból álló és darabos szennyeződést tartalmazó

porokhoz illik.

Szűrőrosta, korrózióálló acél ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15475

○ ○ 302002885

Textilszűrő-betét, Special

Nemezelt, műanyag bevonatú. Leginkább a nagyon ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 302000606

finom, nedvszívó és ragadós porokra alkalmas. ○ ○ ○ 302000525

Nagy teljesítményű szűrő. ○ 302002894

Szűrőzsák – MAXXI WD 3 ○ 140 8658 500

Szűrőzsák – MAXXI WD 7 ○ 140 9512 500

Szűrőzsák ○ 147 1432 500

Száraz-nedves M-porosztály H-porosztály Ipari

ZSÁKOK ÉS SZŰRŐK

Lásd a cikkszámot: 302000490

Lásd a cikkszámot: 302002842

Lásd a cikkszámot: 302000606

Lásd a cikkszámot: 140 9512 500

○ Használható (Az alapfelszerelésbe tartozó tételek a gépekről szóló oldalakon találhatók.)

Száraz
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Tartozékok porszívókhoz
KIVÉVE a 22-es típusú porszívókat                     
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Kimenő levegő terelő Cikkszám

Lehetővé teszi a gégecső csatlakoztatását ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 302003717

fújáshoz, vagy egy kimeneti csövet a szabadba. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 302000522

○ ○ ○ 302002621

Motorhűtés légszűrő készlet ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 302003721

Szűrő, cseréhez (1 db) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 107400453

Motorhűtő légszűrő készlet ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 302000491

Szűrő, cseréhez (5 db) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 302001871

Motorhűtő légszűrő, PET gyapjú ○ ○ ○ 107400041

Szikraelnyelő

Kioltja a szikrákat, mielőtt azok bekerülnének a gépbe. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 34591

Nem használható B1, 22-es típusú berendezésekhez!

Tartódoboz a felszívócsőhöz  

Fémdoboz a gégecső és a felszívókészlet ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 302001554

biztonságos és kényelmes tároláshoz

Száraz-nedves M-porosztály Ipari

Egyéb 
tartozékok

H-porosztály

○ Használható (Az alapfelszerelésbe tartozó tételek a gépekről szóló oldalakon találhatók.)140



Tartozékok porszívókhoz
KIVÉVE a 22-es típusú porszívókat                     
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Cikkszám
Gégecső tartó

Kényelmes, szervezett tárolási lehetőség a gép ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 65081

rövid vagy hosszú gégecsövéhez.

Ürítő berendezés targoncákhoz ○ ○ 302002622

ATTIX 9 SD tartály, kompletten ○ ○ 302003127

Tartozéktartó háló ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 302000524

Hogy kéznél legyenek a tartozékok.

Tartozékkosár ○ ○ 302002624

Hogy kéznél legyenek a tartozékok.

Tartozék rendező ○ 302002407

Fémforgács tároló ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 302001612

Összegyűjti a nagyméretű, darabos hulladékot ○ ○ 302001434

nedves felszívás közben. ○ 302003003

Légdoboz                                                     230 V ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 302001192

Ha egy porszívó automatikus BE/KI dugaljához

és egy pneumatikus szerszámhoz csatlakoztatjuk,

akkor a légdoboz a szerszámmal

egy időben kapcsolja be és ki a berendezést.

Csak a 21-es vagy 2 H/M típusokhoz.

ajánlott 32 mm átmérőjű koaxiális csővel használni

                                                                230 V ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 107400079

                                                                110/120 V ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 107400394

Száraz-nedves M-porosztály H-porosztály Ipari

Egyéb 
tartozékok

○ Használható (Az alapfelszerelésbe tartozó tételek a gépekről szóló oldalakon találhatók.) 141



 

Univerzális
Szín:  Ezüstmetál, Ø27, Ø32, Ø36, Ø38, Ø50

Használható: 50-től +60°C hőmérsékletig

Antisztatikus
Szín: Fekete, Ø27, Ø32, Ø36, Ø50

Használható:  50-től +60°C hőmérsékletig

Olajálló
Szín:  barna, Ø36, Ø50

Használható:  60- tól + 120°C hőmérsékletig

 (rövid ideig +150°C)

Hajlítási sugár:  Ø27 r = 60 mm, Ø32 r = 70 mm

 Ø36 r = 75 mm, Ø50 r = 120mm

Fém
Szín:  Galvanizált, Ø50

Használható:  50 – tól + 120°C hőmérsékletig

Hajlítási sugár:  r = 180 mm

Erősen kopásálló. Nem használható savhoz és lúghoz.

Hőálló
Szín:  barna, Ø36,Ø50

Használható:  60 – tól + 120°C hőmérsékletig

 (rövid ideig +150°C)

Hajlítási sugár:  Ø36 r = 75 mm, Ø50 r = 120mm

Dörzshatású forgács
Szín:  Áttetsző Ø50

Használható:  40 – tól + 90°C hőmérsékletig

 (rövid ideig +125°C)

Hajlítási sugár:  Ø60 r = 60 mm

Különösen fémporhoz, üveghez, forgácshoz

és egyéb anyagokhoz, olajálló, antisztatikus, 

alumínium csatlakozókkal és acéldrót-spirállal. 

Gégecső csatlakozások és elosztók
KIVÉVE a 22-es típusú porszívókat                     

Gégecsövek

Cikkszám

6330

7598

6360

6361

60346

15331

15953

14775

    

 Gégecső - 50 mm átm. Cikkszám 6330, műanyag  

  
Cikkszám 7598, antisztatikus, alumínium

  

   50 mm átm.

    

 Gégecső - 36 mm átm. Cikkszám 6360  

   36 mm átm.

   32 mm átm.

 Gégecső - 32 mm átm. Cikkszám 6361  

   27 mm átm.

 

    Antisztatikus csatlakozók

 Gégecső - 32 mm átm.

  Cikkszám 60346  

   32 mm átm.

   

   36 mm átm.

 Gégecső - 50 mm átm. Cikkszám 32 mm átm.

  15331 27 mm átm. 

  Cikkszám

  15953  

  Cikkszám

  14775  
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Kívánt hosszúság Fejoldali csatlakozó Méterenként 
- max. 20 m

Porszívó oldali 
csatlakozó

Komplett

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Hosszúság m Cikkszám

70-es rendszer Univerzális  42419 34947*** 34955

50-es rendszer Univerzális B 15101 11984 15101 1.75 B   A 19930

4 15358

Olajálló B 15101 14238 15101 4 6468

Hőálló   Alumínium B 7162 14238 7162 4 11061

Antisztatikus B 15811 7599 15811 4 15815

Forgács Alumínium B 33435 15309 14630 4 15182

Fém 4 15013

38-as rendszer Univerzális C 302002887 107400052 107400049 4 C A 302002796

(csak 20 m hosszúságig

lehet választani)

Antisztatikus 107401525 5 C A 107401368

H 11597 11985 15102 3 H  A 15805

36-os rendszer Univerzális G 46690* 11985 15102 3 G   A 46948*

4 G   A 25537*

Olajálló G 46690* 6429 15102 3.5 G   A 302001677*

Hőálló Alumínium E 7674** 6429 7673 4 E  A 6070**

Csavarodásmentes rugó E 14194**

Antisztatikus G 46690* 15312 15812 3 G   A 60781*

4 G   A 63209*

5 G   A 302001682*

Elektromos Szerszám csatl. 33-36 K 48070

DIN 44717, DN 35-40 AS 48750

H 14243

DN 32 Univerzális G 46947* 14240**** 15103

Kézicső H 60911 3 H  A 302000473

Antisztatikus Elektromos szerszám K 107404564 43502 30928 5 K   A 30657

27-es rendszer Univerzális Elektromos szerszám K 107404520 15307 15104 3.5 K   A 14289

Antisztatikus Elektromos szerszám K 107404520 15326 15369 3.5 K   A 15325

Gégecső rendszer
KIVÉVE a 22-es típusú porszívókat                     

*   Gyorscsatlakozó rendszer a 46691/302000528-as könyökhöz vagy adapterhez
** Csak kemence- és csőtisztításra 

AS = Antisztatikus*** Max. 10 m  
**** Max. 20 m

Ø 70 Ø70

143



A
TT

IX
 4

0-
0M

 P
C

 T
Y

PE
 2

2
A

TT
IX

 7
91

-2
M

/B
1

A
TT

IX
 9

95
-0

H
/M

 S
D

 X
C

 T
Y

PE
 2

2

Cikkszám
Biztonsági szűrőzsák (5 db)

2 rétegű, fi lmréteggel bevont zsák, BIA-bevizsgált, ○ 107400236

zárókupakos, a TLV (ipari higiéniai érték) és rákkeltő ○ 302001486

anyagok pormentes eltávolítására ○ 302003473

Szűrőzsák (5 db)

Gyapjú szűrőzsák ○ 302004004

Gyapjú szűrőzsák ○ 302002892

Szűrővédő zsák ○ 107402626

Hulladékgyűjtő zsák (10 db) ○ ○ 30082

Gyűjtőzsák a szűrőelem biztonságos tárolására

Tárolózsákok (5 db) ○ ○ 302001480

○ 302000804

Szűrő

Papír/üveg szálas, H-porosztály, Ø275 x 187 mm, 1,0 m2 ○ 107400564

PET gyapjú, mosható, Ø185 x 140 mm, 0,3 m2 ○ ○ 302000490

Motorhűtő légszűrő készlet ○ 302003721

Gyapjú szűrő, cserére (1 db) ○ 107400453

Motorhűtő légszűrő készlet ○ 302000491

Gyapjú szűrő, cserére (5 db) ○ 302001871

Motorhűtő légszűrő, PET gyapjú ○ 107400041

Biztonsági porszívórendszereink az ATEX 22-es vagy 2-es zónára 
vonatkozó szabványok alapján kerültek bevizsgálásra. Csak 
22-es típusú tartozékokat szabad használni a szabványosság 
fenntartása érdekében.

A 22-es típusú egészségügyi- 
és biztonsági porszívórendszerek tartozékai

○ Használható (Az alapfelszerelésbe tartozó tételek a gépekről szóló oldalakon találhatók.)144
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Csatlakozó – 50 mm átm. Hosszúság Cikkszám

Szűkítő, B1 70-50 mm ○ ○ 4072200400

Gégecső csatlakozókkal, elektromosan vezetőképes <106 ohm 4 m ○ ○ ○ ○ ○ 43245

Forgácsszívó gégecső, csatlakozókkal, kopásálló 4 m ○ ○ ○ ○ ○ 42825

8 m ○ ○ ○ ○ ○ 63710

Hajlított, rozsdamentes, galvanizált hosszabbítócső 1100 mm ○ ○ ○ ○ ○ 33609

Kefés fej, műanyag ○ ○ ○ ○ ○ 42831

Ipari, görgős fej, kefebetétekkel 500 mm ○ ○ ○ ○ ○ 42834

Nagy, görgős fej, alumínium 600 mm ○ 302002886

Nagy, görgős fej, alumínium 600 mm ○ 302001481

Fej darabos szennyeződéshez 200 mm ○ ○ ○ ○ ○ 42835

Ferde résszívó, gumi 330 mm ○ ○ ○ ○ ○ 42836

Résszívó, műanyag 430 mm ○ ○ ○ ○ ○ 42837

Gumifej, lapos 200 mm ○ ○ ○ ○ ○ 42839

Csatlakozó – 36 mm átm.

Gégecső csatlakozókkal, elektromosan vezetőképes <106 ohm 4 m ○ ○ ○ ○ ○ 44193

Hosszabbítócső, egyenes, rozsdamentes 880 mm ○ ○ ○ ○ ○ 46982

Könyök, rozsdamentes 480 mm ○ ○ ○ ○ ○ 44188

Kefés fej, műanyag 230 mm ○ ○ ○ ○ ○ 44191

Nagyméretű fej, kefecsíkokkal és állítható magasságú kerekekkel 450 mm ○ ○ ○ ○ ○ 302000369

Kefecsík-betét 15351

Résszívó, műanyag 290 mm ○ ○ ○ ○ ○ 44192

Csőtisztító fej 70-120 mm ○ ○ ○ ○ ○ 48066

Csőtisztító fej 120-200 mm ○ ○ ○ ○ ○ 48067

Ferde résszívó, gumi ○ ○ ○ ○ ○ 302000227

B1 készlet szikramentes porszívókhoz ○ ○ ○ ○ ○ 48907

6 darab, 36 mm csatlakozó átmérő, 4m gégecső,

antisztatikus könyök, hosszabbítócső, nagy felszívófej,

 résszívó, kefés fej

Csatlakozó – 27 mm átm.

Gégecső, elektromosan vezetőképes <106 ohm 3.5 m ○ ○ ○ ○ ○ 107404779

A 22-es típusú egészségügyi- 
és biztonsági porszívórendszerek tartozékai

○ Használható (Az alapfelszerelésbe tartozó tételek a gépekről szóló oldalakon találhatók.) 145



 HOME CLEANER 

• Szőnyegek, ülőbútorok tisztítására 
alkalmas gép

• Száraz-nedves felszívás
• Erős berendezés

TW 300 / CAR

• Alacsony súlypont
• Jól látható piszkosvíz tartály
• Kompakt tisztítóegység gégecsővel
• Erős műanyag tartály
• Nagy felszívóerő
• Erős berendezés
• Ipari kivitelű kárpittisztító fej (TW 

300 CAR) 

TECHNIKAI ADATOK  HOME CLEANER  TW 300  TW 300 CAR 

Tisztítási szélesség (mm)  260  260  260 

Tisza- és piszkosvíz tartály (l)  8/8  8/8  8/8 

Légszállítás (l/perc)  2400  2400  2400 

Vákuum (mbar/kPa)  190/19  190/19  190/19 

Teljesítmény (W)  1000  1000  1000 

Elektromos csatlakozási érték (V/~/Hz)  230/1/50  230/1/50  230/1/50 

Szivattyúnyomás (bar/MPa)  2/0.2  2/0.2  2/0.2 

Vízszállatás (liter/perc)  2  2  2 

Elektromos kábelhossz (m)  7.5  7.5  7.5 

Méretek HxSzxM (mm)  390 x 390 x 520  390 x 390 x 520  390 x 390 x 520 

Tömeg (kg)  9.5  9.5  9.5 

JELLEMZŐK    

Egyfázisú berendezés   •   •   •   •   •   • 

Fix elektromos vezeték   •   •   •   •   •   • 

Tisztítószer tartály   •   •   •   •   •   • 

ALAPTARTOZÉKOK    

Szőnyegtisztító fej 7310  

Kárpittisztító fej, 80 mm  14295  6696 

Felszívó cső 48331  34484  34484  

Vízkijuttató tömlő, csatlakozással, Ø32 x 3 m  7359  7359  7359 

Hosszabbító cső, Ø36, 1 db    15546 

Kombifej  302000477 

Résszívó    6084 

Kefés fej  5146 

Felszívó fej    47895 

Közdarab a felszívó fejhez  47896 

Szűrőzsák TW, 10 db    6695 

CIKKSZÁM  303000002  67009  303000006 

Tökéletes tisztítóeszköz a szennyezett 
szőnyegekhez és a bútorokhoz. Könnyen 
kezelhető, robosztus, alkalmas általános 
tisztítási feladatokhoz. Maximális szívóerő 
a kiváló tisztítási eredményért.

A kárpitok, ülések, ülőbútorok 
professzionális tisztítása a kárpittisztító 
fejjel.

Kárpittisztítók

●  Általános jellemzők146
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ALAPFELSZERELÉS Cikkszám
Permetező- és szívótömlő, komplett

Csatlakozókkal 

Szívótömlő, Ø 32 mm, 3 m ○ ● ● 34484

Szívótömlő, Ø 32 mm, 3 m ● ○ ○ 48331

Permetező tömlő ● ● ● 7359

Csövek és szőnyegtisztító fej

Fúvóka x 1, 260 mm, korrózióálló acél cső ○ ● ○ 7310

Fúvóka x 1, 260 mm, korrózióálló acél cső ○ ○ ○ 303000045

Fúvóka x 1, 300 mm, 4 fúvókával ○ ○ ○ 15747

Kárpittisztító fej

Műanyag, fúvókával együtt ○ ● 6696

Alumínium, fúvókával együtt ○ ○ 7335

Univerzális műanyag fej ● ○ ○ 14295

Elő-permetező lándzsa ○ ○ ○ 11553

10 m-es tömlővel és csatlakozókkal

Porszívó szett ○ ○ ○ 7341

Tartalma:

Kombi fej 8046

Vízszívó fej 7270

Univerzális fej 14295

Résszívó 6084

Kefés fej 5146

Hosszabbítócső   11551

Hajlított könyök, műanyag 48332

Porzsák 13 l (10-es csomag) 6695

Hosszabbítócső  - Krómozott ○ ○ ○ 11551

Hosszabbítócső, Ø36, 1 db ● 15546

Kombi fej, műanyag ● ○ ○ 302000477

Vízszívó fej, műanyag, 300 mm ○ ○ ○ 63992

Résszívó, műanyag ● ○ ○ 6084

Felszívó fej ● ○ ○ 47895

Kefés fej, műanyag ● ○ ○ 5146

Tartozékok a szőnyegtisztítókhoz

○ Választható tartozék
● Alaptartozék 147



A Nilfisk-ALTO padozattisztítók

Egyedülálló fejlesztés 
és jellemzők – 

kompromisszumok nélküli 
tisztítási teljesítmény
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A SCRUBTEC BOOST sorozat
Tisztítsa hatékonyabban a padozatát, mint a hagyományos tányérkefés 
gépekkel!
Az egyedüálló BOOST™ pad rezgőmozgás következtében végzi a taka-
rítást, teljes felületével érintkezik a tisztítani kívánt felülethez. A rezgő-
mozgás következtében kisebb kefefej nyomással dolgozhatunk. 

A BOOST™ technológia a tisztítófolyadék hatékony felhasználásával 
50-70 %-os vízmegtakarítást érhetünk el.  

A BOOST™ technológia alkalmazásával elérhető megtakarítások:
• 50% - 70%-kal kevesebb vízfelhasználás
• 50% - 70%-kal kevesebb tisztítószer felhasználás 
• 25%-kal hosszabb bevetési idő
• 40%-kal hosszabb pad élettartam
• Kevesebb mellékidő, köszönhetően a kevesebb vízfelhasználásnak
• A tiszta padló megnöveli a bevonatolás élettartamár 
• Csökentett zajszint a felhasználói biztonság tökéletesítése végett

A SCRUBTEC vezetőüléses gépsorozat
A Nilfisk-ALTO nagy teljesítményű, a padlótisztításban különösen meg-
becsült, vezetőüléses gépeket kínál. A mi vezetőüléses gépeink a tökéle-
tes minőséget egyesítik számos egyéb tulajdonsággal.

Valójában a Nilfisk-ALTO vezetőüléses gépek nem csak időt takarítanak 
meg Önnek, hanem profitot is eredményeznek az egyszerűbb kar-
bantartás és kezelés következtében – nem beszélve a környezetbarát 
funkcióról. A Nilfisk-ALTO vezetőüléses gépek tökéletes tisztaságot 
eredményeznek. Ezek a gépek egy időben, több takarítási fázisról gon-
doskodnak.
A súroló – amit be lehet kapcsolni, ha kell – elvégzi a munkát víz- és 
tisztítószer segítségével. Az utolsó lépés, a felszívó fej összegyűjti a pisz-
kos vizet és a piszkosvíz tartályba továbbítja.

A szín létfontosságú. Válogasson a megfelelő pad-ekből, amiket a mun-
kavégzéshez használ.
A fekete pad az erősen szennyezett területek takarításakor alkalmazha-
tó, a világos színűek a könnyebb alkalmazásokkor.
A vezetőüléses gépek különféle akkumulátorokkal szállíthatók. Nem 
kérdés, hogy mit válasszon, a gépeink csendes üzeműek, hatékonyak és 
gyorsak, nagy felszívó erővel rendelkeznek, és száraz felületet hagynak 
maguk után, csík- és foltmentes takarítás – minden egyszerűen megy.

Scrubtec sorozat – gyalogkíséretű padlótisztító automaták
A Nilfisk-ALTO teljes sorozatot kínál a gyalogkíséretű padlótisztító gépek-
ben. Ezek a gépek a minőség és a számottevő jó tulajdonság kombináci-
ói. Az biztos, hogy a Nilfisk-ALTO padlótisztítók alkalmazásával nem csak 
időt takarít meg, hanem csökkenti az üzemeltetés költségeit, egyszerűsíti 
a karbantartást – az alacsony üzemeltetési költség nem csak szóbeszéd. 
Fejlesztésünk bizonyítottan eredményes a tartósság, az ergonómia, telje-
sítmény, termelékenység, szerviz és a biztonság területén. 
A Nilfisk-ALTO gyalogkíséretű padlótisztítók tökéletes tisztítást nyújtanak.

A gépek különböző tisztítási teljesítménnyel rendelkeznek, Ön kivá-
laszthatja az optimális gépet, amit szeretne. Ezek a sokoldalú gépek 
mindenféle keménypadló burkolaton jól alkalmazhatók. Minden 
körülmények között használhatók az üzemi területeken vagy nyilvános 
területeken, legyen a szennyeződés olaj vagy a szennyeződések egyéb 
fajtája, a gépek tiszta és száraz felületet hagynak maguk után.

Választhat tányérkefés vagy akár hengerkefés gépet, önálló kerékhajtás-
sal vagy a nélkül, akkumulátoros vagy 230 V-os változatban. A henger-
kefés változat biztosítja, hogy a darabos szennyeződés a takarítás során 
egy elkülönített tartályba kerüljön (nedves seprés). Ideálisan használható 
garázsok, raktárak, autószervizek stb. napi takarítására.
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A Nilfisk-ALTO padozattisztítók

Az egytárcsás súroló / polírózó sorozat   
A SPINTEC egytárcsás súrológép sorozat a felületek professzionális kar-
bantartására és tisztítására tervezték. 

A Nilfisk-ALTO egytárcsás súrolók tökéletes választás a különböző tisz-
títási feladataihoz, legyen a felület beton, kerámia, PVC, linóleum, fa 
vagy akár szőnyeg.

A nagysebességű polírozógépeink speciális tisztítószer alkalmazásával 
csillogó és ellenálló felületet eredményeznek. A tiszta és fényes padló 
döntően meghatározza a felhasználói benyomásokat.

A FLOORTEC vezetőüléses seprőgépek
A Nilfisk-ALTO nagy teljesítményű, a padlótisztításban különösen 
megbecsült, vezetőüléses gépeket kínál. A mi vezetőüléses seprőgé-
peink a tökéletes minőséget egyesítik számos egyéb tulajdonsággal. 
A FLOORTEC vezetőüléses sorozatot komfortos seprésre tervezték. A 
gépeket szűrőtisztítórendszerrel szerelték. A minőséget, a tartósságot és 
a megbízható teljesítményt egyesítették az innovatív megjelenéssel. 

A FLOORTEC sorozat gyors és hatékony munkavégzést és maximális 
kényelmet biztosít a kezelő számára. Jó a manőverezhető képességük, 
fordulékonyak és 16-20%-os emelkedő leküzdésére is alkalmasak. Nagy 
felületek seprésére tervezték, legyen az szilárd felületű burkolat vagy 
padlószőnyeg. Méretüknél fogva, szűk helyekre is beférnek, vagy akár 
lifttel is szállíthatók. Akkumulátoros meghajtással a belső területekre, 
benzinmotoros meghajtással külső területekre. Tipikus felhasználási 
területek a közepes vagy nagy területű szervizállomások, autóparkolók, 
játszóterek, bevásárló központok, sportcentrumok, ipari csarnokok és 
raktárak.  

Tökéletes ergonómia, felhasználóbarát üzemmód és alacsony karbantar-
tási költségek – ezek a gépeink jellemzői.

A FLOORTEC gyalogkíséretű seprőgép sorozat    
A FLOORTEC gyalogkíséretű seprőgép sorozat a leghatékonyabb meg-
oldást kínálják a kis vagy közepes területek pormentes seprésére, legyen 
az  bel- vagy kültér. Erőteljes elszívómotor és a nagy szűrőfelület leköti 
a sepréskor keletkezett port. A FLOORTEC 560 úgynevezett „hátrafele” 
seprési rendszert alkalmaz, a főkefe és a szűrő a gép elején, szemétgyűj-
tő tartály pedig a gép hátsó részén található. A gépek jól használhatók 
szervizállomások, parkolók, iskolák járdafelületeinek, üzemcsarnokok 
vagy raktárak sepréséhez. Egyszerűen kezelhetők és karbantarthatók. 
Akkumulátoros meghajtással a belső területekre is használható, a ben-
zinmotoros meghajtású gépekkel külső seprési feladatok végezhetők.
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Kisméretű padlótisztító berendezések

TECHNIKAI ADATOK  SCRUBTEC 233 

Tisztítási szélesség (mm)  330 

Felszívó gumi szélessége (mm)  285 

Elméleti tisztító teljesítmény (m2/óra)  1320 

Sebesség (km/óra)  4 

Tartály térfogata, tiszta/piszkos (l)  10/11 

Áramforrás (V-Hz)  220/240-50/60 

Kefemotor (W)  100 

Kefe sebessége (RPM)  200 

Szívómotor teljesítménye (W)  550 

Kábelhossz (m)  15 

Méretek H x Sz x M (mm)  665 x 390 x 460 

Tömeg (kg)  22 

JELLEMZŐK  

Súrolás és felszívás előre és hátramenetben   •   • 

Elektromos változat   •   • 

Üzemkész állapotban   •   • 

ALAPTARTOZÉKOK  

Kefe, 2 db 9097242000  

Felszívó gumi, 2 db    9097542000 

CIKKSZÁM  9087235020 

SCRUBTEC 233 
• Felemelhető tartályfedél
• Szerszám nélküli felszívó gumi csere
• Szerszám nélküli kefecsere
• Alacsony zajszint
• Ergonomikus tolókar, amely állítható
• Erős zárócsavarok
• Kompakt kivitel
• Egyszerű a tartálytisztítás és 

az –ürítés a kivehető tartálynak 
köszönhetően

• Könnyű szállíthatóság és tárolás
• Nagy hordozókar a tartályon
• Alkalmas kis területek tisztítására 

kábelhosszabbítás nélkül
• A két felszívó gumi előre-hátra 

takarítást biztosítanak 

A SCRUBTEC 233 praktikus választás 
a kis területek tisztítására, ez a gép 
kombinációja a kompakt megjelenésnek, 
a jó tisztítási teljesítmények és a hatékony 
felszívásnak.
Itt a méret a fő szempont, ez a gép a 
bútorok alatt, a szűk területeken is képes 
tisztítani, ahová más padlótisztítók nem 
férnek oda. Nincs még egy olyan gép a 
piacon, mint a SCRUBTEC 233, amely 
ugyanolyan tisztítási hatékonysággal, 
felszívási teljesítménnyel és kis méretekkel 
rendelkezik.

A SCRUBTEC 233 alapgéphez opcióként 
szőnyeg-/kárpittisztító készletet 
csatlakoztathatunk, melynek segítségével 
kis szőnyegterületeket, vagy akár az 
autók kárpitját is kitisztíthatjuk.

●    Általános jellemzők
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Kisméretű padlótisztító berendezések

TECHNIKAI ADATOK  SCRUBTEC 234 C 

Tisztítási szélesség (mm) 340

Felszívó gumi szélessége (mm) 440

Elméleti tisztító teljesítmény (m2/óra) 1360

Sebesség (km/óra) 4

Tartály térfogata, tiszta/piszkos (l) 11/12

Áramforrás (V-Hz) 220/240-50/60

Kefemotor (W) 320

Kefe sebessége (RPM) 1000

Szívómotor teljesítménye (W) 900

Kábelhossz (m) 15

Méretek H x Sz x M (mm) 620 x 480 x 480

Tömeg (kg) 38

JELLEMZŐK

Súrolás és felszívás előre és hátramenetben   •   • 

Elektromos változat   •   • 

Üzemkész állapotban   •   • 

ALAPTARTOZÉKOK

Kefe LO8425200

Felszívó gumi, 2 db 9097353000

CIKKSZÁM 9087133020

A SCRUBTEC 234 C 230 V-tal működő 
berendezés, könnyű, hordozható 
berendezés, takaríthatunk vele előre- 
vagy hátramenetben, köszönhetően a 
hengeres kefefej elé és mögé szerelt 
felszívó egységének.

Az új SCRUBTEC 234 C gyorsabb és haté-
konyabb tisztítást biztosít, mint a mop. 
A SCRUBTEC 234 C okos alternatívája 
moppal történő takarításnak. Az automa-
ta padlótisztító gépek foltmentes taka-
rítást eredményeznek. Ez egy tökéletes 
megoldás a kemény padlók karbantartá-
sához a kis területeken, pl. kő, csempe, 
cement, márvány, gumi, PVC, stb.

 SCRUBTEC 234 C

•  Kétszer gyorsabb, mint a moppal 
történő tisztítás

• Különleges kivitelnek köszönhetően 
a bútorok alatt és a sarkokban is jól 
tudunk tisztítani

• Padozattisztítás előre- és 
hátramenetben is

• Könnyen szállítható 

●    Általános jellemzők
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Kisméretű padlótisztító berendezések

 SCRUBTEC 337 

• Piszkosvíz tartály átlátszó fedéllel
• Szerszám nélküli felszívógumi csere
• Szerszám nélküli kefecsere
• Alacsony zajszint
• Ergonomikus, állítható és lehajtható 

tolókar
• Erős kézi fogantyú
• Különösen kompakt
• A kivehető tiszta- és piszkosvíz 

tartály könnyen tisztítható, 
újratölthető, üríthető

• Könnyen szállítható és tárolható
• Nagyméretű fogókar a tartályon
• Akkumulátoros meghajtás ideális a 

kisterületek számára
• Kéttartályos rendszer 

A SCRUBTEC 337 akkumulátoros 
meghajtású padlótisztító automata 
különleges kombinációja a kompakt 
megjelenésnek, a tisztító teljesítménynek 
és a hatékony felszívásnak. A kis méret 
ellenére tiszítóereje kiváló. A SCRUBTEC 
337 ideális gép kemény padlótisztításra 
a könnyű vagy közepes szennyeződések 
esetén.

Alaptartozékként akkumulátorrral, 
töltővel, kefével és olajálló, poliuretán 
felszívóéllel rendelkezik, a különleges 
kialakítású felszívófej tökéletes 
vízfelszívást eredményez.

TECHNIKAI ADATOK  SCRUBTEC 337 

Tisztítási szélesség (mm)  370 

Felszívó gumi szélessége (mm)  470 

Elméleti tisztító teljesítmény (m2/óra)  1480 

Sebesség (km/óra)  4 

Tartály térfogata, tiszta/piszkos (l)  10/11 

Áramforrás, akkumulátor (V)  12 

Kefenyomás (kg)  18 

Kefemotor (W)  240 

Kefe sebessége (RPM)  140 

Szívómotor teljesítménye (W)  200 

Hajtómotor (W)  Kefehajtás 

Méretek H x Sz x M (mm)  730 x 435 x 550 

Tömeg akkumulátorral (kg)  72 

JELLEMZŐK  

Akkumulátoros változat   •   • 

Beépített töltő   •   • 

Üzemkész állapotban   •   • 

ALAPTARTOZÉKOK  

Kefék 9098529000  

Akkumulátor, 12V 55 Ah 9098977000  

Beépített töltő   •   • 

Felszívó gumi   •   • 

CIKKSZÁM  9087302020 

●    Általános jellemzők
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Kisméretű padlótisztító berendezések

A SCRUBTEC 343 ideális megoldás a 
szupermarketek, üzletek, garázsok, autó 
bemutatótermek, iskolák, éttermek, 
kávézók, irodaházak, élelmiszeripar, ipari 
vállalkozások, stb. számára.

A SCRUBTEC 343 egy különösen 
kompakt tisztítógép különféle 
felületek tisztítására. Ötféle kefe- és 
padmindőséget választhatunk. Könnyű 
szállítani, és felhasználóbarát. A 
SCRUBTEC 343 nagy kefenyomással és 
tartálykapacitással rendelkezik, modern 
felépítésű berendezés.

 SCRUBTEC 343 

• Kompakt kivitel, jó 
manőverezhetőség, magas 
teljesítmény

• Nagy tartálykapacitás
• Kefehajtásos rendszer
• Akkumulátor védelem
• Könnyű tartályürítés
• Automatikus kefe Ki/Be kapcsolás
• Nyomot nem hagyó felszívógumi
• Oldalra elcsúsztatott kefefej, 

védőkerékkel
• Polietilén tartály és váz
• Nagyméretű kerekek 
• Használatra kész akkumulátorral, 

kefével, beépített töltővel (Combi 
változat) 

●    Általános jellemzők
* 1 db-ot tartalmaz a gép

TECHNIKAI ADATOK  SCRUBTEC 343 E  SCRUBTEC 343 B OBC  SCRUBTEC 343 B COMBI 

Tisztítási szélesség (mm)  430  430  430 

Felszívó gumi szélessége (mm)  700  700  700 

Elméleti tisztító teljesítmény (m2/óra)  1720  1720  1720 

Sebesség (km/óra)  4  4  4 

Tartály térfogata, tiszta/piszkos (l)  31/31  31/31  31/31 

Áramforrás (V-Hz)  220/240 - 50/60 

Áramforrás, akkumulátor (V)  24  24 

Kefenyomás (kg)  31  38  38 

Kefemotor (W)  1100  520  520 

Kefe sebessége (RPM)  150  135  135 

Szívómotor teljesítménye (W)  550  300  300 

Hajtómotor (W)  Kefehajtás  Kefehajtás  Kefehajtás 

Méretek H x Sz x M (mm)  1020 x 570 x 860  1020 x 570 x 860  1020 x 570 x 860 

Tömeg akkumulátorral (kg)  75, akkumulátor nélkül  129,5  129,5 

JELLEMZŐK

Elektromos változat   •   • 

Akkumulátoros változat   •   •   •   • 

Beépített töltő   •   •   •   • 

Üzemkész állapotban   •   •   •   •   •   • 

ALAPTARTOZÉKOK

Felszívó gumi  909 5702 000  909 5702 000  909 5702 000 

2 x akkumulátor, 70 Ah, karbantartás mentes  80564300 

Beépített töltő  909 6428 000  909 6428 000 

Kefék  L08812891  L08812891 

CIKKSZÁM  908 71219 020  908 7116 020  908 7114 020 
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TECHNIKAI ADATOK  SCRUBTEC 553 E  SCRUBTEC 553 B  SCRUBTEC 553 B 
COMBI 

 SCRUBTEC 553 BL  SCRUBTEC 553 BL 
COMBI 

Tisztítási szélesség (mm)  530  530  530  530  530 

Felszívó gumi szélessége (mm)  760  760  760  760  760 

Elméleti tisztító teljesítmény (m2/óra)  2120  2120  2120  2120  2120 

Sebesség (km/óra)  4  4  4  4.5  4.5 

Tartály térfogata, tiszta/piszkos (l)  42/42  42/42  42/42  42/42  42/42 

Áramforrás (V-Hz)  220/240-50/60 

Áramforrás, akkumulátor (V)  24  24  24  24 

Kefenyomás (kg)  32  25  25  25/35  25/35 

Kefemotor (W)  1100  480  480  480  480 

Szívómotor teljesítménye (W)  550  370  370  370  370 

Hajtómotor (W)  Kefehajtás  Kefehajtás  Kefehajtás  200  200 

Méretek H x Sz x M (mm)  1185 x 541 x 1050  1185 x 541 x 1050  1185 x 541 x 1050  1185 x 541 x 1050  1185 x 541 x 1050 

Tömeg akkumulátorral (kg)  134, akkumulátor nélkül  137  137  152  152 

JELLEMZŐK

Elektromos változat   •   • 

Akkumulátoros változat   •   •   •   •   •   •   •   • 

Beépített töltő   ○   •   •  ○   •   • 

Tisztítószer adagoló rendszer   ○   ○   ○  ○  ○

Kerékhajtás   •   •   •   • 

Állítható kefenyomás   ○   ○   •   •   •   • 

Üzemkész állapotban •   •   •   •   • 

ALAPTARTOZÉKOK

Felszívó gumi  909 6851 000  909 6851 000  909 6851 000  909 6851 000  909 6851 000 

2 x akkumulátor, 105 Ah, karbantartás mentes  80564400  80564400 

Beépített töltő  909 6739 000  909 6739 000 

Kefe  L08837025  L08837025  L08837025 

CIKKSZÁM  9087184020  9087176020  9087177020  9087179020  9087180020 

Közepes méretű padlótisztító berendezések

A kefefej egy erős kefemotorral szerelt, 
és nyomot nem hagyó, szürke színű 
védőkerekekkel látták el.

A SCRUBTEC 553 gép alkalmas 
a hatékony padlótisztításra 
kórházakban, élelmiszerüzletekben, 
gyártócsarnokokban, autószalonokban, 
szervizekben, raktárakban, hotelekben 
és mindenütt, ahol a padló tisztántartása 
fontos szempont.

 SCRUBTEC 553

• Széles kefeválaszték
• 42 literes tiszta- és piszkosvíz tartály
• A piszkosvizes tartály nagyméretű 

tartályfedéllel rendelkezik, könnyű 
a tisztítása

• Állítható kefenyomás (az L változat 
nyújtja a legjobb eredményt) 

●    Általános jellemzők
○  Opcionális jellemző
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Közepes méretű padlótisztító berendezések

●    Általános jellemzők
○  Opcionális jellemző

TECHNIKAI ADATOK  SCRUBTEC 651 BCL COMBI 

Tisztítási szélesség (mm)  510 

Felszívó gumi szélessége (mm)  760 

Elméleti tisztító teljesítmény (m2/óra)  2860 

Sebesség (km/óra)  5.6 

Tartály térfogata, tiszta/piszkos (l)  55/55 

Áramforrás, akkumulátor (V)  24 

Kefenyomás (kg)  28 

Kefemotor (W)  2 x 400 

Szívómotor teljesítménye (W)  370 

Hajtómotor (W)  200 

Méretek H x Sz x M (mm)  1250 x 575 x 1090 

Tömeg akkumulátorral (kg)  158 

JELLEMZŐK

Akkumulátoros változat   •   • 

Beépített töltő   •   • 

Tisztítószer adagoló rendszer   •   • 

Kerékhajtás   ○ 

Állítható kefenyomás   •   • 

Üzemkész állapotban   •   • 

ALAPTARTOZÉKOK

Felszívó gumi  909 6851 000 

2 x akkumulátor, 105 Ah, karbantartás mentes  80564400 

Beépített töltő  909 6739 000 

Kefe  909 5823 000 

CIKKSZÁM  9087193020 

 SCRUBTEC 651 

• Széles kefeválaszték
• 55 literes tiszta- és piszkosvíz tartály
• A piszkosvizes tartály nagyméretű 

tartályfedéllel rendelkezik, könnyű 
a tisztítása

• Állítható kefenyomás 

A SCURBTEC 651 közepes méretű, 
gyalogkíséretű, hengerkefés padlótisztító 
automata, jellemzői: az alacsony zajszint, 
könnyen áttekinthető kezelőpanel, 
annak érdekében, hogy kiküszöböljük 
a tipikus kezelői hibákat. A gép 
alkalmas a hatékony padlótisztításra, 
pl. élelmiszerüzletekben, raktárakban, 
éttermekben és hotelekben.

Egyszerű tartályfeltöltő rendszer, amely 
lehetővég teszi, hogy a legközelebbi 
vízvételi helyről feltölthessük a gépet. 
A piszkosvíz tartály nagyméretű fedéllel 
rendelkezik, amely egyszerűvé teszi a 
tisztítását.
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Közepes méretű padlótisztító berendezések

TECHNIKAI ADATOK  SCRUBTEC 653 E  SCRUBTEC 653 B  SCRUBTEC 653 B 
COMBI  

 SCRUBTEC 653 BL  SCRUBTEC 653 BL 
COMBI 

Tisztítási szélesség (mm)  530  530  530  530  530 

Felszívó gumi szélessége (mm)  760  760  760  760  760 

Elméleti tisztító teljesítmény (m2/óra)  2120  2120  2120  2120  2120 

Sebesség (km/óra)  4  4  4  4.5  4.5 

Tartály térfogata, tiszta/piszkos (l)  55/55  55/55  55/55  55/55  55/55 

Áramforrás (V-Hz)  220/240-50/60 

Áramforrás, akkumulátor (V)  24  24  24  24 

Kefenyomás (kg)  32  25  25  25/35  25/35 

Kefemotor (W)  1100  480  480  480  480 

Szívómotor teljesítménye (W)  550  370  370  370  370 

Hajtómotor (W)  Kefehajtás  Kefehajtás  Kefehajtás  200  200 

Méretek H x Sz x M (mm)  1320 x 540 x 1090  1320 x 540 x 1090  1320 x 540 x 1090  1320 x 540 x 1090  1320 x 540 x 1090 

Tömeg akkumulátorral (kg)  138, akkumulátor nélkül  144  144  158  158 

JELLEMZŐK

Elektromos változat   •   • 

Akkumulátoros változat   •   •   •   •   •   •   •   • 

Beépített töltő   ○   •   •   ○   •   • 

Tisztítószer adagoló rendszer   ○   ○   ○   ○   ○ 

Kefehajtás   •   •   •   • 

Állítható kefenyomás   ○   ○   •   •   •   • 

Üzemkész állapotban   •   •   •   •   •   • 

ALAPTARTOZÉKOK

Felszívó gumi  909 6851 000  909 6851 000  909 6851 000  909 6851 000  909 6851 000 

2 x akkumulátor, 105 Ah, karbantartás mentes  80564400  80564400 

Beépített töltő  909 6739 000  909 6739 000 

Kefe  L08837025  L08837025  L08837025 

CIKKSZÁM  9087198020  9087186020  9087187020  9087189020  9087190020 

Az opcionálisan vásárolható tisztítószer-
adagoló rendszer automatikusan 
adagolja a tisztítószert a keféhez. A 
beépített vegyszertartály a piszkosvíz 
tartály alatt helyzkedik el, csökkenti a 
vegyszerfelhasználási költségeket, és 
növeli a biztonságot.

A SCURBTEC 653 közepes méretű, 
gyalogkíséretű padlótisztító automata, 
jellemzői: az alacsony zajszint, állítható 
kefenyomás, könnyen áttekinthető 
kezelőpanel, annak érdekében, 
hogy kiküszöböljük a tipikus kezelői 
hibákat. A gép alkalmas a hatékony 
padlótisztításra, pl. gyártócsarnokokban, 
élelmiszerüzletekben, raktárakban, 
éttermekben és hotelekben.

 SCRUBTEC 653

• Széles kefeválaszték
• 55 literes tiszta- és piszkosvíz tartály
• A piszkosvizes tartály nagyméretű 

tartályfedéllel rendelkezik, könnyű 
a tisztítása

• Állítható kefenyomás (az L változat 
nyújtja a legjobb eredményt) 

●    Általános jellemzők
○  Opcionális jellemző



159

Közepes méretű padlótisztító berendezések

●    Általános jellemzők
○  Opcionális jellemző

TECHNIKAI ADATOK  SCRUBTEC 661 BL  SCRUBTEC 661 BL COMBI 

Tisztítási szélesség (mm)  610  610 

Felszívó gumi szélessége (mm)  810  810 

Elméleti tisztító teljesítmény (m2/óra)  3420  3420 

Sebesség (km/óra)  5.6  5.6 

Tartály térfogata, tiszta/piszkos (l)  55/55  55/55 

Áramforrás, akkumulátor (V)  24  24 

Kefenyomás (kg)  20/40  20/40 

Kefemotor (W)  2 x 350  2 x 350 

Szívómotor teljesítménye (W)  370  370 

Hajtómotor (W)  200  200 

Méretek H x Sz x M (mm)  1310 x 650 x 1090  1310 x 650 x 1090 

Tömeg akkumulátorral (kg)  158  158 

JELLEMZŐK

Akkumulátoros változat   •   •   •   • 

Beépített töltő   ○   •   • 

Tisztítószer adagoló rendszer   ○   ○ 

Kerékhajtás   •   •   •   • 

Állítható kefenyomás   •   •   •   • 

Üzemkész állapotban   •   • 

ALAPTARTOZÉKOK

Felszívó gumi  909 5372 000  909 5372 000 

2 x akkumulátor, 105 Ah, karbantartás mentes  80564400 

Beépített töltő  909 6739 000 

2 x kefe  L08603842 

CIKKSZÁM  9087195020  9087196020 

 SCRUBTEC 661 

• Széles kefeválaszték
• Kétkefés rendszer
• 55 literes tiszta- és piszkosvíz tartály
• A piszkosvizes tartály nagyméretű 

tartályfedéllel rendelkezik, könnyű 
a tisztítása

• Állítható kefenyomás  

A SCURBTEC 661 közepes méretű, 
gyalogkíséretű padlótisztító automata, 
jellemzői: az alacsony zajszint, állítható 
kefenyomás, könnyen áttekinthető 
kezelőpanel, annak érdekében, 
hogy kiküszöböljük a tipikus kezelői 
hibákat. A gép alkalmas a hatékony 
padlótisztításra, pl. gyártócsarnokokban, 
élelmiszerüzletekben, raktárakban, 
éttermekben és hotelekben.

Az ergonomikus tolókar és az 
érintőgombos kezelőpanel könnyen 
érthető, a kezelési funkciók ikonokkal 
jelöltek, megelőzve a tipikus kezelői 
hibákat.
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Nagyméretű padlótisztító berendezések

TECHNIKAI ADATOK  SCRUBTEC 866  SCRUBTEC 871  SCRUBTEC 886  SCRUBTEC 871 C 

Tisztítási szélesség (mm)  660  710  860  710 

Felszívó gumi szélessége (mm)  826  890  1040  890 

Elméleti tisztító teljesítmény (m2/óra)  3170  3410  4130  3410 

Sebesség (km/óra)  4.8  4.8  4.8  4.8 

Tartály térfogata, tiszta/piszkos (l)  85/85  85/85  85/85  85/85 

Áramforrás, akkumulátor (V)  24  24  24  24 

Kefeméret (mm)  2 x 330  2 x 355  2 x 430  2 x 690  cyl.

Kefemotor (W)  2 x 560  2 x 560  2 x 560  2 x 600 

Kefenyomás (kg)  36-68  36-68  36-68  36 

Kefesebesség (RPM)  200  200  200  615 

Szívómotor teljesítménye (W)  550  550  550  550 

Hajtómotor (W)  330  330  330  330 

Méretek H x Sz x M (mm)  1550 x 710 x 1120  1570 x 760 x 1120  1620 x 910 x 1120  1510 x 780 x 1120 

Tömeg akkumulátorral (kg)  385  387  383  383 

JELLEMZŐK

Akkumulátoros változat   •   •   •   •   •   •   •   • 

Beépített töltő   •   •   •   •   •   •   •   • 

Tisztítószer adagoló rendszer   ○   ○   ○     ○ 

Kerékhajtás   •   •   •   •   •   •   •   • 

Állítható kefenyomás   •   •   •   •   •   •     ○ 

ALAPTARTOZÉKOK

Felszívó gumi  10398A  10399A  10748A  10399A 

CIKKSZÁM  05390E  05400E  05410E  05420E 

Az egyérintéses vezérlőpanel csökkenti a 
kezelői tévedéseket, jobb tisztítást kínál. 
A jól megtervezett ergonómia könnyebbé 
teszi a kezelő munkavégzését.

A SCRUBTEC 8 egy kiváló gyalogkíséretű 
gép a nagy felületek tisztítására. 
Sokoldalú, nagy teljesítményű, 
megbízható, nagyon csendes, jól 
megtervezett. Ezek a padlótisztítók 
igazán világszínvonalú és hatékony 
padlótisztítók.

 SCRUBTEC 8 

• Időtakarékos és kényelmes 
használatú beépített 
akkumulátortöltő alaptartozék

• Szürke, habbal töltött, nyomot nem 
hagyó kerekek

• Nagy, 85 literes piszkos és tisztavizes 
tartály csökkenti a munkaidőt

• Könnyen tölthető és üríthető 
tartályok

• Érintésre működő kezelőpanel, 
amely csökkenti a kezelő hibázási 
lehetőségét, növeli a biztonságot és 
a tisztítási eredményt

• Nagy munkaszélesség és jobb 
menetsebesség fokozza a 
teljesítményt

• Fordulékony, 180°-os fordulat 2m 
széles folyosón

• Választható kefenyomás – jó tisztítási 
eredmény minden felületen 

●    Általános jellemzők
○  Opcionális jellemző
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○  Opcionális jellemző

Vezetőüléses padlótisztító berendezések

TECHNIKAI ADATOK  SCRUBTEC R 466  SCRUBTEC R 471  SCRUBTEC R 471 C 

Tisztítási szélesség (mm)  660  710  710 

Felszívó gumi szélessége (mm)  890  890  890 

Elméleti tisztító teljesítmény (m2/óra)  3690  4260  4260 

Sebesség (km/óra)  6  6  6 

Tartály térfogata, tiszta/piszkos (l)  80/80  80/80  80/80 

Áramforrás, akkumulátor (V)  24  24  24 

Kefeméret (mm)  2 x 330  2 x 355  2 x 690 Cyl. 

Kefemotor (W)  2 x 400  2 x 400  2 x 600 

Kefenyomás (kg)  30-40  32-50  35 

Kefesebesség (RPM)  230  230  720 

Szívómotor teljesítménye (W)  420  420  420 

Hajtómotor (W)  300  300  300 

Méretek H x Sz x M (mm)  1355 x 670 x 1200  1355 x 750 x 1200  1355 x 810 x 1200 

Tömeg akkumulátorral (kg)  366  368  371 

JELLEMZŐK

Akkumulátoros változat   •   •   •   •   •   • 

Beépített töltő   •   •   •   •   •   • 

Tisztítószer adagoló rendszer   ○   ○   ○ 

Magic súrolófej   •   •   •   •   •   • 

Nedves seprési funkció   •   • 

Automata sebesség ellenőrzés   •   •   •   •   •   • 

Állítható kefenyomás   •   •   •   •   ○ 

ALAPTARTOZÉKOK

Felszívó gumi  •  •  •  •  •  • 

Beépített töltő  •  •  •  •  •  • 

CIKKSZÁM  9087270020  9087271020  9087272020 

 SCRUBTEC R 4 

• A parabola alakú felszívófej 
tökéletesen követi a súrolást 
anélkül, hogy elhagyná a 
nyomvonalat

• Ergonomikus ülés és kormánykerék
• A beépített automata sebesség-

ellenőrző érzékelhetően növeli a 
kezelő biztonságát

• A jól megtervezett forma gyors és 
könnyű takarítást eredményez a 
meghatározott felületen

• Az alacsony zajszint lehetővé teszi a 
napi tisztítást, a nagyon zajérzékeny 
területeken is

• Nagyon sokoldalú, robosztus gép 
jól alkalmazható a különböző 
felületeken

• A kis helyigényű, jól megtervezett 
gép lehetővé teszi a kezelő számára 
a mindkét oldali felszállást a gépre 

A SCRUBTEC R4 a vezetőüléses 
padlótisztítók azon sorozata, 
amelyik betölti az űrt a nagyméretű 
gyalogkíséretű gépek és a nagyobb 
vezetőüléses gépek között. Tökéletes 
megoldása a raktárak, ipari létesítmények, 
autószalonok és szupermarketek számára.

A beépített „Magic” súrolórendszer 
(összekapcsolva a kormánykeréktől) 
eredményezi, hogy a súrolófej követi a 
kormány mozgását, ezáltal garantálja a 
legjobb tisztítási teljesítményt, maximális 
komforttal, minimális hibalehetőséggel.
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Vezetőüléses padlótisztító berendezések

●    Általános jellemzők
○  Opcionális jellemző

TECHNIKAI ADATOK  SCRUBTEC R 571 S  SCRUBTEC R 586 S  SCRUBTEC R 571 C 

Tisztítási szélesség (mm)  710  860  710 

Felszívó gumi szélessége (mm)  838  1016  1060 

Elméleti tisztító teljesítmény (m2/óra)  4690  5680  4690 

Sebesség (km/óra)  6.6  6.6  6.6 

Tartály térfogata, tiszta/piszkos (l)  110/110  110/110  110/110 

Áramforrás, akkumulátor (V)  36  36  36 

Kefeméret (mm)  2 x 355  2 x 430  2 x 710 Cyl. 

Kefemotor (W)  1500  1850  2 x 560 

Kefenyomás (kg)  0-102  0-102  41-59 

Kefesebesség (RPM)  300  300  750 

Szívómotor teljesítménye (W)  750  750  750 

Hajtómotor (W)  450  450  450 

Méretek H x Sz x M (mm)  1664 x 840 x 1260  1664 x 900 x 1260  1664 x 840 x 1260 

Tömeg akkumulátorral (kg)  646  655  655 

JELLEMZŐK

Akkumulátoros változat   •   •   •   •   •   • 

Beépített töltő   •   •   •   •   •   • 

Tisztítószer adagoló rendszer   ○   ○   ○ 

Nedves seprési funkció   •   • 

Állítható kefenyomás   •   •   •   •   •   • 

ALAPTARTOZÉKOK

Felszívó gumi  10129A  10068A  10068A 

2 x kefe  30614A 

Beépített töltő   •   •   •   •   •   • 

CIKKSZÁM  00318E  00319E  00343E 

Egy érintéses nyomógombokat 
praktikusan helyezték el a jól érthető 
kezelőpanelen.

A SCRUBTEC R 571 S, R 586 S és R 
571 CS vezetőüléses padlótisztító 
berendezéseket, nem csak öröm 
használni, ideális eszköz a nagysebességű 
súroláshoz. Használhatók különböző 
kefékkel, pad-ekkel, 3 különböző 
munkaszélességgel rendelhetők, 71 
és 86 cm-es tányérkefe, vagy 71 cm 
hengerkefés kivitelben.

 SCRUBTEC 
R 571 / R 586 

• Nagy hatékonyság
• Kényelmes vezetőülés
• Kitűnő biztonság
• Rugalmas alkalmazhatóság
• Állítható kormánykerék
• Tartós kivitel, alacsony fenntartási 

költségekkel
• Kitűnő hajtási tulajdonság a hátsó 

kerékhajtásnak köszönhetően  
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SCRUBTEC BOOST - jellemzők

6-szor jobban takarít, mint egy tárcsás súroló 
Évek óta az egyetlen mód, hogy hatékonyan tisztítsuk és karbantartsuk 
a burkolt vagy betonfelületeket egy automata súroló, melynek két tár-
csája kefével vagy pad-del egymás irányában forgott.
Ezek a gépek a kívánt eredmény eléréséhez alacsony fordulatszámon 
(200-300 rpm) üzemelnek nagy kefenyomást alkalmazva. Ezeken a 
modelleken a piszkot nem tartják meg a pad-ek, hanem az oldalszoknyá-
val tárolják, ami könnyen megsérülhet. A tárcsás súrolók másik hátránya, 
hogy a pad csak egy irányban tisztít, amikor átsiklik a padlófelületen.

• 50-70%-kal kevesebb vízfelhasználás
A rezgőmozgás következtében a súrolófej a pad/kefe teljes hosszá-
ban biztosítja a kiváló tisztítást. Összehasonlítva a hagyományos tár-
csás súrolással, ahol a víz csak egy helyre jut ki, a BOOST technológia 
esetén a pad/kefe teljes hossza mentén kicsepeg a víz, így 50-70%-os 
vízmegtakarítás érhető el.

• 50-70%-kal kevesebb vízfelhasználás
A rezgőmozgás következtében a súrolófej a pad/kefe teljes hosszá-
ban biztosítja a kiváló tisztítást. Összehasonlítva a hagyományos tár-
csás súrolással, ahol a víz csak egy helyre jut ki, a BOOST technológia 
esetén a pad/kefe teljes hossza mentén kicsepeg a víz, így 50-70%-os 
vízmegtakarítás érhető el.

• 50-70%-os tisztítószer megtakarítás
50-70%-os tisztítószer megtakarítást érhetünk el, mivel kevesebb 
vizet használunk. A SCRUBTEC BOOST sorozat használatával nem kell 
kicserélnie a jól megszokott tisztítószereket.

• 40%-kal hosszabb pad élettartam
A kisebb padnyomás és a rezgőmozgással történő alapos súrolás nem 
veszi úgy igénybe a pad-eket, mint a tárcsás súrolás. Ennek következ-
tében kb. 40%-kal megnő a pad-ek élettartama, ami jelentős költség 
megtakarítást eredményez.

• A tartály töltése és ürítése elvesztegetett idő.
A töltési ciklusok csökkentése növeli a kezelő munkában töltött idejét.

• A tiszta padlók hatékonyabban fényesíthetők a szélesebb 
súrolófejnek köszönhetően
A dolgozó hatékonyabban polírozhatja a padlót. A padozat felújítási 
idejét kiterjesztheti, mert kevesebbszer kell bevonatolnia a pado-
zatot, ezzel az üzemi költségeket csökkentheti, kevesebbet költ 
bevonatolásra.

A különleges BOOST™ pad
A különleges BOOST™ pad nem kerek, hanem téglalap alakú, ezért 
mindenhol szilárd tapadást biztosít a kezelendő felülettel. A kerek alakú 
pad-ek kevésbé tapadnak jól a közepén és a szélein.

A pad  tisztítási szélessége
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A pad  tisztítási szélessége

Egyirányú és egyenetlen 
súrolás a hagyományos 
tárcsás gépeknél

A BOOST™ technológia 
többirányú súrolása teljes és 
egyenletes
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Gyalogkíséretű BOOST padlótisztító berendezések

TECHNIKAI ADATOK  SCRUBTEC BOOST 5 COMBI  SCRUBTEC BOOST 8 

Tisztítási szélesség (mm)  510  710 

Felszívó gumi szélessége (mm)  770  890 

Elméleti tisztító teljesítmény (m2/óra)  2295  3410 

Sebesség (km/óra)  4.5  4.5 

Tartály térfogata, tiszta/piszkos (l)  42/42  85/85 

Áramforrás, akkumulátor (V)  24  24 

Padméret (mm)  510 x 356  710 x 356 

Kefemotor (W)  560  560 

Kefenyomás (kg)  18-34  30-57 

Kefesebesség – Rezgő mozgás (RPM)  2250  2250 

Szívómotor teljesítménye (W)  370  370 

Méretek H x Sz x M (mm)  1190 x 510 x 1059  1540 x 780 x 1120 

Tömeg akkumulátorral (kg)  148  384 

JELLEMZŐK

Akkumulátoros változat   •   •   •   • 

Beépített töltő   •   •   •   • 

Tisztítószer adagoló rendszer   ○   ○ 

Kerékhajtás   •   •   •   • 

Állítható kefenyomás   •   •   •   • 

Üzemkész állapotban   •   • 

ALAPTARTOZÉKOK

Felszívó gumi  909 6851 000  10399A 

Akkumulátor  80564300 

Beépített töltő  909 6739 000   •   • 

Pad, piros  997020  997001 

CIKKSZÁM  9087257020  05370E 

 SCRUBTEC 
BOOST 5 & 8 

• Könnyen cserélhető pad-ek
• Nagy, nyomot nem hagyó kerekek
• Széles kefeválaszték
• Ütközéskor leváló felszívófej, nem 

nyomot hagyó, szürke kerekekkel
• Opcióként tisztítószer-adagoló 

rendszer minden géphez
• 42 literes tiszta- és piszkosvíz tartály 

a BOOST 5-ön, 85 literes a BOOST 
8-on

• A nagyméretű víztartály megnöveli 
a tisztítási időt

• Csökkentett zajszint a kezelő 
biztonságának védelmében

• Választható kefenyomás - jó 
tisztítási eredmény minden területen

• Választható 510 vagy 710 
mm BOOST kefefej jó tisztítási 
eredményt ad, minimális víz- és 
tisztítószer felhasználással 

A SCRUBTEC BOOST 5 és 8 alkalmas 
élelmiszerüzletek, éttermek, 
sportcentrumok, szupermarketek, 
kórházak, irodaházak és iskolák 
tisztítására. A BOOSTTM technológia 
az elmúlt évek egyik legjelentősebb 
fejlesztési iránya az ipari tisztításban. 
Ez a technológia valódi és mérhető 
környezetvédelmet, valamint érzékelhető 
költségmegtakarítást biztosít a 
felhasználónak.

A SCRUBTEC BOOST tisztítófej a gép 
elejére szerelt, rezgőmozgást végző 
súroló pad- vagy kefeegység, kiváló 
érintkezési felületet biztosít a tisztítandó 
felülettel. Tisztán tartja a felületet 
kevesebb víz felhasználásával, hatékonyan 
dolgozik, kevesebbszer kell tölteni vagy 
üríteni a víztartályokat.

●    Általános jellemzők
○  Opcionális jellemző
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 SCRUBTEC 
BOOST R 4 

• A parabola alakú felszívófej 
tökéletesen követi a súrolást 
anélkül, hogy elhagyná a 
nyomvonalat

• Ergonomikus ülés és kormánykerék
• A beépített automata sebesség-

ellenőrző érzékelhetően növeli a 
kezelő biztonságát

• A jól megtervezett forma gyors és 
könnyű takarítást eredményez a 
meghatározott felületen

• Az alacsony zajszint lehetővé teszi a 
napi tisztítást, a nagyon zajérzékeny 
területeken is

• Nagyon sokoldalú, robosztus gép 
jól alkalmazható a különböző 
felületeken

• A kis helyigényű, jól megtervezett 
gép lehetővé teszi a kezelő számára 
a mindkét oldali felszállást a gépre 

Vezetőüléses BOOST padlótisztító berendezések

TECHNIKAI ADATOK  SCRUBTEC BOOST R 4 

Tisztítási szélesség (mm)  710 

Felszívó gumi szélessége (mm)  890 

Elméleti tisztító teljesítmény (m2/óra)  4260 

Sebesség (km/óra)  6 

Tartály térfogata, tiszta/piszkos (l)  80/80 

Áramforrás, akkumulátor (V)  24 

Padméret (mm)  710 x 356 

Kefemotor (W)  560 

Kefenyomás (kg)  32-50 

Kefesebesség – Rezgő mozgás (RPM)  2250 

Szívómotor teljesítménye (W)  420 

Hajtómotor (W)  300 

Méretek H x Sz x M (mm)  1355 x 800 x 1200 

Tömeg akkumulátorral (kg)  366 

JELLEMZŐK

Akkumulátoros változat   •   • 

Beépített töltő   •   • 

Tisztítószer adagoló rendszer   ○ 

Magic súrolófej   •   • 

Automata sebesség ellenőrzés   •   • 

Állítható kefenyomás   •   • 

ALAPTARTOZÉKOK

Felszívó gumi   •   • 

Pad, piros   •   • 

Beépített töltő   •   • 

CIKKSZÁM  9087273020 

A parabola alakú felszívófej tökéletesen 
követi a súrolást anélkül, hogy elhagyná a 
nyomvonalat.

A különleges súrolófej össze van kötve a 
kormánykerékkel, a maximális komfort és 
a minimális hibalehetőség érdekében.

●    Általános jellemzők
○  Opcionális jellemző
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 SCRUBTEC 
BOOST R 81 

• Könnyű fel-és leszállás
• Felborulást gátló kormányzás
• Vészcsengő és duda
• Tökéletes menetteljesítményt biztosít 

a hátsó differenciálmű
• Teljes vízfelszedés
• Fedélzeti akkumulátortöltő
• Közeli szélek tisztítása 

Vezetőüléses BOOST padlótisztító berendezések

TECHNIKAI ADATOK  SCRUBTEC BOOST R 81 S 

Tisztítási szélesség (mm)  810 

Felszívó gumi szélessége (mm)  1016 

Elméleti tisztító teljesítmény (m2/óra)  5350 

Sebesség (km/óra)  6.6 

Tartály térfogata, tiszta/piszkos (l)  110/110 

Áramforrás, akkumulátor (V)  36 

Padméret (mm)  810 x 356 

Kefemotor (W)  560 

Kefenyomás (kg)  52-70 

Kefesebesség – Rezgő mozgás (RPM)  2250 

Szívómotor teljesítménye (W)  750 

Szennyvízfolyás (l/min.)  0 - 3.5 

Méretek H x Sz x M (mm)  1664 x 840 x 1420 

Tömeg akkumulátorral (kg)  675 

JELLEMZŐK

Akkumulátoros változat   •   • 

Beépített töltő   •   • 

Tisztítószer adagoló rendszer   ○ 

Állítható kefenyomás   •   • 

ALAPTARTOZÉKOK

Felszívó gumi  10399A 

Pad, piros  997004 

Beépített töltő   •   • 

CIKKSZÁM  00344E 

A BOOSTTM súrolófej 2250 1/perc 
fordulatszámmal rezgőmozgást végez.

Tisztítófolyadék a pad teljes hosszában 
jut a padlófelületre, követve a haladási 
irányt.
A BOOSTTM technológia az elmúlt évek 
egyik legjelentősebb fejlesztési iránya az 
ipari tisztításban. Ez a technológia valódi 
és mérhető környezetvédelmet, valamint 
érzékelhető költségmegtakarítást biztosít 
a felhasználónak.

●    Általános jellemzők
○  Opcionális jellemző
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FLOORTEC 480 M  

• Hátrafelé seprési rendszer, két 
főkefével, kiváló seprést eredményez

• Könnyű tárolás, falra akasztás opció   
• Ergonomikus és kényelmes SoftGrip 

tolókar
• A tolókar 3 magassági pozícióba 

állítható
• Önbeálló oldalkefe    
• Az oldalkefék háta mögött 

elhelyezett dupla forgókerék 
• Nagyméretű, nyomot nem 

hagyó kerék, könnyen tolható és 
manőverezhető a gép   

Kézi seprőgépek

TECHNIKAI ADATOK  FLOORTEC 480 M 

Munkaszélesség, oldalkefékkel/oldalkefék nélkül (mm)  840/450 

Oldalkefe átmérője (mm)  260 

Főkefe átmérője (mm)  150 

Elméleti tisztító teljesítmény (m2/óra)  3360 

Munkasebesség (km/h)  4 

Tartály mérete (l)  34 

Erőforrás Kézi

Méretek H x Sz x M (mm)  1300 x 840 x 1030 

Tömeg (kg)  16 

JELLEMZŐK

Állítható főkefe   •   • 

Állítható oldalkefe   •   • 

Szemétgyűjtő tartály fogantyúval   •   • 

Lehajtható tolókar   •   • 

Üzemkész állapotban  • •

ALAPTARTOZÉKOK

Főkefe   •  x 2 

Oldalkefe   •  x 2 

CIKKSZÁM  9084803010 

Nagyon könnyű, és erős szemétgyűjtő 
tartály, kézreálló fogantyúval, egyszerű 
üríteni. Nem kell a kéznek érintkeznie 
a szeméttel. Amennyiben nagyobb 
szemétdarabokat kell felszednünk, abban 
az esetben a nyitható tartályba könnyen 
bedobhatjuk.

A FLOORTEC 480 M egy gyalogkíséretű, 
mechanikus seprőgép ideális kis területek 
tiszítására - por, homok, szemét, kupak, 
cigarettcsikk, amelyek kül-, illetve 
belterületen megtalálhatók.

●    Általános jellemzők
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Kézi seprőgépek

TECHNIKAI ADATOK  BK 900 

Munkaszélesség, oldalkefékkel/oldalkefék nélkül (mm)  690/490 

Elméleti tisztító teljesítmény (m2/óra)  2760 

Munkasebesség (km/h)  4 

Tartály mérete (l)  40 

Erőforrás Kézi

Méretek H x Sz x M (mm)  1060 x 790 x 900 

Tömeg (kg)  25 

JELLEMZŐK

Állítható főkefe   •   • 

Állítható oldalkefe   •   • 

Szemétgyűjtő tartály fogantyúval   •   • 

Lehajtható tolókar   •   • 

Üzemkész állapotban  • •

ALAPTARTOZÉKOK

Főkefe  60642 

Oldalkefe  60641 

CIKKSZÁM  60441 

BK 900  

• Állítható magasságú főkefe
• Állítható magasságú oldalkefe
• Nagyobb szemétgyűjtő tartály
• Fémkeret
• Szállítást és tárolást segítő 

helytakarékos, lehajtható tolókarral
• Előrefelé seprési rendszer
• Könnyű és erős tartály, az ürítést 

segítő füllel 

A BK 900 egy robosztus, mechanikus, 
gyalogkíséretű seprőgép, amely 
alkalmas a kis területek tiszítására, erős 
szemétgyűjtő tartállyal és tolókarral 
rendelkezik. Ideális kis területek 
tiszítására - por, homok, szemét, kupak, 
cigarettcsikk, amelyek kül-, illetve 
belterületen megtalálhatók.

690 mm seprési szélesség egy 
oldalkefével.

●    Általános jellemzők
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 FLOORTEC 350 B 

• Pormentes seprés
• Állítható fő- és oldalkefe
• Állítható tolókar
• Nagy tartály
• Könnyen és gyorsan, szerszám 

használata nélkül kicserélheti a kefét
• Ergonomikus kivitel, vonómotor 

és könnyű irányítás az optimális 
munkavégzéshez

• Tartós polietilén ház, rozsdamentes 
forgólapát fedél

• Mechanikusan kapcsolt motor, 
a sebességváltó csökkenti a 
karbantartási költségeket és az 
üzemszünetet 

Kézi seprőgépek

TECHNIKAI ADATOK  FLOORTEC 350 B 

Munkaszélesség, oldalkefékkel/oldalkefék nélkül (mm)  720/500 

Oldalkefe átmérője (mm)  315 

Elméleti tisztító teljesítmény (m2/óra)  2880 

Munkasebesség (km/h)  4 

Tartály mérete (l)  60 

Erőforrás, akkumulátor (V)  12 

Szűrő területe (m2)  1 

Méretek H x Sz x M (mm)  998 x 797 x 500 

Tömeg (kg)  68 

JELLEMZŐK

Akkumulátoros változat   •   • 

Beépített töltő   •   • 

Poliészter szűrő   •   • 

Porellenőrző rendszer   •   • 

Meghatjtás   •   • 

Összecsukható tolókar   •   • 

Üzemkész állapotban   •   • 

ALAPTARTOZÉKOK

Főkefe  1463174000 

Oldalkefe  146 3035 000 

Akkumulátor, 12 V 46 Ahf, karbantartás mentes  1464483000 

CIKKSZÁM  908 4704 010 

A FLOORTEC 350 B alaptartozékként 
beépített töltővel rendelkezik, a gép 
tetején praktikus italtartót helyeztek el.

Akkumulátoros meghajtású, 
gyalogkíséretű seprőgép, önálló hajtással 
rendelkezik, és pormentes seprést végez. 
Fő- és oldalkefe, szűrő, akkumulátor, 
akkumulátortöltő alaptartozék - a 
gép használatra kész. Használható 
szervizállomások, autóparkolók, 
játszóterek, gyárak, kis raktárak, 
irodaépületek és hotelek tisztítására.

●    Általános jellemzők
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Gyalogkíséretű seprőgépek

TECHNIKAI ADATOK  FLOORTEC 560 B OBC  FLOORTEC 560 P 

Munkaszélesség, oldalkefékkel/oldalkefék nélkül (mm)  820/600  820/600 

Oldalkefe átmérője (mm)  420  420 

Elméleti tisztító teljesítmény (m2/óra)  3690  3690 

Munkasebesség (km/h)  4.5  4.5 

Tartály mérete (l)  50  50 

Erőforrás, akkumulátor (V)   12 

Erőforrás, benzin (kW)  2.2 

Üzemanyag tartály mérete (l)  2.2 

Szűrő területe (m2)  2  2 

Méretek H x Sz x M (mm)  1070 x 780 x 840  1070 x 780 x 840 

Tömeg (kg)  90  105 

JELLEMZŐK

Akkumulátoros változat   •   • 

Benzines változat       •   • 

Beépített töltő   •   • 

Poliészter szűrő   ○   ○ 

Porellenőrző rendszer   •   •   •   • 

Meghajtás   •   •   •   • 

Összecsukható tolókar   •   •   •   • 

Üzemkész állapotban  • •

ALAPTARTOZÉKOK

Főkefe  146 0748 000  146 0748 000 

Oldalkefe  145 1899 000  145 1899 000 

Akkumulátor töltő  146 2359 000 

Főszűrő, papír  145 4806 000  145 4806 000 

CIKKSZÁM  908 4108 010  908 4109 010 

A FLOORTEC 560 ideális választás a 
hatékony és pormentes seprésre a külső 
és belső területeken, a kis vagy közepes 
nagyságú tisztítási feladatokra, mint pl. a 
szervizállomások, parkolók, járdafelületek, 
gyárak és kisraktárak. Jól használható 
a nagy szőnyegfelületek tisztítására. Az 
alacsony zajszint kellemes munkavégzést 
biztosít a kezelőnek.

Az állítható, ergonomikus tolókar a 
kezelő magasságához állítható.  FLOORTEC 560 

• Hatékony a szűk helyeken
• 600 mm széles főkefe
• Hátrafelé seprési rendszer
• Pormentes seprés padlón és 

kárpiton
• Könnyen és gyorsan, szerszám 

használata nélkül kicserélheti a 
kefét

• Ergonomikus kivitel, vonómotor 
és könnyű irányítás az optimális 
munkavégzéshez

• Tartós polietilén ház, rozsdamentes 
forgólapát fedél

• Mechanikusan kapcsolt motor, 
a sebességváltó csökkenti a 
karbantartási költségeket és az 
üzemszünetet 

●    Általános jellemzők
○  Opcionális jellemző
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 FLOORTEC R 360 

• Elektromos szűrőrázó
• 16%-os emelkedő leküzdési 

képesség
• 360°-os fordulatra képes
• Két oldalkefe gondoskodik a nagy 

munkaszélességről
• Biztonságos és praktikus pedálos 

sebesség irányítás és műszerfali 
előre- és hátramenet vezérlés

• Az erőteljes porelszívás és nagy 
szűrőfelület pormentes seprést 
biztosít

• A gyors és egyszerű szűrőcsere, 
fő- és oldalkefe csere kéziszerszám 
használata nélkül megvalósítható

• A gépkezelő maximális biztonságát 
és kényelmét szolgálja az állítható 
vezetőülés

• Állítható kormányoszlop
• Felhasználóbarát kezelőpanel 

Vezetőüléses seprőgépek, kézi szemétürítéssel

TECHNIKAI ADATOK  FLOORTEC R 360 B OBC  FLOORTEC R 360 P 

Munkaszélesség, oldalkefékkel/oldalkefék nélkül (mm)  1000/600  1000/600 

Oldalkefe átmérője (mm)  420  420 

Elméleti tisztító teljesítmény (m2/óra)  3850  3850 

Munkasebesség (km/h)  5.5  5.5 

Fordulókör sugara (mm)  1460  1460 

Tartály mérete (l)  50  50 

Erőforrás, akkumulátor (V)  24 

Erőforrás, benzin (kW)  2.2 

Üzemanyag tartály mérete (l)  2.2 

Szűrő területe (m2)  3  3 

Méretek H x Sz x M (mm)  1255 x 795 x 1155  1255 x 795 x 1155 

Tömeg (kg)  144  202 

JELLEMZŐK

Akkumulátoros változat   •   • 

Benzines változat       •   • 

Beépített töltő   •   • 

Poliészter szűrő   ○   ○ 

Porellenőrző rendszer   •   •   •   • 

Nedves seprési lehetőség   •   •   •   • 

Üzemkész állapotban   •   • 

ALAPTARTOZÉKOK

Főkefe  146 0748 000  146 0748 000 

Oldalkefe  145 1899 000  145 1899 000 

Akkumulátor töltő  146 2052 000 

Főszűrő, papír  146 1888 000  146 1888 000 

CIKKSZÁM  908 4207 010  908 4208 010 

A FLOORTEC R 360 akár 16%-os 
emelkedő leküzdésére is alkalmas, jól 
manőverezhető, hatékony, pormentes 
seprés biztosít a szűk területeken is. Elég 
kicsi ahhoz, hogy elférjen a liftben vagy 
a szűk folyosókon. Ideális választás a 
közepesen nagy területekhez, mint pl. 
az autószervizek, parkolók, iskolajárdák, 
sportcentrumok, gyárak és várótermek.

Az állítható kormányoszlop lehetőséget 
ad a kezelőnek a kényelmes pozíció 
beállításához.

●    Általános jellemzők
○  Opcionális jellemző
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 FLOORTEC R 670 

• Elektromos szűrőrázó
• 20%-os emelkedő leküzdése
• Két oldalkefe gondoskodik a nagy 

munkaszélességről
• Könnyen és gyorsan, szerszám 

használata nélkül kicserélheti a fő-és 
az oldalkefét, vagy a szűrőt

• Biztonságos és praktikus pedálos 
sebesség irányítás és műszerfali 
előre- és hátramenet vezérlés

• Erőteljes szívómotor és nagy szűrő 
a folyamatos, pormentes seprés 
érdekében

• Korrózióálló fémkeret
• Túlmelegedés elleni védelem 

a meghajtó- és kefemotornál, 
csökkenti a karbantartási 
költségeket

• Nagyobb darabos szennyeződések 
seprése érdekében emelhető flap 

• A gépre mindkét oldalról fel lehet 
ülni

• Állatható kormánykerék 

Vezetőüléses seprőgépek, kézi szemétürítéssel

TECHNIKAI ADATOK  FLOORTEC R 670 B OBC  FLOORTEC R 670 P 

Munkaszélesség, oldalkefékkel/oldalkefék nélkül (mm)  1260/700  1260/700 

Oldalkefe átmérője (mm)  430  430 

Elméleti tisztító teljesítmény (m2/óra)  4410  4410 

Munkasebesség (km/h)  5  5 

Fordulókör sugara (mm)  2360  2360 

Tartály mérete (l)  70  70 

Erőforrás, akkumulátor (V)  24 

Erőforrás, benzin (kW)  2.9 

Üzemanyag tartály mérete (l)  2.5 

Szűrő területe (m2)  3.6  3.6 

Méretek H x Sz x M (mm)  1480 x 930 x 1220  1480 x 930 x 1220 

Tömeg (kg)  255  315 

JELLEMZŐK

Akkumulátoros változat   • • 

Benzines változat   •   • 

Beépített töltő   •   • 

Poliészter szűrő   ○   ○ 

Porellenőrző rendszer   • •   • • 

Nedves seprési lehetőség   • •   • • 

Üzemkész állapotban   •   • 

ALAPTARTOZÉKOK

Főkefe  145 4879 000  145 4879 000 

Oldalkefe  1463952000  1463952000 

Akkumulátor töltő  146 2668 000 

Főszűrő, papír  145 5665 000  145 5665 000 

CIKKSZÁM  9084315010  9084316010 

A FLOORTEC R 670 egy robosztusra 
tervezett seprőgép, amely kiállja a 
nehéz seprési feladatok próbáját, akár 
külső vagy belső területen. Kiváló 
fordulékonyság az optimális munkavégzés 
érdekében, és 20 %-os emelkedő 
leküzdő képességgel rendelkezik.

Minden részét könnyű ellenőrizni és 
karbantartani.

●    Általános jellemzők
○  Opcionális jellemző
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 FLOORTEC R 680 

• Hátrafelé seprési rendszer
• 1,5 m magasságú hidraulikus 

szemétürítés
• Nagy szűrőfelület
• Főkefe előtti védőlemez 

emelhetőség a darabos 
szennyeződés könnyű felsöprésére

• Kéziszerszám használata nélküli 
ellenőrzése, vagy cseréje a szűrőnek 
és a keféknek

• A szívórendszer automatikusan 
bekapcsol, ha a főkefe le van 
eresztve

• Állítható kormánykerék és 
vezetőülés

• A maximális kezelői komfort 
érdekében 

• Erős fémkeret, ütközőgörgőkkel 
ellátva

• Epoxi porral festett erős fémkeret a 
korrózióvédelem érdekében 

Vezetőüléses seprőgépek, hidraulikus szemétürítéssel

TECHNIKAI ADATOK  FLOORTEC R 680 B  FLOORTEC R 680 P 

Munkaszélesség, oldalkefékkel/oldalkefék nélkül (mm)  1050/800  1050/800 

Oldalkefe átmérője (mm)  520  520 

Elméleti tisztító teljesítmény (m2/óra)  4410  4780 

Munkasebesség (km/h)  6  6.5 

Fordulókör sugara (mm)  1690  1690 

Tartály mérete (l)  130  130 

Erőforrás, akkumulátor (V)  24 

Erőforrás, benzin (kW)  6.6 

Üzemanyag tartály mérete (l)  7.9 

Szűrő területe (m2)  3.6  3.6 

Méretek H x Sz x M (mm)  1750 x 1200 x 1370  1750 x 1200 x 1370 

Tömeg (kg)  440  554 

JELLEMZŐK

Akkumulátoros változat   •   • 

Benzines változat   •   • 

Állítható ürítési magasság   •   •   •   • 

Poliészter szűrő   ○   ○ 

Porellenőrző rendszer   •   •   •   • 

Nedves seprési lehetőség   •   •   •   • 

Üzemkész állapotban   •   • 

ALAPTARTOZÉKOK

Főkefe  146 1018 000  145 4792 000 

Oldalkefe  146 1025 000  146 1025 000 

Főszűrő, papír  1463523000  1463523000 

CIKKSZÁM  9084514010  9084515010 

A FLOORTEC R 680 1050 mm 
munkaszélességgel rendelkező, nagy 
kapacitású pormentes seprésre alkalmas 
berendezés, 130 literes szemétgyűjtő 
tartállyal, és erőteljes porelszívási 
rendszerrel nagy felületek seprésére 
tervezték.  A FLOOREC R 680 nem csak a 
teljesítményével tűnik ki, hanem 20 %-os 
emlekedő leküzdő képessége is jelentős.

A 130 literes szemétgyűjtő tartály 
egyszerű ürítése érdekében a 
FLOORTEC R 680 gépet hiadraulikus 
emelőrendszerrel szerelték. Különböző 
konténermagasságokba képes a 
szemetet üríteni, 1,8 m emelőmagasság 
következtében max. 1,5 m magas 
konténerbe képes a szemetet kiüríteni.

●    Általános jellemzők
○  Opcionális jellemző



174 ●    Általános jellemzők
○  Opcionális jellemző

Egytárcsás súrolók

TECHNIKAI ADATOK  SPINTEC 443  SPINTEC 443 H  SPINTEC 443 DS 

Munkaszélesség (mm/”)  430/17  430/17  430/17 

Fordulatszám (km/h)  170  400  180/360 

Feszültségforrás (V)  220/240-50  220/240-50  220/240-50 

Motor teljesítmény (W)  750  1500  1100/1500 

Elektromos kábel hossza (m)  15  15 

Méretek H x Sz x M (mm)  438 x 595 x 1250  438 x 595 x 1250  438 x 595 x 1250 

Tömeg (kg)  44  44  44 

JELLEMZŐK

Nagy sebességű súroló   •   • 

Kétsebességes súroló   •   • 

ALAPTARTOZÉKOK

Főkefe   •   •   •   •   •   • 

Főszűrő, papír   •   •   •   •   •   • 

CIKKSZÁM  56380065   56380068  56380070 

A SPINTEC 443 sorozat igényes polírozó 
és súroló felsúrolja és felpolírozza a 
padlót, az alábbi modellek használatával: 
SPINTEC 443 normál sebességű súroló
SPINTEC 443 H – nagysebességű súroló
SPINTEC 443 DS – kétsebességű súroló

Kábeltartó, ahol Ön egyszerűen és 
praktikusan feltekerheti a kábelt, 
amennyiben a kábelt le kell tekerni, azt 
gyorsan és könnyen megteheti.

 SPINTEC 443 

• Kiegyensúlyozott motor a stabil 
munkavégés érdekében

• Erőteljes keret és oszlop törés nélkül 
ellenáll az ütésnek

• Hosszú élettartam és minimális 
szervizköltség

• Elektromos kábeltartó
• Extrudált vinil motorburkolat 
• Csendes üzemelés és hosszú 

élettartam
• Hálózati üzemelésű berendezés 





Tartozékok – hogy növelje a hatékonyságot

A padlótisztító automatikához széles tartozékkészlet használható, felszerelhetjük a gépet úgy, hogy a takarítási igénynek a legjobban megfeleljen.

Különféle akkumulátor készlet
Savas akkumulátorok normál vagy cellás kivitelben, melyeknek élettartama 800-1500 töltési ciklus. Egy töltési ciklus megegyezik az akkumulátor 
feltöltésével.

Savas Semi-traction akkumulátorok töltési ciklusa 300-500 ciklus.
• Nagy kapacitással rendelkezik.
• Desztillált vízzel kell a cellákat utántölteni.
• Figyelemmel kell lenni, hogy a töltőhelység jól legyen szellőztetve az akkumulátorokhoz töltésekor a gázkipárolgás miatt.

Géles, gondozásmentes akkumulátorok
• Alacsonyabb kapacitás.
• Magasabb árfekvés.
• Nem kell utántölteni az akkumulátort desztillált vízzel.
• Töltéskor nincs gázkipárolgás, ezért bárhol tölthetők.

Töltők
A töltők széles választéka áll a rendelkezésünkre, ezek magas frekvenciával rendelkeznek, ezért akár savas, akár géles akkumulátorok töltésére 
használhatók. A töltőt egyszerűen lehet az akkumulátorokhoz csatlakoztatni. A padlótisztító automatákhoz és a kombinált gépekhez a kefék, pad-ek, 
felszívógumik széles választéka tartozik.

Pad-ek és kefék
• Super Grid/ fekete nagyon erős
• Clean Grid/barna erős
• PPL/kék-piros közepes
• Nylon/ piros közepes/lágy
• Universal (Union mix)/fehér lágy/puha

A helyes kefe- vagy padválasztás a padozattisztító gépekhez segíti a 
munka eredményességét, és időt takaríthatunk meg.
 
A kézikönyv segít Önnek a megfelelő eszköz kiválasztásában a 
padlóhoz. Kínálatunk tartalmaz pad-eket súroláshoz, polírozáshoz és 
mindenhez, amivel a feladatot el kívánja végezni.

Megjegyzés: A helytelen választás könnyen tönkreteszi a padlót, 
ne adja meg ennek lehetőségét. Segétségkérés esetén hívja a 
helyi Nilfisk-ALTO kereskedőt.

Felszívógumik
• Természetes gumi (bézs) - jó vízfelszedés.
• PU (natúr) - kiváló vízfelszedés.

Az anyag olajálló és hosszabb élettartamú.
• Urethane (fekete) általában első felszívó gumiként használják.

Az oldal- és főkefékből igen széles kínálatot nyújtunk Önöknek a 
sepréshez, a legkülönfélébb szűrőkkel szereltek a gépeink. A keféket 
általában kéziszerszám használata nélkül lehet cserélni.
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Akkumulátorok és töltők Szükséges darabszám Cikkszám

Akkumulátor 12 V-55 Ah AGM 1 ● 9098977000

Akkumulátor 12 V-87 Ah AGM 1 ○ 1464484000

Akkumulátor 12V-70Ah GEL Monoblock 2 ○ 80564300

Akkumulátor 12V-50Ah GEL Monoblock 2 ○ 80564200

Akkumulátor 12V-68Ah AGM spirálcellás **** Csak külső töltővel 2 ○ 80561268

Akkumulátor 12V-52Ah AGM spirálcellás **** Csak külső töltővel 2 ○ 80561252

Töltő HF 24V 30A for AGM spirálcellás 1 ○ 80542432

Akkumulátor 12V-70Ah GEL Monoblock 2 ○ 80564300

Töltő HF 24V 10A SB120R 1 ○ 80512410

Akkumulátor 12V-105Ah GEL Monoblock 2 ○ 80564400

Töltő HF 24V 13A SB120R 1 ○ 80532413

Akkumulátor 12V-110Ah WET Semi T Monobloc 2 ○ L00200049

Töltő HF 24V 13A SB120R 1 ○ 80532413

Akkumulátor 12V-110Ah WET Tubular Monobloc 2 ○ 80564600

Akkumulátortöltő rendszer 1 ○ 7116077

Töltő HF 24V 13A SB120R 1 ○ 80532413

Akkumulátor 12V-85Ah WET Semi T Monobloc 2 ○ 80564800

Akkumulátortöltő rendszer 1 ○ 7116062

Töltő HF 24V 10A SB120R 1 ○ 80512410

Akkumulátor 12V-72Ah WET Tubular Monobloc 2 ○ 80564700

Akkumulátortöltő rendszer 1 ○ 7116062

Töltő HF 24V 10A SB120R 1 ○ 80512410

Akkumulátor 12V-68Ah AGM spirálcellás **** Csak külső töltővel 2 ○ 80561268

Töltő HF 24V 30A for AMG spirálcellás 1 ○ 80542433

Akkumulátor 6V-255Ah WET Semi T Monobloc 4 ○ 80565000

Akkumulátortöltő rendszer 1 ○ 7116054

Akkumulátor 24V-240Ah WET in tray with BFS 1 ○ L00290018

Akkumulátortöltő rendszer 1 ○ 7116054

Akkumulátor 6V-180Ah WET Tubular Monobloc 4 ○ 80564500

Akkumulátortöltő rendszer 1 ○ 7116054

Akkumulátor 6V-240Ah GEL Monoblock 4 ○ 80564100

Akkumulátor 24V-220Ah GEL Single Cells in tray 1 ○ L00210012

Akkumulátor 6V-180Ah GEL Monoblock 4 ○ 80564000

Akkumulátor 6V-200Ah WET Tubular Monobloc 4 ○ 80563200

Akkumulátor 6V-180Ah GEL Monoblock 4 ○ 80564000

Akkumulátor 6V-285Ah WET Semi T Monobloc 6 ○ 7116015

Akkumulátortöltő rendszer 1 ○ 7116061

Akkumulátor 36V-240Ah WET in tray Akkumulátor utántöltő rendszerrel 1 ○ 80563230

Akkumulátor 6V-180Ah WET Tubular Monobloc 6 ○ 80564500

Akkumulátortöltő rendszer 1 ○ 7116058

Akkumulátor 36V-220Ah GEL Single Cells in tray 1 ○ 80563240

Akkumulátor 6V-180Ah GEL Monoblock 6 ○ 80564000

Akkumulátorok és töltők gyalogkíséretű 
és vezetőüléses padlótisztító berendezésekhez

○ Választható tartozék (ha alaptartozék, akkor a gépnél van feltüntetve)
● Alaptartozék

Cikkszám mindig 1 db-ot tartalmaz 177



Akkumulátorok és töltők seprőgépekhez
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Akkumulátorok és töltők Szükséges darabszám Cikkszám

Akkumulátor 12V-49Ah AGM Monobloc 1 ● 1464483000

Akkumulátor 12V-87Ah AGM Monobloc 1 ○ 1464484000

Akkumulátor 6V-180Ah WET Tubular Monoblock 2 ○ 80564500

Akkumulátortöltő rendszer 1 ○ 7116074

Töltő HF 12V 20A SB50G 1 ○ 80521210

Akkumulátor 6V-180Ah GEL Monoblock 2 ○ 80564000

Töltő HF 12V 20A SB50G 1 ○ 80521210

Akkumulátor 12V-110Ah WET Tubular Monoblock 1 ○ 80564600

Akkumulátortöltő rendszer 1 ○ 7116075

Töltő HF 12V 13A SB50G 1 ○ 80531213

Akkumulátor 12V-105Ah GEL Monoblock 1 ○ 80564400

Töltő HF 12V 13A SB50G 1 ○ 80531213

Akkumulátor 12V-85Ah WET Semi T Monoblock 1 ○ 80564800

Töltő HF 12V 10A SB50G 1 ○ 80511210

Akkumulátortöltő rendszer 1 ○ 7116075

Akkumulátor 12V-144Ah WET Semi T Monoblock 2 ○ 80565100

Akkumulátortöltő rendszer 1 ○ 7116056

Töltő HF 24V 20A SB120R 1 ○ 80522420

Akkumulátor 12V-110Ah WET Tubular Monoblock 2 ○ 80564600

Akkumulátortöltő rendszer 1 ○ 7116077

Töltő HF 24V 13A SB120R 1 ○ 80532413

Akkumulátor 12V-105Ah GEL Monoblock 2 ○ 80564400

Töltő HF 24V 13A SB120R 1 ○ 80532413

Akkumulátor 12V-85Ah WET Semi T Monoblock 2 ○ 80564800

Akkumulátortöltő rendszer 1 ○ 7116062

Töltő HF 24V 10A SB120R 1 ○ 80512410

Akkumulátor 12V-68Ah AGM spiralcell 2 ○ 80561268

Töltő HF 24V 30A OPTIMA SB120R 1 ○ 80542433

Akkumulátor 24V-300Ah WET in tray Akkumulátor utántöltő rendszerrel 1 ○ 80563300

Töltő HF 24V 30A SB120R 1 ○ 80542430

Akkumulátor 24V-275Ah GEL Single Cells in tray 1 ○ L00210022

Töltő HF 24V 30A SB120R 1 ○ 80542430

Akkumulátor 6V-200Ah WET Tubular Monoblock 4 ○ 80563200

Akkumulátortöltő rendszer 1 ○ 7116054

Töltő HF 24V 25A SB120R 1 ○ 80542425

Akkumulátor 6V-200Ah WET Semi T Monoblock 4 ○ 80564900

Akkumulátortöltő rendszer 1 ○ 7116055

Töltő HF 24V 25A SB120R 1 ○ 80542425

Akkumulátor 24V-300Ah WET Welded tubular W/O tray 1 ○ L00270416

Töltő HF 24V 30A SB175R 1 ○ 80542431

Akkumulátor 6V-255Ah WET Semi T Monoblock 4 ○ 80565000

Akkumulátortöltő rendszer 1 ○ 7116054

Töltő HF 24V 30A SB175R 1 ○ 80542431

Akkumulátor 6V-200Ah WET Semi T Monoblock 4 ○ 80564900

Töltő HF 24V 25A SB175R 1 ○ 80542426

Akkumulátor 6V-180Ah GEL Monoblock 4 ○ 80564000

Töltő HF 24V 20A SB175R 1 ○ 80522421

Akkumulátor 24V-330Ah GEL Welded cells W/O tray 1 ○ L00210413

Töltő HF 24V 40A SB175R 1 ○ 80542440

○ Választható tartozék (ha alaptartozék, akkor a gépnél van feltüntetve)
● Alaptartozék

Cikkszám mindig 1 db-ot tartalmaz178



Kefék a padlitsztító berendezésekhez
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Kefék Szükséges darabszám Cikkszám
Universal/Union Mix

12" (305 mm) 2 ○ L08603875

13" (330 mm) 2 ○ ○ 303000381

14" (355 mm) 2 ○ ○ ○ 303000382

14" (370 mm) 1 ○ 9099007000

17" (430 mm) 1 ○ 909 5694 000

17" (430 mm) 2 ○ 303000384

21" (530 mm) 1 ○ L08837027

Polipropilén

6.5” (165 mm) 2 ● 9097242000

6.5” (165 mm) 2 ○ 9097543000

12" (305 mm) 2 ○ L08603842

13" (330 mm) 2 ○ ○ 11438A

14" (355 mm) 2 ○ ○ ○ 11427B

14" (370 mm) - light 1 ● 9099006000

14" (370 mm) 1 ○ 9098529000

17" (430 mm) 1 L8812891

17" (430 mm) 2 ○ ○ 11424B

21" (530 mm) 1 ○ L08837025

Nylon

13" (330 mm) 2 ○ ○ 11437A

14" (355 mm) 2 ○ ○ ○ 10874A

17" (430 mm) 2 ○ ○ 10875A

Light grit

13" (330 mm) 2 ○ ○ 10382A

14" (355 mm) 2 ○ ○ ○ 10383A

17" (430 mm) 1 ○ 909 5691 000

17" (430 mm) 2 ○ ○ 10384A

21" (530 mm) 1 ○ L08837028

○ Választható tartozék (ha alaptartozék, akkor a gépnél van feltüntetve)
● Alaptartozék

Cikkszám mindig 1 db-ot tartalmaz 179
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Kefék Szükséges darabszám Cikkszám
Polipropilén

12" (305 mm) 2 ○ L08603873

13" (330 mm) 2 ○ ○ 11439A

14" (355 mm) 2 ○ ○ ○ 11431B

14" (370 mm) 1 ○ 909900900

17" (430 mm) 1 ○ 909 5692 000

17" (430 mm) 2 ○ ○ 11430B

21" (530 mm) 1 ○ L08837029

Super grit

12" (305 mm) 2 ○ L08603872

13" (330 mm) 2 ○ ○ 11440A

14" (355 mm) 2 ○ ○ ○ 11426B

14" (370 mm) 1 ○ 9099008000

17" (430 mm) 2 ○ ○ 11425B

21" (530 mm) 1 ○ L08837065

Henger alakú

Polypropylene

490 mm 2 ○ 909 5823 000

690 mm 2 ○ ○ 56412046

690 mm 2 ○ 30614A

Nylon

430 mm 1 ○ L08425200

490 mm 2 ○ 909 5824 000

690 mm 2 ○ ○ 56412192

690 mm 2 ○ 30615A

Clean grit

430 mm 1 ○ L08425300

690 mm 2 ○ ○ 56412194

690 mm 2 ○ 30616A

Super grit

430 mm 1 ○ L08425400

490 mm 2 ○ 909 5825 000

690 mm 2 ○ ○ 56412195

690 mm 2 ○ 30617A

Kefék a padlitsztító berendezésekhez

○ Választható tartozék (ha alaptartozék, akkor a gépnél van feltüntetve)
● Alaptartozék

Cikkszám mindig 1 db-ot tartalmaz180
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Pad-ek Szükséges darabszám db/csomag Cikkszám

EcoPad, fehér (175-600 RPM)

6.5” (165 mm) 2 5 ○ 10001968

12” (305 mm) 2 5 ○ 10001909

13” (330 mm) 2/1* 5 ○ ○ ○ 10001915

14” (355 mm) 2/1* 5 ○ ○ ○ ○ 10001921

17” (430 mm) 2/1* 5 ○ ○ ○ 10001936

21” (530 mm) 1 5 ○ 10001966

EcoPad, piros (175-600 RPM)

6.5” (165 mm) 2 5 ○ 10001969

12” (305 mm) 2 5 ○ 10001908

13” (330 mm) 2/1* 5 ○ ○ ○ 10001914

14” (355 mm) 2/1* 5 ○ ○ ○ ○ 10001920

17” (430 mm) 2/1* 5 ○ ○ ○ 10001941

21” (530 mm) 1 5 ○ 10001965

EcoPad, kék (175-600 RPM)

12” (305 mm) 2 5 ○ 10001905

13” (330 mm) 2/1* 5 ○ ○ ○ 10001911

14” (355 mm) 2/1* 5 ○ ○ ○ ○ 10001917

17” (430 mm) 2/1* 5 ○ ○ ○ 10001939

21” (530 mm) 1 5 ○ 10001962

EcoPad, barna (175-600 RPM)

6.5” (165 mm) 2 5 ○ 10001970

12” (305 mm) 2 5 ○ 10001906

13” (330 mm) 2/1* 5 ○ ○ ○ 10001912

14” (355 mm) 2/1* 5 ○ ○ ○ ○ 10001918

17” (430 mm) 2/1* 5 ○ ○ ○ 10001971

21” (530 mm) 1 5 ○ 10001963

Pad-ek és padmeghajtók a padlótisztító berendezésekhez

○ Választható tartozék (ha alaptartozék, akkor a gépnél van feltüntetve)
● Alaptartozék

* SCRUBTEC 337 és 343-hoz csak egy db szükséges
** 1 db-bal szállítják a gépet 181
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Pad-ek Szükséges darabszám db/csomag Cikkszám

EcoPad, fekete (175-600 RPM)

12” (305 mm) 2 5 ○ ○ 10001904

13” (330 mm) 2/1* 5 ○ ○ ○ 10001910

14” (355 mm) 2/1* 5 ○ ○ ○ ○ 10001916

17” (430 mm) 2/1* 5 ○ ○ ○ 10001938

21” (530 mm) 1 5 ○ 10001961

Pad, fehér BOOST

510 x 356 mm 1 5 ○ 997023

710 x 356 mm 1 5 ○ ○ 997002

810 x 356 mm 1 5 ○ 997005

Pad, piros BOOST

510 x 356 mm 1 5 ● 997020**

710 x 356 mm 1 5 ● ● 997001**

810 x 356 mm 1 5 ● 997004**

Pad, kék BOOST

510 x 356 mm 1 5 ○ 997021

710 x 356 mm 1 5 ○ ○ 997006

810 x 356 mm 1 5 ○ 997007

Pad, fekete BOOST

510 x 356 mm 1 5 ○ 997022

710 x 356 mm 1 5 ○ ○ 997000

810 x 356 mm 1 5 ○ 997003

Pad, 3H Hi Pro. BOOST

710 x 356 mm 1 10 ○ ○ 997016

810 x 356 mm 1 10 ○ 997017

Pad, Maroon BOOST 1 10 ○ ○ 997024

1 10 ○ 997018

Velcro, 2 oldali Maroon  pad 1 1 30793A

1 1 30794A

Pad meghajtók

6.5” (165 mm) 2 1 ○ 9097243000

12” (305 mm) 2 1 ○ L08603939

13” (330 mm) 2 1 ○ ○ 38035A

14” (355 mm) 2 1 ○ ○ ○ 38036A

14” (355 mm) 1 1 ○ 909 5331 000

17” (430 mm) 1 1 ○ 909 5695 000

17” (430 mm) 2 1 ○ ○ 38034A

21” (530 mm) 1 1 ○ L08837018

Pad-ek és padmeghajtók a padlótisztító berendezésekhez

○ Választható tartozék (ha alaptartozék, akkor a gépnél van feltüntetve)
● Alaptartozék

* SCRUBTEC 337 és 343-hoz csak egy db szükséges
** 1 db-bal szállítják a gépet182
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Felszívófejek és – élek Szükséges darabszám Cikkszám

Felszívó gumi készlet (első és hátsó)

Felszívó gumi Poly Urethane, 385 mm, készlet, 2 db-ot tartalmaz 1 ● 9097542000

Felszívó gumi készlet (első és hátsó) , 440 mm 2 db-ot tartalmaz 1 ● 909 7353 000

Felszívó gumi Poly Urethane, 470 mm, készlet, 2 db-ot tartalmaz 1 ● 9099027000

Felszívó gumi Poly Urethane, 720 mm 1 ● 9097354000

Felszívó gumi, 730 mm 1 ● 909 6851 000

Felszívó gumi készlet Polyurethane (730 mm) 1 ○ 909 6858 000

Felszívó gumi készlet Gum rubber (730 mm) 1 ○ 909 6860 000

Felszívó gumi készlet Gum rubber (810 mm) 1 ○ 909 5006 000

Felszívó gumi készlet Polyurethane (810 mm) 1 ○ 909 6859 000

Felszívó gumi Poly Urethane, 826 mm, első és hátsó 1 ● 11333A

Felszívó gumi Linatex, 826 mm, első és hátsó 1 ○ 11339A

Felszívó gumi Gum rubber, 826 mm első és hátsó 1 ○ 11336A

Felszívó gumi Poly Urethane, 890 mm, első és hátsó 1 ● 11332A

Felszívó gumi Linatex, 890 mm, első és hátsó 1 ○ 11338A

Felszívó gumi Gum rubber, 890 mm, első és hátsó 1 ○ 11335A

Felszívó gumi Poly Urethane, 1040 mm, első és hátsó 1 ● 11331A

Felszívó gumi Linatex, 1040 mm, első és hátsó 1 ○ 11337A

Felszívó gumi Gum rubber, 1040 mm, első és hátsó 1 ○ 11334A

Felszívó gumi Poly Urethane, 890 mm, első és hátsó 1 ● 9098729000

Felszívó gumi Gum rubber, 890 mm, első és hátsó 1 ○ 9097804000

Felszívó gumi Red Gum rubber, 890 mm, első és hátsó 1 ○ 9099211000

Felszívó gumik 

Felszívó gumi külső (hátsó) Gum rubber (730 mm) 1 ● 909 6484 000

Felszívó gumi belső (első) Gum rubber (730 mm) 1 ● 909 6483 000

Felszívó gumi külső (hátsó) Gum rubber (810 mm) 1 ● L08603832

Felszívó gumi belső (első) Gum rubber (810 mm) 1 ● L08603830

Felszívó gumi hátsó, külső (hátsó) Linatex blade standard 1 ● 30556L

Felszívó gumi hátsó, belső (első) Ribbed Urethane 1 ● 30066A

Felszívó gumi hátsó, külső (hátsó) Linatex, standard 1 ● ● 30557L

Felszívó gumi hátsó, belső (első) Ribbed Urethane 1 ● ● 30091A

Felszívó gumi hátsó, külső (hátsó) Linatex 1 ● 30774L

Felszívó gumi hátsó, belső (első) Ribbed Urethane 1 ● 38727A

Oldalvédő gumik

Oldalvédő gumi, külső Linatex blade, standard 1 ● ● 30540L

Oldalvédő gumi, első Ribbed Urethane 1 ● ● 30541A

Fröcskölésvédő készlet

Fröcskölésvédő készlet SCRUBTEC 553 & 653 1 ○ 909 6736 000

Fröcskölésvédő készlet SCRUBTEC R 466 1 ○ 909 5224 000

Fröcskölésvédő készlet SCRUBTEC R 471 1 ○ 909 5345 000

Üzemóra számláló készlet

Üzemóra számláló 24 V 1 ○ ○ 9096951000

Üzemóra számláló 24 V 1 ○ ○ ○ 11371A

Üzemóra számláló készlet 230 V 1 ○ ○ 909 6735 000

Extra kefenyomás készlet

Extra kefenyomás készlet 10 kg, 5 series 1 ○ ○  9097185000

Extra kefenyomás készlet 20 kg, 6 series 1 ○ ○ 9097186000

Tartozékok a padlótisztító berendezésekhez

○ Választható tartozék (ha alaptartozék, akkor a gépnél van feltüntetve)
● Alaptartozék

Cikkszám mindig 1 db-ot tartalmaz 183
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Egyéb opciók Szükséges darabszám Cikkszám

Tisztítószer adagoló rendszer

Tisztítószer adagoló rendszer SCRUBTEC 5 1 ○ ○ 9097163000

Tisztítószer adagoló rendszer SCRUBTEC 6 1 ○ ○ ○ 9097160000

Tisztítószer adagoló rendszer SCRUBTEC 8 1 ○ 11363A

Tisztítószer adagoló rendszer SCRUBTEC R 4 1 ○ ○ ○ 9099069000

Tisztítószer adagoló rendszer SCRUBTEC R 5 1 ○ 11079A

Kézi súrolóadapterek

Hosszabbító cső és felszívó cső, vízpermetezővel 1 ○ 10881A

Szőnyeg/kemény padló tisztító készlet 1 ○ 9097575000

Figyelmeztető és biztonsági készletek

Figyelmeztető villogó, sárga 1 ○ 10877A

Figyelmeztető jelzőlámpa 1 ○ ○ ○ 9098937000

Szűrő az úszószelephez, „Habzásgátló” 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 909 5065 000

Biztonsági öv 1 ○ 53572A

Parkolófék, másodlagos (kézzel vezérelt) 1 ○ 11372A

Kerék opciók

Hajtókerék, olajálló, Ø200 mm SCRUBTEC 5 1 ○ ○ 9097032000

Hajtókerék, olajálló, Ø300 mm SCRUBTEC 6 1 ○ ○ ○ 9097026000

Kerék SCRUBTEC 6-hoz 1 ○ ○ ○ 909 6900 000

Dupla kerék SCRUBTEC 8-hoz 1 ○ 909 5511 000

Kefefej készletek

Kefefej SCRUBTEC 651 C kit 1 ○ ○ ● ○ ○ 909 6854 000

Kefefej SCRUBTEC 553/653 kit 1 ● ○ ○ ● ○ 9097177000

Kefefej SCRUBTEC 661 kit 1 ○ ○ ○ ○ ● 9097179000

Kefefej  készlet SCRUBTEC R 466 1 ● ○ 9098741000

Kefefej készlet SCRUBTEC R 471 1 ○ ● 9098742000

Extra erős felszívó készlet

Erős felszívó készlet 1 ○ ○ ○ 9098455000

○ Választható tartozék (ha alaptartozék, akkor a gépnél van feltüntetve)
● Alaptartozék

Cikkszám mindig 1 db-ot tartalmaz

Tartozékok a padlótisztító berendezésekhez

184



BK
 9

00

FL
O

O
RT

EC
 3

50
 B

FL
O

O
RT

EC
 5

60
 B

 / 
P

FL
O

O
RT

EC
 R

 3
60

 B
 / 

P

FL
O

O
RT

EC
 R

 6
70

 B
 / 

P

FL
O

O
RT

EC
 R

 6
80

 B
 / 

P

Alapfelszerelés és opciók Szükséges darabszám Cikkszám

Főkefe, standard 1 ● 60642

1 ● 1463174000

1 ● ● 146 0748 000

1 ● 145 4879 000

1 ● 146 1018 000

Főkefe, nylon 1 ○ ○ 146 0752 000

Főkefe, polypropylene 1 ○ 146 3015 000

1 ○ ○ 146 0751 000

Főkefe, fémszállal kevert 1 ○ 145 4963 000

2 ○ 145 4957 000

2 ○ ○ 146 0750 000

Főkefe, szőnyeg / natúr szál 1 ○ 145 6080 000

1 ○ ○ 146 0753 000

1 ○ 146 3016 000

natúr szál 1 ○ 145 6135 000

Oldalkefék, standard 1 ● 60641

1 ● 146 3035 000

1/2* ● ● 145 1899 000

2 ● 1463952000

1 ● 146 1025 000

Oldalkefék, fémszállal kevert 1 ○ 60641

1/2* ○ ○ 146 3035 000

Oldalkefék, szőnyeg / natúr szál 1 ○ 146 1148 000

1 ○ 1463969000

1/2* ○ ○ 145 4976 000

black nylon carpet 2 ○ 146 3036 000

Szűrő 1 ● ● 1463523000   

1 ● 146 1888 000

1 ● 145 4806 000

1 ● 1463161000

polyester 1 ○ 145 4746 000

polyester, antisztatikus 1 ○ 146 0368 000

pre fi lter 1 ○ 146 0782 000

polyester 1 ○ 146 1988 000

polyester antisztatikus 1 ○ 146 1889 000

polyester 1 ○ 146 2759 000

polyester antisztatikus 1 ○ 145 6013 000

pre fi lter 1 ○ 146 2731 000

polyester 1 ○ 146 6013 000

Táskaszűrő, szűrőrázóval 1 ○ 146 2677 000

○ Választható tartozék (ha alaptartozék, akkor a gépnél van feltüntetve)
● Alaptartozék

Cikkszám mindig 1 db-ot tartalmaz

Tartozékok a seprőgépekhez

*FLOORTEC 560-hoz 1 db szükséges 185
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Opciók Szükséges darabszám Cikkszám

Nyomot nem hagyó védőgumi készlet (oldal, hátsó és első) 1 ○ 146 2744 000

1 ○ 1463167000

Nyomot nem hagyó védőgumi 

Nyomot nem hagyó védőgumi, oldal 2 ○ 146 1150 000

Nyomot nem hagyó védőgumi, hátsó 1 ○ 146 1151 000

Nyomot nem hagyó védőgumi 1 ○ 146 1152 000

Nyomot nem hagyó védőgumi, oldal 2 ○ 146 0587 000

Nyomot nem hagyó védőgumi, hátsó 1 ○ 146 0743 000

Egyéb opciók

Kerék, fékkel 1 ○ 146 0569 000

Kerék, első, nyomot nem hagyó 1 ○ 146 0329 000 

Kerék, hátsó, nyomot nem hagyó 2 ○ 146 0330 000

Kerék, első, nyomot nem hagyó 1 ○ 146 2745 000

Kerék, hátsó, nyomot nem hagyó 2 ○ 146 2746 000

Világítás készlet 1 ○ 146 2663 000

Munkalámpa 1 ○ 146 2680 000

Figyelmeztető villogófény 1 ○ 146 2659 000

Figyelmeztető villogófény 1 ○ 146 2692 000

Figyelmeztető villogófény 1 ○ 146 2676 000

Figyelmeztető villogófény a védőtetőhöz 1 ○ 146 2098 000

Szőnyegtisztító készlet 1 ○ 1463171000

Szőnyegtisztító készlet 1 ○ 146 2102 000

Szőnyegtisztító készlet 1 ○ 1464101000

Beépített töltő 1 ○ ○ 146 2052 000

1 ○ 146 0635 000

Szűrőrázó készlet (csak az akkus változatnál) 1 ○ 146 2670 000

Figyelmeztető jel 1 ○ 146 2661 000

Védőtető készlet 1 ○ 146 2735 000

Védőtető készlet 1 ○ 146 2674 000

Oldalkefe védő készlet 1 ○ 146 2876 000

Bal oldali kefekészlet 1 ○ 1463489000

Mini konténer készlet 1 ○ 1463981000

Jobb oldali kefevédő készlet 1 ○ 1464058000

Bal oldali kefevédő készlet 1 ○ 1464105000

○ Választható tartozék (ha alaptartozék, akkor a gépnél van feltüntetve)
● Alaptartozék

Cikkszám mindig 1 db-ot tartalmaz

Tartozékok a seprőgépekhez
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Tartozékok Szükséges darabszám db/csomag Cikkszám

Padhatjó Super Grip

Padhajtó 1 ○ ○ 11316A

Pad-ek (175-600 RPM)

Fehér 17” (Ø 430 mm) 1 5 ○ ○ 10001936

Fehér 20” (Ø 510 mm) 1 5 ○ 10001960

Piros 17” (Ø 430 mm) 1 5 ○ ○ 10001941

Piros 20” (Ø 510 mm) 1 5 ○ 10001959

Kék 17” (Ø 430 mm) 1 5 ○ ○ 10001939

Kék 20” (Ø 510 mm) 1 5 ○ 10001956

Barna 17” (Ø 430 mm) 1 5 ○ ○ 10001971

Barna 20” (Ø 510 mm) 1 5 ○ 10001957

Fekete 17” (Ø 430 mm) 1 5 ○ ○ 10001938

Fekete 20” (Ø 510 mm) 1 5 ○ 10001955

Kefe könnyű és közepes felhasználáshoz ○ ○ 11298A

Polírozó kefe ○ ○ 11296A

Kefe, közepes tisztítási feladatra ○ ○ 11299A

Kefe, nehéz tisztítási feladatra ○ ○ 11310A

Szőnyegkefe ○ 11297A

Permetező készlet ○ ○ 11295A

Tisztítószeres tartály ○ ○ 10104A

Habgenerátor ○ 11294A

○ Választható tartozék (ha alaptartozék, akkor a gépnél van feltüntetve)
● Alaptartozék

Tartozékok a polírozókhoz és súrolókhoz

187
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Tisztítószerek - JÁRMŰTISZTÍTÁS

Termék Szennye ződés Felhasználás helye Technológia Méret Cikkszám

El
ő

m
o

sá
s

RIM TOP ▼ Acél- és könnyűfém felnik tisztítása 10 L 80935

Felni alaptisztító ●

Higítás: 5-10% ; pH: 2,5 (1%-os oldat)

Permetező palack 1 L 106408161

ALLOSIL ● Személy- és teherautók, buszok, targoncák, * 10 L 81237

Erős szennyeződéseket eltávolító szer ■ stb. elő-és főmosása 25 L 81209

Higítás: 1-5% ; pH: 10 (1%-os oldat)

Fő
m

o
sá

s

ACTIVE SHAMPOO ● Autótisztítás, különösen kefés mosókban, 25 L 81216

Habtisztító – semleges de magasnyomású és önkiszolgáló  220 kg 80874

Higítás: 0,1-0,5% ; pH: 7 (1%-os oldat) autómosókban, stb. is

SUPER PLUS ● Autók, teherautók, autóbuszok és 10 L 81170

Habtisztító – lúgos ■ haszonjárművek tisztítása önkiszolgáló 25 L 81220

Higítás: 0,1-0,5% pH: 10,5 (1%-os oldat) autómosókban vagy magasnyomású mosóval. 220 kg 81083

1000 kg 81093

PROWASH P ● Autók, teherautók, autóbuszok és 25 kg 80825

Habtisztító – lúgos/por ■ haszonjárművek tisztítása önkiszolgáló 

Higítás: 0,05-0,2% pH: 10,7 (1%-os oldat) autómosókban vagy magasnyomású mosóval.

 

AUTOACTIVE ● Autók, teherautók, autóbuszok és 10 L 81136

Sampon ■ haszonjárművek tisztítása önkiszolgáló 25 L 81218

Higítás: 0,1-0,5% pH: 9,5 (1%-os oldat) autómosókban vagy magasnyomású mosóval. 220 kg 80748

1000 kg 80833

ACTIVE FOAM ● Autók tisztítása kefés mosókban, ahol gyenge, 10 L 81296

Sampon vízhatással – semleges vagy túl rövid a szárítási szakasz. 25 L 81217

Higítás: 0,1-0,5% pH: 7 (1%-os oldat)

SAPHIRE ● Autók, teherautók, autóbuszok és 10 L 81180

Sampon vízhatással – lúgos ■ haszonjárművek tisztítása önkiszolgáló 25 L 81219

Higítás: 0,1-0,5% pH: 10 (1%-os oldat) autómosókban vagy magasnyomású mosóval.

ACIDO ▼ Teherautók, haszonjárművek, ponyvák, * 10 L 81204

Különleges tisztítószer ● mosóboxok, stb. különleges tisztítása. * 25 L 81205

Higítás: 1-3% pH: 2 (1%-os oldat) ★

INSECT REMOVER AL ■ Rovarok eltávolítása a szélvédőről, 25 L 308000151

Lúgos rovareltávolító szer ● karosszériaápolás.

Higítás: 1-5% pH: 9,7 (1%)

TRUCK CLEANER AL ■ Zsírok, olajok, ásványi szennyeződés 25 L 308000153

Lúgos tisztítószer ● eltávolítása.

Higítás: 0,3-0,5% pH: 9,8 (1%) Teherautók és buszok tisztítása.
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QUICK DRY ◆ Teherautók, haszonjárművek, ponyvák, 25 L 81221

Szárító adalék – koncentrátum mosóboxok, stb. különleges tisztítása.

Higítás: 0,05-0,2% pH: 5 (1%-os oldat)

ACTIVE WAX ◆ Rovarok eltávolítása a szélvédőről, 10 L 81177

Konzerváló adalék viasszal karosszériaápolás. 25 L 81222

Higítás: 0,1-0,2% pH: 5 (1%-os oldat)

AUTODRY ◆ Zsírok, olajok, ásványi szennyeződés 10 L 81175

Ásványi anyag-mentesítő adalék eltávolítása.

Higítás: 0,05% pH: 5,5 (1%-os oldat) Teherautók és buszok tisztítása.

Jelmagyarázat: * Alkalmas, de nem folyamatos használatra. 
Kérjük, gondosan olvassa el a termék gyártói leírását!

■ Zsírok, olajok, korom, 
fehérjék, vér

● Homok, piszok, 
enyhe olaj és zsír

▼ Vízkő, rozsda,
cement

★ Baktérium,
vírus, gomba

◆ Ápolás, konzerválás, fényezés,
berendezés védelme
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ACIDO ▼ Rozsdaátalakító /rozsdaoldó, vízkő/ cementréteg- * 10 L 81204

Sokoldalú tisztítószer – savas ● eltávolító kereskedelmi és ipari berendezésekhez * 25 L 81205

Higítás: 1- 10%; pH: 2 (1%-os oldat) ★ fertőtlenítő adalék az élelmiszeripari szektorban.

UNIVERSAL ● Sokféle, különösen fi nom felület tisztítására 10 L 80930

Sokoldalú tisztítószer – semleges a kereskedelemben és az iparban. 25 L 81225

Higítás: 0,5- 10%; pH: 7(1%-os oldat) 220 kg 80932

J 25 MULTI ● Ipari- és kereskedelmi padozatok,gépjárművek, acél 10 L 80923

Sokoldalú tisztítószer – lúgos ■ alkatrészek, motorok/ gépek, falak, homlokzatok, 25 L 81228

Higítás: 1- 10%; pH: 9,5 (1%-os oldat) munkaterületek,stb. tisztítása. 220 kg 8418

1000 kg 81171

COMBI ACTIVE ■ Kemény ipari padozatok, 10 L 81172

Sokoldalú tisztítószer – erősen lúgos acél alkatrészek, motorok/gépek, 25 L 81229

Higítás: 1- 10%; pH: 13 (1%-os oldat) munkaterületek,stb. tisztítása. 220 kg 8316

1000 kg 81053

SHAMPOO P ■ Ipari- és kereskedelmi padozatok, gépjárművek, acél 25 kg 8385

Sokoldalú tisztítószer – por alkatrészek, motorok/ gépek, falak, homlokzatok, 

Higítás: 0,3- 1%; pH: 10,7 (1%-os oldat) munkaterületek, stb. tisztítása.
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DES 3000 ● Padozat- és kemény felszín tisztítása vágóhidakon, 10 L 80933

Fertőtlenítő-tisztítószer ■ pékségekben, hentesüzletekben,sajtgyárakban, kis 25 L 81241

Higítás: 1- 5%; pH: 9,5 (1%-os oldat) ★ üzletekben, mezőgazdaságban,gyógyszergyárakban, stb.

DES 4000 ● Mosható felületek fertőtlenítése, talaj, falak, istállók, 25 L 308 000 005

Savas, fertőtlenítő folyadék ★ járványszőnyegek, lábfertőtlenítő medencék és 

pH: 4.8 (1%-os oldat) állatszállító járművek.

ALKAFOAM ● Gépek, falak, munkaterületek, kerámiafelületek, 10 L 81239

Habtisztító ■ stb. tisztítása, különösen vágóhidakon és 25 L 81231

Higítás: 1-5%; pH: 12 (1%-os oldat) hentesüzletekben. 220 kg 81240

PHOSPHAT ● Vasból készült alkatrészek ideiglenes korrózióvédelme 25 L 81232

Foszfátozó adalék ■ fémfeldolgozó üzemekben.

Higítás: 0,5- 1%; pH:5,5 (1%-os oldat)

PHOSPHAT P ● Vasból készült alkatrészek ideiglenes korrózióvédelme 25 kg 81233

Foszfátozó adalék – por ■ fémfeldolgozó üzemekben.

Higítás: 0,25- 0,8%; pH: 5 (1%-os oldat)

BACTERIA STOP ★ Baktériumok elleni küzdelem a foszfátozó 6 x 1 L 105301605

Fertőtlenítő adalék medencékben.

Higítás: 0,0005%; pH: 7 (1%-os oldat)

UNIKAL PLUS ■ Fémfeldolgozó üzemek és műhelyek. 10 L 81173

Oldószer alapú hidegen tisztítószer 25 L 81234

Higítás: higítatlan formában alkalmazandó;

pH: nem értelmezhető

CONSEX FORTE ■ Viasz- és konzerváló anyag eltávolítás 25 L 81223

Gépjármű konzerváló adalékeltávolítószer. gépjárművekről, fémfeldolgozó üzemek.

Higítás: higítatlan formában alkalmazandó;

pH: nem értelmezhető

SUPER BLAST P ▼ Rozsda- és festékeltávolítás, valamint 25 kg 8379

Homokszóró adalék magasnyomású kemény ipari- és kereskedelmi felületek

berendezésekhez. Higítás: higítatlan formában simítása.

alkalmazandó nedves szóróegységen keresztül;

pH: nem értelmezhető

■ 25 kg 5218617

ARMEX Autók, buszok, teherautók és furgonok,

Dörzsanyag „fi nom szóráshoz”, sütőszóda, valamint keménypadozat, fémipari és

kissé lúgos; pH: 8,2 (1%-os oldat) különleges alkalmazások..

Automata padlótisztítók Egytárcsás súrológépek Kézi takarítás Háztartási magasnyomású mosó-
berendezések

* Alkalmas, de nem folyamatos használatra. 
Kérjük, gondosan olvassa el a termék gyártói leírását!

Foszfátozó berendezések

Tisztítószerek – IPAR ÉS ÉPÜLETEK
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Tisztítószerek - PADLÓÁPOLÓK

Termék Szennyeződés Felhasználás helye Technológia Méret Cikkszám
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QUICK FRESH ● Napi padlótisztítás szállodákban, 10 L 81074

Karbantartó tisztítószer frissítő hatással éttermekben, autószalonokban, irodaépületekben, 25 L 81226

Higítás: 1-5%; pH: 7 (1%-os oldat) bevásárlóközpontokban, iskolákban, kiállítótermekben,

hobbyboltokban, stb.

WAX CLEAN ● Napi padlótisztítás szállodákban, 10 L 81212

Karbantartó tisztítószer fényesítő hatással éttermekben, autószalonokban, irodaépületekben,

Higítás: 1-5%; pH: 7 (1%-os oldat) bevásárlóközpontokban, iskolákban, kiállítótermekben,

hobbyboltokban, stb.

INTENSIVE ● Sokféle alkalmazáshoz és sokféle felülethez az 10 L 81137

Sokoldalú tisztítószer ■ iparban és a kereskedelemben. 25 L 81227

Higítás: 3-10%; pH: 9,3 (1%-os oldat) 220 kg 80804

1000 kg 80840

TORNADO ■ Alaptisztítás a kemény kereskedelmi és 10 L 80940

Alaptisztítószer ipari felületeken a festékek, fi lmrétegek 25 L 81230

Higítás: 3-10%; pH: 11 (1%-os oldat) vagy komoly szennyeződés eltávolításával. 220 kg 80491

1000 kg 308000055

ACTIVE ACID ■ Kemény kereskedelmi- és ipari 10 L 81174

Rozsda- és cementréteg-eltávolító ▼ padlófelületek különleges tisztítása. 25 L 81224

Higítás: 1-5%; pH:1,5 (1%-os oldat)

 

SPOT-EX ■ Padlótisztítás raktárakban, műhelyekben, 6 x 1 L 81316

Guminyom-eltávolító hobbyboltokban, bevásárlóközpontokban, 10 L 81207

Higítás: higítatlanul alkalmazandó; pH: 6 ipari épületekben, ahol gumi- és egyéb nyomok

(1%-os oldat) vannak.
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TOP WASH ● Textil- és keménypadló tisztítás irodaépületekben, 6 x 1 L 8467

Kárpittisztító szer iskolákban, szállodákban,éttermekben, bankokban, 10 L 80937

Higítás: 1-5%; pH: 8 (1%-os oldat) kiállítótermekben,stb.

TOP WASH P ● Textil- és keménypadló tisztítás irodaépületekben, 6 x 1 kg 81100

Kárpittisztító szer iskolákban, szállodákban,éttermekben, bankokban, 8 kg 81033

Higítás: 1-5%; pH:10 (1%-os oldat) kiállítótermekben,stb.
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PRO GLOSS ◆ Fényhatással járó padlóápolás iskolákban, 10 L 81078

Padlófény-emulzió szállodákban, autószalonokban,éttermekben,

Higítás: higítatlanul alkalmazandó; pH: 7 bevásárlóközpontokban,egészségügyi 

(1%-os oldat) létesítményekben, stb.

PROTECTOR ◆ Padlóápolás tartós védelemmel iskolákban, 10 L 81077

Padló polimer diszperzió szállodákban, autószalonokban,

Higítás: higítatlanul alkalmazandó; pH: 7 éttermekben, bevásárlóközpontokban,

(1%-os oldat) egészségügyi létesítményekben, stb.
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FOAM STOP ◆ Habzásgátlás olyan tisztítási feladatoknál, 6 x 1 L 8469

Habzásgátló adalék ahol rendkívül sok hab képződik a piszkosvíz- 10 L 80938

Higítás (piszkosvíz-tartály) : 0,05% ; pH: 7 tartályban.

(1%-os oldat)

ODOUR STOP Felületek és berendezések szagtalanítása 1 L 81176

Szagtalanító adalék a kereskedelemben és az iparban.

Higítás: 2-10%; pH:7 (1%-os oldat)

JELMAGYARÁZAT:  * Alkalmas, de nem folyamatos használatra. 
Kérjük, gondosan olvassa el a termék gyártói leírását!

■ Zsírok, olajok, korom, 
fehérjék, vér

● Homok, piszok, 
enyhe olaj és zsír

▼ Vízkő, rozsda,
cement

★ Baktérium,
vírus, gomba

◆ Ápolás, konzerválás, fényezés,
berendezés védelme
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ANTI STONE ◆ Mobil és telepített magasnyomású 6 x 1 L 8466

Adalék vízkő elleni védelemre mosóberendezések és hasonló rendszerek. 10 L 80919

Higítás: higítatlanul kell a vízlágyító tartályokba 25 L 81235

tölteni; pH:7,5 (1%-os oldat)

STONE EX ▼ Mobil és telepített magasnyomású 10 L 81191

Vízkőoldó adalék mosóberendezések és hasonló rendszerek. 25 L 81236

Higítás : higítatlanul kell a víztartályba

tölteni; pH:2,7 (1%-os oldat)
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BROXO P ◆ Mosó- és foszfátozó berendezések vízlágyítóval 25 kg 8338

Regeneráció só ozmózis-berendezésekhez / ozmózissal.

Higítás; higítatlanul kell a sótartályba

tölteni; pH:nem értelmezhető

Magasnyomású 
mosóberendezések

Önkiszolgáló mosórendszerek Kefés mosók Előspriccelő 
egységekhez

Szőnyeg- és 
kárpittisztítókhoz

* Alkalmas, de nem folyamatos használatra. 
Kérjük, gondosan olvassa el a termék gyártói leírását!

Tisztítószerek – BERENDEZÉSEK ÁPOLÁSA ÉS KARBANTARTÁSA
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CarWash rendszerek

Az autómosás üzlete olyan piac, mely nagy lehetőségekkel kecsegtet a 
jövőben.

A Nilfisk-ALTO CarWash már több mint 30 éve úttörője és szakértője a 
területnek, e piaci szegmens sikerének fontos bázisát képezi az önkiszolgáló, 
illetőleg központi, felügyelt működtetésű autómosó állomásokra való fokozott 
odafigyelés. A gazdasági siker minden tevékenységben központi kérdés.

Európában több mint 1000 helyszínen megerősítik, hogy az üzletfelek 
megelégedettsége és a technológia megbízhatósága egybeesik az üzemeltetés 
elképzeléseivel.

Ennek a piacnak a potenciálja és a kilátásai a jövőre nézve  nagyon bíztatóak: 
Európában a járművek száma tovább növekszik, a környezetvédelem még 
fontosabbá válik, és az elvárások a tisztasággal szemben fokozatosan 
emelkednek.

Akár egyedi modulról, akár kulcsrakész rendszerről van szó, a Nilfisk-ALTO 
CarWash részleg bármilyen környezeti feltételhez megoldást tud kínálni: az 
egyedi autómosótól az autómosó központig.

Minden tekintetben fejlett, korszerű, vonzó, rugalmas. Az autómosó 
berendezések gazdaságosak és hasznosak a befektetők, tökéletesen tervezettek 
a felhasználók számára. 

Európában több mint 1000 helyen vagyunk jelen, így sikerünkhöz és 
szakértelmünkhöz nem fér kétség.

Professzionális támogatás—a kezdetektől fogva

A helyszíni elemzés  és a piaci információk ismerete a piacképes konfiguráció 
a Nilfisk-Alto csapat tapasztalata a kezdetektől fogva biztosíték a későbbi siker 
számára.

A megfelelő finanszírozási kérdések tisztázása során számíthat a régóta fennálló 
tapasztalatokra és a specialistáink jó kapcsolatára.

Az üzlet technikai részeként optimalizálni tudjuk   a különféle  karbantartási 
szerződéseket.

Amennyiben további információra van szüksége, keresse fel 
a www.nilfisk-alto-carwash.hu weboldalt.









További 
információkat 
talál a 
nilfi sk-alto.hu 
oldalon

Forgalmazó:

Cikkszám 901.000.652 01.12 © Nilfisk-ALTO. A jellemzők adatai hozzávetőleges értékek. A változtatás jogát fenntartjuk. Terv: vahle+nikolaisen

A Nilfi sk-AlLTO a Nilfi sk-Advance A/S 

tulajdona, aki  több mint 100 éve fejleszti 

tisztítóberendezéseit, és a világ egyik vezető 

professzionális tisztítóberendezés gyártója.

Központunk Dániában van, jelen vagyunk 

minden jelentősebb európai országban, 

emellett Észak-Amerikában és Ázsiában. 

Termelőegységgel rendelkezünk Ma-

gyarországon, Kínában, Olaszországban, 

az Egyesült Államokban, Szingapúrban, 

Dániában és Németországban.

Csúcsminőségű magasnyomású mosókat, 

porszívókat és padlótisztítókat szállítunk a 

mezőgazdasági, a gépjármű- és más ipari 

vállalatok, tisztítócégek és privát ügyfeleink 

részére.

A Nilfi sk-ALTO egy olyan termelő 

vállalat, ahol az innováció és növekedés áll 

a középpontban. Törekszünk hosszú távú 

kapcsolatokat kialakítani ügyfeleinkkel, 

beszállítóinkkal és alkalmazottainkkal.

A szervizelhetőség magas foka csökkenti a 

karbantartási költségeket és a tisztítás álta-

lános költségeit. Amennyiben a háztartási 

gépsorozatból  vagy az ipari gépek közül  

kíván választani,  Ön meg fogja találni a 

megfelelő terméket, amivel csökkentheti a 

tisztításra fordított energiát és költséget. 

Válassza a Nilfi sk-ALTO termékeket.

Mi biztosítjuk, hogy csak a feladatára 
kelljen fókuszálnia!

NILFISK-ADVANCE KERESKEDELMI KFT.
2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy, II. Rákóczi Ferenc út 10.
Tel.: 06-24/507-450   Fax: 06-24/507-451
e-mail: info.hu@nilfi sk-advance.com
honlap: www.nilfi sk-alto.hu,  www.nilfi sk.hu 
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